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Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych




1. Wstep
1.1Przedmiot specyfikacji

Przedmiotern niniejsze} Szczegttowej Specyfikacjl Technicznej (8ST) sa wymagania
dotyczace realizacii robdt zwigzanych z Wykonaniem adaptacii pomieszczen na
potrzeby ksztalcenia w zawodzie technika organizacii uslug gastronomicznych ZSTZ
w Radzyminie - | etap, 05-250 Radzymin, ul. Jana Pawla Il (pracownia obsiugi Klienta
, sala dydakiyczna, korytarz).

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.

Ustalenia zawarte w SST obejmuja prace zwiazane z wykonaniem robot zwigzanych
z wykonanie adaptacii pomleszczen na potrzeby ksztalcenia w zawodzie technika
organizacil ustug gastronomicznych ZSTZ w Radzyminie - | etap. Niniejsza
specyfikacja bedzie stoscwana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu | reallzacji rob6t wymienionych w punkcie

1.3 Zakres robodf:

- zerwanie pokrycia podiogowego z desek drewnianych

- wykonanie podkiadu podposadzkowego dwuwarstwowego,

- klejenie wykladziny PCV do podioza z wywinigciem wykladziny na Sciany na
wysoko$¢ 10 cm oraz spawanie,

- wyburzanie czg$ci $cian,

- zamurowanie czeéé otworéw wraz z otynkowaniem miejsc zamurowanych,

- ~wymiana stolarki okiennej drewnianejnanowg zPCV..... ... .. .

- wymiana stolarki drzwiowej,

- wymiana drewnianych naroznikéw na nowe wykonane z aluminium,

- wymian grzejnikoéw na nowe typu FAVIREX lub rownowazne

- wywoz gruzu oraz innych materialéw z demontazu wraz z ich utylizacjg,

1.4 Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnosé ich
wykonania z umowa, przedmiarem i SST.

Posiada niezbedna wiedze, doswiadczenie | odpowiednie uprawnienia oraz
certyfikaty | dysponuje potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zambwienia,

Znajduje sig w syluacji ekonomicznej | finansowej zapewniajacej wykonanie
zaméwienla; Nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia

( Art. 24 ust, 112 Ustawy).

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materialéw,

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny byé nowe, w
gatunku biezaco produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow
wymienionych w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowlazujacych norm
i przepiséw, mieé wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wymagane Ustawa z dnia 3.04.1993 r certyfikaty bezpleczenisiwa, oraz
inne dokumenty $wiadczace o mozliwosci zastosowania do wykonania niniejszego
remontt.
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2.2, Materialy do wykonania.

Podstawowymi materialami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszego remontu,

wedlug zasad niniejsze]j specyfikacji, sa:

~ cegla ceramiczna pelna klasy 15

- zaprawy do muréw: cementowa, cementowo — wapienna

- cement,

- wapno

- naturaine kruszywa do betondw /piasek, zwir, pospoika),

- beton C 12/15 {stare oznaczenie B — 15)

- wylewka samopoziomujaca,

- padproza L-19,

- emulsja gruntujaca,

- gips budowlany szpachiowy

- {ynki cementowo- wapienne

- farby emulsyjne, olejne,

- preparaty izolacyjne, uszczelniajace np. SILIKON, pianka poliuretanowa,

- okna zewnetrzne pieciokomorowego PCV z szyba o przenikaniu clepta k=1,11i
zwiekszonej odporno$ci w kiasie P-4

- drzwi plytowe wewnetrzne jednodzielne z oécieznica stalowa,

- drzwi plytowe wewnetrzne jednodzielne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykoficzone - z zamykanym przeszkionym okienkierm podawczym o wyimiarach
(0.7x0.7 m) oraz dwustronnym parapetem z ocleznica stalowg,

- wyktadzina z tworzyw sztucznych rulonowych antyposlizgowych i
antyelektrostatycznych,

- prety spawalnicze do zgrzewania wyktadzin rulonowych.

~ zawory przelotowe

- grzejniki FAVIREX lub réwnowazne,

- narozniki aluminiowe zabezpieczajgce naroza &cian.

3. SPRZET

Sprzet wykorzystywany do wykonania remontu musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych w Polsce przepisach np.: ¢ ruch drogowym, dozorze
technicznym i innych zwiazanych, jak réwniez spefnia¢ wymagania techniczne
wykonania | montazu elementéw. Narzgdzia powinny posiadaé odpowiednie atesty |
ceriyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B".

4, TRANSPORT

Sradki iransportowe, uzyte do transportu materiatéw musza spetnia¢ wymagahia
wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow jak rowniez zapewniac
bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikow na terenie budowy. Ponadto
musza zapewni¢ dostarczenie materiatéw gwarantujace utrzymanie wymaganej
jakosci materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za
jakoé zastosowanych materiatow | wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczaca akceptacii lub odrzucenia materiatow i
elementow rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy , a takZze w normach i wytycznych,
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Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy przeprowadzié wizje obiektow |
ustalié z inspektorem Nadzoru sposéb wykonania i rodzaj zastosowanych
materialow.

Przed wykonaniem robét remontowych nalezy odpowiednio zabezpieczyb i
oznakowaé obszar robét remontowych.

5.1 Rodzaj prac :

Roboty demontazowe :

- wykucie z muru otworéw okiennych - oscieznic drewnianych
- wykucie z muru - demontaz istniejacej stolarki drzwiowe],

- skucie tynku

- rozbiérka elementéw écian wewnefrznych,

- demontaz podtég drewnianych wraz z legarami,

- demontaz gizejnikéw wraz z zaworami grzejnikowymi

Roboty montazowe :

- okna z pieciokomorowego PCV jednodzielne uchylno — rozwierane z obrébka
obsadzenia — korytarz,

- ckna PCV dwudzielne dolna czesé (wieksza) uchylno — rozwierana, gorna czgsé
{mniejsza) okna w pracowni | sali dydaktycznej uchylna z obrébka obsadzenia
{podziat okien ustali¢ z Inwestorem)

- szyba o przenlkaniu ciepia K=1,1W/m2K o zwigkszone| odpornosci w klasie P4,

- drzwi plytowe wewnetrzne jednodzielne z o$cieznicy stalowq z obrobka
obsadzenia, N _ o )

- drzwi plytowe wewnetrzne jednodzielne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykoficzone - z zamykanym przeszklonym okienkiem podawczym o wymiarach

(0.7x0.7 m) oraz dwustronnym parapetem z ascieznica stalowa z obrdbka
obsadzenia.

Roboty podlogowe :

- wykonanie podkiadu betonowego o grubosci 4 om z betonu klasy C 12/15(B — 15)
zbrojonego powierzehniowo siatka zbrojeniowa,

- wykonanie wylewki samopoziomujacej o grubo$ci 5 mm,

- grunfowanie powierzchni podtogi przed utozeniem wykladziny,

- ulozenie wykiadziny rulonowej wraz z wywinigciem jej na sciany na wysoko$¢
10 cm wraz z klejeniem oraz dociénigciem za pomocg rolki dociskowej,

- spawanie polaczen pomiedzy poszczegoinymi pasami wyktadziny rulonowej.

Rohoty murarskie | tynkowe :

- zamurowanle czesci otworéw za pomoca cegly pelnej zgodnie z dokumentacja
projekiowy

- wykonanie tynkow zwyklych wewngtrznych kat.lh , wykonanie reczne, na
$cianach oraz oéciezach otworow,

- wykonanie dwukrotnej gladzi glpsowej na $cianach oraz oéciezach.

- ohsadzenie nadprozy L- 19 nad nowopowstatymi otworami drzwiowymi oraz nad
poszerzanymi otwerami drzwiowymi.
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Roboty malarskie :

- przygotowanie powierzchni cian i sufitdw pod malowanie — gruntowanie
powierzchni

- dwukrotne malowanie $cian i o$ciezy do wysokoécl 1,6 m farbami olejnymi,

- dwukrotne malowanle rur centralnego ogrzewania

- dwukrotne matowanie $cian farbami akrylowymi zmywalnymi §cian i osciezy
powyzej 1,6 m o oraz sufitéw

- szlifowanie oraz malowanie farbami olejnymi istniejacych podokiennikow,

- montaz naroznikéw aluminiowych zabezpleczajacych naroza $cian.

Roboty instalacyjne :

- montaz zawordw przelotowych umozliwiajacych odcigcie grzejnika bez
koniecznosci spuszczania wody z catego ukiadu,

- montaz grzejnikdw FAVIREX lub réwnowaznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola Jako$ci robét polega na sprawdzeniu:

- sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych robot remontowych.

- jakoscl zastosowanych materiatow.

- zgodno$ci zakresu robot remontowych z przedmiarem robot oraz dokumentacii
projektowe],

- zgodnosci z wymaganiami obowiazujacych norm, certyfikatow,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem dla danej

pozycii robdt,

llosé rob6t okredla sig na podstawle przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspekiora nadzoru | sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Obmiaru robot nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa, przedmiar
rob6t i ewentualne dodatkowe ustalenia, wynikle w trakcle budowy, akceptowane
przez inspektora nadzoru.

9. PLATNOSE

Padstawg platnosci bedzie wykonanie robdt zgodnie z warunkami zawartymi w
umowie, specyfikacji oraz kosztorysie ofertowym.

10. Dokumenty odniesienia
-Specyfikacjg Techniczng
-wymogami ,Warunkl Techniczne Wykonania | Odbioru Rob6t” wydanymi przez ITB

-zaleceniami producentéw materialow i sprzetu
-obowigzujacymi normami.
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1. WSTEP
1.1. Przedmlot SST

przedmiotem specyfikac)l technlczned 53 wymaganla dotyczace wykonania 1 odblont prac zwlazanych z przebudowa Instalac)t elekoyeznych w
budynku 2512 w Radzyminte przy ul. Jana Pawla 11 18,
Nomeklatura CPV; 45311200-2 {roboty w zakresie Instalacji elektrycznych)

1,2, Zakres stosowania 58T
Specyfikacla techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy pray ziecaniu | realizachl robdt wamienlonych w purkde
1.1..

1.3. Zakres robdt objetych SST

a) montaz nstalac)t odbiorczych - ofwletlenta | gnlazd
b) monia2 fokalnych polaczen wyrdwnawczych

c) monta prefebrykatdw — tablica TK2

d) demontaZ instalach 1 urzadzert elektrycenych

e) prace kontrolno pomlarowe

f) prace poinstalacyine

1.4, Okreélenia podstawowe
Okreélenta podane w ninlejsze] S5 sa zgodne z okrestentam] ujetymt w odpowlednich normach | przeplsach.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wg OST,

2, MATERIALY

Wg OST.

3, SPRZET

Wg OST.

4, TRANSPORT

Wg OST.

5, WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstaw! do akceptacl projekt organizaci  harmonogram robdt uwzglednlajacy wszystide warunki, w Jakich beda wykonywane
roboly Instalacyine, ze szczegdinym uwzglednleniem wylacze,
Pozostale wymagania wg OST.

. 6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wg OST,

7, OBMIAR ROBOT

Wg O5T.

8. 0DBIOR ROBOT

Wa 08T,

9, PODSTAWA PLATNOSCT

Wg OST,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wi dzialéw SST.

2. MONTAZ PRZEWODOW
1, WSTEP

1.1, Przedmiot 8T

Przedmiotem ninlejszef specyfikaclt techniczne] sq wymaganla dotyczace wykonania | odbloru robdt zwiazanych z montaiem przewoddw
elektrycznych przezneczonych dla:

- Instalacji wyrGwnawczych

- Instalagi odblorczych

1.2, OgdHine wymagania dotyczace robdt
Ogéline wymagania datyczace robdt podan w PKT, I WYMAGANIA OGOLNE ,Wymaganla ogdine” ,

1.2, Zakres prac
- monta? prrewoddw w bruzdach pod tynkiem

- montai przewoddéw w rurach na tynku

- monta? przewodSw na uchwytach na fynku

- monta2 przewodtw w Iistwach instalacvinych

- ukladanie kabll w zlemi

- podigzenle przewoddw

- przeprowadzente prac kontrolnych | pomiarowych

- wykonanie lokalnych potaczen wyrdwnaweczych
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2, MATERIALY

2.1. 0gdlng wymaganta dotyczace materialéw

Ogélne wymaganla dotyczare materaléw, ich poryskiwanta | skladowania okrefla ogdina specyfikacia techniczna,
Materialy nie cdpowladajace wymaganiom zostarq przez Wykonawcg wywlszlone 2 terenu budowy, badi zletone w miefscu wskazanym przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdufa sig nle zbadane 1 nle zankceptowane materialy, Wykonawca viykonuje na wiasne rvayko, liczac €ig 2
jego nieprzyjectem | niezaplacenlem.

Przechowywanle | skladovante materialbw

Wykonawca zapewnl, sby tymczasowo skiadowane materfaly, do czasu gdy beda one polrzebne do robdt, byly zabezpleczone przed
zanleczyszczeniem, zachowaly swola fakosé | wlabdwosd araz byly dostqpne do kentroli przer Infyniera,

Materaly nately ukladac i przechoveywad zgodnle Z wymiogamt producenta | nerm.

Miefsca zasovego skladowania materlaldw beda zlokalizowane w obreble terenu budowy w miejscach uzgodnlonych z Inzynterem fub poza
terenem budowy w migiscach zorganizowanych przer Wykonawee,

Wartantowe stosowanle materaléw

Jeftt dokumentacla projektowa lub ST przewtdufa molitwodé warlantowego zastosowania rodzaju materialu v wykonywanych robotach,
Wykonawca powladomi Tntynlera o swolm zamiarze co najmnlej 3 tygodnle przed ufyciem materialu, albo w okresle diuzszym, Jefll bedzle to
wymagane dia badaf prowadzonych przez Iniyniera. Wybrany | zaakeeptowany rodzap materizhs nle moie byé péinlej zmieniany bez zgody
Iniynlera.

Warunkl réwnowalnedd

za 7qudd Inwestora, dopusztza sig zastosowante materlatéw, urzadzed 1 innych wyrobdw réwnowainych do wskazanych w projekde, pod
warunklem uzyskania parametrdw techniczaych, montatawych | eksploatacyjnych nie gorszych iz uzyskane poprze? realizacle wo wskazah
projekty, oraz pod warunklem, Ze ich zastosowanle nle spowoduje konlecznoéd przeprojektowanta rozwiazan zawartych v dokumentacjl.
Zastosowane materialy uzgodnié z Inwestorem przed warowadzenlem na budowe, PS2nle) zmiany nle beda skceptowane.

2.2, Listwy instalacyjne
- KIO 130x50
2.3, Rury elektroinstalacyjne

- sztywne RB40

- elastyczne RVKL22

o AtDVEZS

- uchwyly dorur
2.4, Kable | przewody

- YKY 5x6mm?

- YDY 5x2,5;6mm?

- NHXFe 5x6mm? (ognioodpormy)
- LYémm’-do

- YDY(p) 2; 3; 4 5x1,5mm’

- YDY(p) 3%2,5mm?

2.5, Osprzet

- obelmy dystansowe 5A524

- kobwy stalowe PAM 6x5

- zadsk wyréwnawozy SWP-G2

- puszka odgalezna p/t PO70,80

- puszka kofcowa pft PK 60 z wkrgtaml mocufgcymi
- ohjemki do ne

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczage sprzetu podano w PKT. I WYMAGANIA OGOLNE ,Wymaganta ogdine™ pkt 3,
4. TRANSPORT

4,1, Ogdine wymagania dotyczace transportu

Dgéine wymaganla dotyczage transporty podano w PKT. T WYMAGANEA OGOLNE Wymagania ogoine” pkt 4,
4,2. §rodki transportu

—  dowolny Srodek fransporiu

5, WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania rohdt
Ogéitne zasady wykonania robdt podano w PKT. T WYMAGANIA OGOLNE ,Wymagania ogéine” pkt 5.
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5.2, Roboty przygotowawcze

5,21, trasowanle

Trasa Instalag)l elektrycznych powinna przeblegaé bezkolizyjnle z innymt instelacjamt | urzadzenfami, powinna by¢ przejrzysta, prosts
1 dostepna dla prawidtowej kensenvacii oraz remontdsy, Wskazane jest aby przeblegafa w linlach poziomych | plonowydh.

5.2,2, wykonanie przeblé przez dclany | stropy

Wykonat za pomoca wiercenta, Srednica zalesale od potrzeb,

5.2,3, wykonanie bruzd pod rury Instatacyine | przewody

Wykonaé za pomoca wyclnania fub frezowanta, Bruzdy powinny mied wymlay odpowlednie da potrzeb.

5.2.4, praygotowanie podloza, wyrdwnanls, montaZ kotkdw, wykonanle $lepych otwordw pod puszki

Konstrukeje wsporeze | uchwyly przewidziane do uloienla na nich instatech elektrycznych, powinny byé zamoccowane do podioia w sposéb
trwaly, vwagledntajacy warunki lokalne T technologiczne, w jakich dana Instalacja bedzle pracowad, oraz sam rodzaj nstalaci. Preygotovanle
podiota, wyrbwnanie, nawlercenle otwaréw, montat kolkdw moculzcych,

Slepe otwory pod puszkt wykonaé za pomocg frezowanla,

5.3. Roboty mantazowa

5.3.1. montaz przepustéw w przebiciach

Przejécia prrewoddw przez $dany, stropy itp. musza by chronlone przed uszkodzeniami, Wykonywal w przepustach

rurowych o dlugoscl wickszej o 10cm z kaide] ze stron przebida,

Obwvoddy tnstalacii elektrycznych przechodaace przez podiogt muszs by chrontone do wysokesd bezplecznaj przed

przypadkowyml uszkodzentaml, Jako osfony przed uszkodzenlaml mechanicznymi nafely stosowad rury RB. W miejscach oznaczonych na
planle wykonat przepusty ognlsodpome EE-68 przy zastasowanlu atestowanych matertaléw,

5.3.2, monta# korytek

Korytka mocowad za pomoca przeznaczonych do tega celu systemu mocowat, Do mocowanta stosowat kotkl rozporovre metalowe, Nle wolno
stosowad dybll 2 bworzywa szlucanego.
Zmdany tras korytek wykonywat przy pomocy gotowych elementdw systemu — kolanka, luld, trdjrikt itp.

5.3.3, monta? puszek instalacylnych

Puszkl podtynkowe mocowat 2a pomocs gipsu lub zaprawy cementowo-waplenne] z wyréwnaniem powlerzchii,

Puszki matynkowe mocowad za pomaca kolkéw rozporowych,

5,3.4. monta uchwytéw pod rury instalacylne

Uchwyly mocowad za pomoca kotkéw rozporowych fub Inaych edpovdednich: diz danego podioia, Maksymalny odstep 50cm na oddnkach
poztomych | 1 ma odeinkach pionowych, Rozstawlenle uchvaytdw powlnno by takle aby edleglodd migdzy niml ze wegleddw estetycznych
byly jednakowe,

7 5,3.5. montaz rur na uchiwytach Wb w bruzdach o N o ’ i
Rury naledy ukiadad na praygotowane) | wytrasowane] trasie na uchwytach osadzonych w podloiu, Kofe rur przed polaczeniem powinny byt
pozbavione ostrych krawedzl, Zaleinle od prayigtel technologli montaiu | rodzaju tworzywa baczente rur wykonywaé przez:

- zastosowanie nur z kelichami
- zastosowanie gotowych kszialtek
- ywykonanle kielichdw na goraco
tuk na rurach prze glecte na goraco lub zastosowanie gotowych ksztaitek,
Zabrapla sle ukladania rur z wdagnletym! w nle przewodarmi,
5.3.6. welagnlgcle przewodéw w rury instalacyjne, ulozente w bruzdach
Wiaganle przewodéw nalezy wykonat za pomoca specialnego osprzetu montatowego, , Przewody muszg byC ulotone swobadnie | nte moega
by naretone na raclagl | dedatkowe napreienta.
W bruzdach ukdadad przewody kabelkowe YDYp.

5.3.7. pediqczenie przewoildw

W puszkach nalety stosowal zlaczki do przewodéw lub odgateinlkl, Nie wolno stosowat potaczed skrecanych. Do danego zacisku nalezy
przytaceyé przewody o rodzaju wykonania, przekrofu Hiczble dia fakich zadisk ten jest praygotowany,

Plugost odizolowane] #yly przewodu powinna zapewniaé prawidiowe preyiaczenle. Zdejmowanie 1zolacfl | oczyszczenta przewodu nle moze
powodoviat uszkodzeA mechanicznych, Koilee przewoddv miedzianych z 2ylaml wiclodrutowymi powinny byt zabezpleczone zaprasowanymi
tutejkaml. Wykonanke polaczer) wyrdwmawezych czedd dostepnych | ohoych do maglstrall wyrbwnawczych,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ggdine zasady kontroli Jakodcl robdt
Ogdine zasady kantrall fakodd robét podanc w PKT. T WYHAGANIA OGOLNE ,Wymagania ogdine” pit 6,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystaplentem do robét Wykonavea ocend:

—  zgodnost materatéw z wymogaml norm, projektu | ST
~  stan techniczny matetfaldw na podstawle ogledzin

6.3, Kontrola, pomiary w trakcie prac

Wykonawca Jest zobowlazany do stale} | systematyczne) kontroli prowadzonych robdt w zakresie | 7 czestotiiwoscly okreflona | zaakceptowans
przez Enfynlera.

— ogledziny utoenia rur | przewodéw w bruzdach lub na Sdanach przed zakiydem

- ogladziny przepustéw przez stropy 1 Sdany
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6,3, Kontrofa, pomlary powykonawcze

- ogledziny stenu | poprawno$d pofagczen
—  sprawdzenle daglosd 2yt poszzegdinych oddnkdw przewoddw
—  pomlar rezystanc]i lzolacjt

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogdine zasady obmiaru robét
Coblne zasady obmbaru robdt podano w PKT. T WYMAGANIA OGOLNE Wymaganta ogbine” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

- m {melr) ulozonych rur, korytek, preewoddv
— m {metr) wykutyeh bruzd

— szt wyrkonanych przebié

— szt sprawdzonych shwoddw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0géine zasady odbloru robdt

Qgéine zasady odblorts robdt podano w PKT. I WYMAGANIA OGOLNE ,Wymaganla ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sle 2a wykonane zgodnie z dokumentacig projekiowa, SST | wymagantami Indynlera, jedelt wszystkle pomiary | badanta daly
wyntkl pazytywae,

8.2, Odbiér rohdt zanikajgcych i ulegajacych zakryclu

Qdblorowl robdt zantkajacych | ulegatacych zakryclu podlegaia:
- uloienle nur elekiroinstatacyjnych 1 przewodéw  bruzdach

9, PODSTAWA PEATNOSCI
Wed{ug OST.
10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-IEC 60364 Instalacle elektryczne w oblektach budowtanych.

2. Rozporzadzente Ministra Infrastruktury z dnfa 12 kwietnla 2002-11-06 w sprawde warunkdw technleznych jakim powinny
odpowlada¢ budynki ! ich usytuowanie {Dz, U, z 2002 pr 75 poz, 690)

3. Przeplsy budowy urzadzed elektrycnych, PBUE ) o

3. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH 1 QSPRZETU
1. WSTEP

1.1, Przedmilot ST

Przedmiotem miniejsze] specyfikacit techniczne] sy wymagania dotyczace wykonanla | odbloru robt zwlazanych z montatem opraw
oéwietlenlowych | osprzetu,

1.2, Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogdine wymagank dotyczace robot podano v PKT, T WYMAGANIA OGOLNE ;Wymagania ogblne” ,

1.3. Zakres prac
- przygotowante podicia
- montat opraw ofwietlenlowych | osprzeta
- podigczenie przewodbw
- prace kontrolno - pomiarowe

2, MATERTALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczace matarialdw
Dgdlne wymaganta dotyczace materaldw, ich pozyskiwanla | skladowanla podanc w PKT. T WYMAGANIA OGOLNE Wymagania cgblne” pkt 2.
2.2. Oprawy cfwieilenfowe

- Oprawa natynkowa z rastrem paraboliczaym, typt: Profitec NT 2365G prod. Keren

- Oprawa natynkowa z rastrem paraboliczaym asymetrycznym, bypu: Profitec NT 136Asym prod, Keren

- Oprava natynkowa z rastrem aluminiowym, typu: Profitec NT 236A prod. Keren

- Plafonlera do $wietidwek kompakt, 2% 18W, 1054, typu: RK-PC 3607218 prod. Rid

- Oprawa natynkowa z kloszem LF236 prod Ridi

- Oprawa natynkowa bryzgoszezeina IP 65 typu PPWG 236,258 prod Rid

- Nadwielfacz do Jamp metal-halogen 250W 7 slatkg ochronna typu: RF 7 5/252HQ!

- iNaswiellacz do lamp metal-halogen 250W 1 halogenem 50W z slatkg ochronng typu: RF 7 5/252HQL
Dopuszcza sig zastosowante wyrobdw rdwnowainych,
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2.3, Osprzet

Typ osprzgt ustalié z Inzynierem. Osprzgt powinien byé mocowany w puszkach za pomoca wkretdw.
- tacnik ofwdetlenia, 16A, i-bleg. p/t
- przefacznlk schodowy, 164, pft
- Preglacznik Swiecznikowy, 164, pft
- Lgcznlk ofwietlenis, bryzgoszczelny, 16A, 1-bieg. p/t
- tacenik ofwietlenla, $wiecnlkowy, Lryzgoszczelny I6A, pft
- @Gnlezdo i-faz, 2P+PE, pit
- Gnlazdo 1-faz, 2P4+PE, bryzgoszczelne, pit
- Gnolazdo 1-faz, 2P+PE, kodowane, pft
- Ramka 1+3 krotna

3, SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Cadlne wymaganla dotyczace sprzetu podano W PKT, I WYMAGANIA OGOLNE Wymagania ogbine™ pkt 3.
4, TRANSPORT

4.1, Ogdine wymagania dotyczace transportu

Dgdine wymagania dotyczace ransportu podanc v PKT. T WYMAGANIA OGOLNE ,Wymagania ogdine™ pkt 4.
4.2, $rodki transportu

~  dowolny frodek transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogfine zasady wykonania rohét
Ogéine 23sady wykonania Tobdt podano w PKT. T WYIAGANIA GGOLNE Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2, Roboty przygotowaweza

5.2.1. trasowanle

Oprawy | osprzet winny byé rozmieszezona w sposdb funkclonainy | estetyczny.

5.2.2. przygotowanie podloZa, wyrdwnanie, montaz kolkéw _
Przygetowanle podiods, wyrbwiente, nawiercenle otwordw, montat kotkéw mocujacych.

5.3, Roboty montazowe

5.3.1, montaz opraw oéwiatienlowych

Na praygotovanym podiozu za pomocy ketkéw rozparowych z wkratami Jub haczykami oraz w sufitach podwlesaanych,

5,3.2. monta2 facznikéw poditynkowch

W przygotowanych ptiszkach koficowych, Mocowanle za pomota wkretéw,

5,3,3. montat lacznikéw natynkowych

iNa przygotowanym podiodu za pomoc przygotowanych kofkéw rozporowych,

5.3.4. podlaczenie przewoddw

me\;adzenle przewodtw do opraw zainstalowanych na zewnetrz budynke | w pwnlcy oraz lacznikiw bryzgoszczelnych wykonad zachowujac
stopled achronny,

Przewcdy musza byé UloZone swobodnle 1 nie moga byé naraione na nackag! | dodatkowe naprezenta, Do danego zadsku nalety preylaczye
przewody o rodzaji wykonania, przekrojd | lzble dia Jakich zadisk ten fest przygotowany.

Pligo4t odizolowanej zyly przewodu powinna zapewinlaé prawidlowe praytaczente. Zdejmowande fzofacii [ oczyszczenie przewodu nle mote
powodowat uszkodzett mechanlcznych.

6. KONTROLA JAXOSCI ROBOT

6.1, Ogblne zasady kontroli jakoscl robét
Ogdine zasady kontroll jakosct robdt podano w PKT, T WYMAGANIA OGOLNE ,Wymaganla ogdine” pkt 6.

6.2, Badanin przed przystapieniem do robét

Przed prrystapientem do robdt Wykonavica ocent:

—  zgodnodd materdaldw z vymogaml norm, projektu | ST
—  stan techniczny materaldw na podstavie ogladzin

5.3, Kontrola, pomiary powykonawcize

- ogledziny wprowadzenla przewoudw do urzadzen
~  ogledziny stanu podiaczen pod zadskl

— sprawdzenle peprawnodd polaczen

—  sprawdzenle daglosd przewoddw ochrormych
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7. OBMIAR ROBOT

2.1, Ogdine zasady obhmiaru robét
Ogétne zasady obmiaru robdt pedano w PKT. T WYMAGANEA OGOLNE Wymaganta ogdine” pkt 7,
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmdaru fest lodd satuk:
—  zamontowanych urzadzef
- sprawdzonych obvioddw

8. ODBIOR ROBAT

8.1, Ogéine zasady odbloru robdt

Ogéine zasady odblor robdt podanc w PKT. I WYMAGANIA OGOLNE ,, agania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sle za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST | wymaganfaml Inynlera, jeZeli wsrystkle pomiary | badania daly
wynikf porytywne,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wediug OST,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-IFC 60364-4-41 Instalacie efektryczne w obiektach budowlanych.

2. PN-IEC 60364441 Instalacje elekirycine w oblektach budovdanych. Gehrona dia zapewnlenla bezpteczeristwa,
Ochrona przeciwporaieniowa,

3, PN-IEC 60364-5-61 Tnstalacte elektryczne v oblektach budowlanych. Sprawdzanie, Sprawdzanie odblorcze,

4, Rozporzadzente Minlstra Infrastruktury z dnla 12 kwletnia 2002-11-05
w sprawle warunkdw technlieznych jakim powinby odpowladaé budynkt { ich usytuowanie, (Dz. U. z 2002 rr 75 poz, 630)
5. Przeplsy budowy urzadzed elektryeznych, PBUE

4. MONTAZ PREFABRYKATOW I APARATURY
1, WSTEP

1.1, Przedmlot ST

Przedmiotem nintejsze] specyfikachl techniczned sz wymagania dotyczace wykonania | adbloru robdt zviazanych z montazem prefabrykatdw
pozostalych aparatdw nisklego napleda.

1.2, Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogllne wymagania dotyczace robSt pedano w PKT. T WYMAGANIA 0GOLNE Wymagania ogdine” .

1.3. Zakras prac
- wontal prefabrykatéw
- podiaczente przewoddv
- prace kontrolno - pomlarowe

2, MATERIALY

2.1. Qgdlne wymagania dotyezace materiatfw

Ogbine wymaganla dotyczace materfatéw, Ich pozyskivania | sktadowania podane w PKT, 1 WYMAGANIA OGOLNE ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2, Tabllca natynkowa TK2

Zoodost 2 normna PN-EN 60439-1,

3, SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu
Cgdlne wymagania detyczace sprzgtu podano w PKT. T WYMAGANIA OGOLNE JWymagania cgdine” pkt 3.
4, TRANSPORT

4,1, 0gdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdline wymagania dotyczace transportu podane w PKT. T WYMAGANIA OGOLNE ,\Wymagania egdine” pkt 4.
4.2. Srodki transportu

- dowoelny &rodek transpostu
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5, WYKONANIE ROBOT

5.1. 0géina zasady wykonanla robét
Oadlne zasady wykonanla robdt podano w PKT, T WYMAGANIA OGOLNE ,Wymagania ogdine” pkt 5,
5.2, Roboty praygotowawcze

5.2.1. przygotowanie podinia pod TK2
Praygotowanle podloza, wyrbwnanle, nawlercente obwordw, monta2 kotkdw mocujacych.

5.3, Roboty montazowe

5.3.1, montaZ rozdztelnicy gl RG
Szafa stojaca priyécenna praystosowana do montat wagkowego, Mocowanie za pomoca 2aprawy. Wykorczenle kravigdzl rma maskufaca,

5.3,2, montaz tablic TK2
Na przygotowanym podloiu za pornoca przygotowanych ketkdw rozporowych.

5.3.3. podlaczenle przewoddw

Przewody musza by ulotone swobodnle | nle moga byt narazone na naclagt | dodatkowe mapreienia. Do danego zaclsku naley preylacayt
przewody o rodzaj wykonania, przekrofu | liczble dis fakich zacisk ten jest praygotowany.

Dlugasé odizoloveang) 2yly przewodu powinna zapewolad prawidlowe prrylaczente, Zdejmowanie lzolacli | oczyszezente przewodi nle moze
powodowad uszkodzert mechantcznych. Korice przewodGw miedzlanydt 2 fylami wielodrutowymi {linek) powinny byl zabezpleczone
zaprasowanyml tulejkami,

6. KONTROLA JAKOSCI ROROT

6.1, Ogbine rasady kontroll jakogel robét

Ogblne zasady kontroli jakosd robdt podano w PKT. T WYMAGANIA OGOLNE Wymagania ogdine™ pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rohét

Przed przystaplentem do robdt Wykonawca ocenl:

- 200dnoE materaléw z wymogami norm, projektu i ST

—  stan techniczny materdaléw na podstawle oglediin

6.3. Kontrola, pomiary powykonaweze

1

ogladziny wprowadzenla przevioddw do urzadzed
" ogledziny stanti podiaczen pod zadsk) A
- sprawdzente poprawnodd polaczeft
—  sprawdrenle daglodd przewoddw ochronnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Qgblna 2asady obmiaru robSt
Ogdine zasady obmiaru robét pedano w PKT, 1 WYMAGANIA OGOLNE ,Wymaganla ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka chmiarowa

Jednostka obmiary Jest Hos< sztuk:
— zamontowanych urzadzett

- podlaczonych przewodéw

—  sprawdzonych obwoddw

~  wykonanych pomiardw

8, ODBIOR ROBOT

8.1, Ogdlne zasady cdbioru robdt

Ogéblne zasady odblons rabdét podano w PKT. TWYMAGANIA OGOLNE ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uzaie sle za wykonane zgodnle 2 dokumentacia projektowa, SST 1 wymaganiami Indyniera, Jelell wszystkle pomiary | badanla daly
wyniki pozrytywne,

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Wedlug czedd OST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1, PN-IEC 60364-4-41  Instalacie elektryczne w oblektach budewlanych.
2, PN-1EC 60364-4-41  Instalacie elekiryczne w oblektach budowdanych. Ochrona dia zapswmilenla bezpleczerstvia.
Cchrona przeciwporaieniova.
3. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elekiryczne w oblektach budowdanych. Sprawdzanie. Sprawdzanle odblorcze,
4, Rozporzadzents Minlstra Infrastruktury z dnla 12 kwletnla 2002-11-06 Kolice przewodéw miedzianych 2 2ytam! wielodrutowymi (linek)
powinny byt zabezpieczone zaprasowanymi tuleikam,

w spravde warunkdw technicznych fakim pawinny odpovtadaé budynid | ich usytuawante. (Dz. UL 7 2002 v 75 poz. 690}
5. Przeplsy budowy urzadzefs elektrycznych PBUE
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5. ROBOTY DEMONTAZOWE

1, WSTEP
Przedmiotem nintejsze] czesct specyfikack technlcznef s wymagania dotyczape wykonania | odblonu robdt zwlazanych z demontaiem :

- opraw oSwletlenlowych

- lacantkdw

- gniazd 1-faz.

- oprzewodowania natynkowego

- «edd oprzewodowania podtynkowego

2. MATERIALY

Nie wystepujy,

3. SPRZET

Roboty rozblérkowe nalely wykonywaé recanie przy udydu elekironarzedal,
4, TRANSPORT

Ogdine wymaganla detyczace fransportu podano w PKT. I WYMAGANIA OGOLNE Wymaganla ogdine” pkt 4,
Materlaly pochodzace z rozblérki nalety przewozié dowolnym érodkiem bransportu na migjsce rozladunkil,

5. WYKONANIE ROBOT

Prace prowadai¢ 2godnile z wymogami bhp | w sposdb umoditwlafacy funkcjonowante budynku, Czeéé opraw obwietleniovych, osprzetu
Instalacylnego przezaaczona bedzle do ponownego montaiu, Katdorazowo nalefy ocenié stan techniczny tych materaléw { ustalid ich
preeznaczenie 2 Tndynlereny, Materlaly odrzucone stanowia odpady.

Po wykonanlu robdt naledy catkowlde uporzagkowaé teren budowy z odpaddvw, ktdre stanowia wlasno& Wykonawcy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzerile Jakoscl robdt pelega na ogledainach § pordwnaniu ich zgodnoéd z Dokumentacia Projekiowa.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmlarowy sa;
- m {metr} dementowanych przewoddw 1 rur
- szt. demontowanych urzadzed | aparatéw elektrycnyeh

8. ODBIGR ROBOT
Reboty uznaje sl za wykonane , jeZeli zostaly wykonane zgodnle z dokumentacja projektowa | wymagantaml Intynlera,
9, PODSTAWA PLATNOSCE
Woediug czelc ogélne} ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 17 wrzefnia 1999 r. w sprawde bezpleczefistwa
Fhigleny pracy przy urzgdzentach 1 nstalacjach energatycenych. {Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912)
6. POMIARY

1, WSTEP
Przedmiotem ninlejszef czedd specyfikacit techniczne] sa wymagania datyczace wykonanla pomiardw mwigzanych ze sprawdzentem odblorczym
wykonanych instalacii:

- pomiar rezystancil 1zotacjf

- pomlar Impedancil petii zwarcia

- sprawdzenle pradu zadzialanta wylaznikéw réinicowopradoveych

- pomlar nat¢enia odwietlenia

2Z: MATERTALY
Nie wystepufa,
3. SPRZET

Miemiki specjalizowane lub wielofunkoyjne 2 aktualng legalizacy
4, TRANSPORT

Nie dotyczy,
5. WYKONANIE ROBOT

Prace viykonywat moga osoby posladajace aklualne zabwiadezenle kwallfikzcylne upowainlajace do wykonywanta pomiaréw.
Na wykonane pomiary nalely sporzadalé protokdly.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROROT

Polega na sprawdzentu protokotdw 1 porbwnaniu wynikéw z wymoganif norm,
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarcwa sa;
- s2t, wykonanych pomiardw i sprawdzonych obwoddw

8. ODBIOR ROBOT

Roboty tznaje <le za wykonane , jeielt zostaly wykonane zgodnte wymagantami norm t Inzynlera,
o, PODSTAWA PLATNOSCE

Wedlug OST.

10, PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie ministra Gospodarkd z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpleczefistwa | higleny pracy pray
urzadzenlach | Instalaciach energetyaaydh. (Dz. U. z 1399r, nr 80, poz. 912)
2, PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w oblektach budovdanych, Spravidzanie, Sprawdzanle odbloreze.

7. ROBOTY POINSTALACYINE
1. WSTEP

Przedmiotem nintefszej cedel spacyfikaci technicznef sa wymagania dotyczace wykenanla | oébloru robdt zwiazanych 2 odiworzentem tynkdw
i powlok malarskich po rebotach elektrolnstalacyjnych.

Zakres prac
- zamurowanle wnek, obwordw | bruzd po zdemontowanych Instalaciach
- wykonanle tyakdw w mlejscach po zamurowanfedh | przebldach
- wykonante paséw tynku pokrynwalacych bruzdy z ruraml 1 przewoedami
2, MATERIALY

2,1, Dgdine wymagania dotyczace materfaldw

Ogbine wymaganta dotyczace materaléw, ich pozyskiwanla | skladowania podane w PKT, I WYMAGANIA OGOLNE ,Wyraganla cgéine” pkt 2.
- 2:2. Zaprawa cementowo-waplenna - - -

Marka | skiad zaprawy powinny byE zgodne z wymaganlaml normy pafistwowej.

3. SPRZET

Dowolny sprzet.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymaganla dotyczace transportu podano w PKT. T WYMAGANIA OGOLNE ,Wymagania cgdine” pt 4,
Materfaly przewozl doviolnym Srodklem transporiu,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Qgfhine zasady wykonania rohdt
Ogblne zasady wykonania robét podano w PKT, T WYMAGANIA OGOLNE Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanle padioty

Bezpodrednio przed tynkowanlem podloze nalezy oczyédt z knuchych fragmentdw tynku. Radmiernle suchg povderzchnig podiota nalety
wilivé woda,

5.3, Wykonywania tynkéw

Tynk povitalen byt wykonany 2 obrzutkl, narzutu | gladal, Glad? naledy nanoslé po zwiazanlu warstwy narzutu, lecz preed Jej stwardnienlern,
Podczas zaderanta warshwa gladzl powinna byé mocno dodskana do varsbwy narzutu.

Naleiy stosowat zaprawy cementowo-waplenne —~ W tynkach ne naratonych na zewilgocente o stosunku 1;1:4

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Badania powinny obejmovad:

- sprawdzenle wygladu zevmetaznego,
7, OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows s3:
- m® {melr szeddenny} — wykonanych zamurowan wnek | obvordyr
- m(metr) ~ zamurowanych brizd
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- st —wykenanych tynkdw w migiscach po przebidach
8. oDBIGR ROBOT
Roboty uznaje sle za wykonane , jetell zostaly wykonane zgednle z dokumentacis projekiows | wymaganfemi Intynlera.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wedfug OST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane, Badarda cech fizyeznych | wytrzymatodciowych,
PN-70/8-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania { badanla przy odbiorze,
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy
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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01

KOD CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne




1.Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie wymiany instalacji zimnej, cieptej wody, cyrkulacji i
instalacji przeciwpozarowej podczas adaptacji pomieszczen na potrzeby ksztalcenia
w zawodzie technika organizacji ustug gastronomicznych ZSTZ w Radzyminie , 05-
250 Radzymin, ul. Jana Pawia ll.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie wymiany instalacji wody cieptej, zimnej oraz kanalizacji

zgodnie z pkt. 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.

1.3.1. Demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przyborami,

1.3.2. Demontaz instalacji zimnej wody wraz z podejsciem i uzbrojeniem

1.3.3. Demontaz instalacji cieplej wody wraz z podej$ciem i uzbrojeniem

1.3.4. Demontaz urzadzen kuchennych

1.3.5. Montaz instalacji kanalizacyjnej z PVC z podejsciami oraz z przyborami
sanitarnymi " - ' '

1.3.6. Montaz instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji , z rur
polipropylenowych zgrzewanych, wraz z uzbrojeniem i przyborami

1.3.7. Montaz instalacji przeciwpozarowej wraz z uzbrojeniem.

1.4 Ogdine wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacia techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego |
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane oraz
"Warunkami technicznymi wykonania | odbioru robét budowlano montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian  konstrukcyjno-budowlanych, Iub  zastgpienia
zaprojektowanych materiatow przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i frwatosci. Wszelkie zmiany

i odstepstwo od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac¢ zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materialy




» Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga byc¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.
» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé
aktualne zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materialow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.
2.1 Instalacja wody zimnej cieplej, cyrkulacyjnej
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknigtych lub w inny sposéb
uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztatconym przekroju
2.1.1. Woda zimna
Rury z polipropylenu PP-R systemu BOR-plus PN 20 lub rownowazne.
Rury PP-R nalezy taczy¢ ze sobg przez zgrzewanie przy pomocy firmowych
zgrzewarek.
Do potaczen stosowacé tylko i wytacznie ksztaitki systemowe. Rozstaw punktow
statych i
podpér przesuwnych nalezy ustali¢ przy montazu. Punkty state nalezy wykonac
zaciskajac na rurze (po wyjeciu podktadki dystansowej) obejme metalowa trwale
zamocowang do przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowac si¢ scisle
miedzy dwiema podporami bocznymi — np. mufami. Punkty przesuwne nalezy
wykonywa¢ przy zastosowaniu na obejmach wkfadek gumowych z wtasciwosciami
poslizgowymi.
Przy realizacji instalacji nalezy stosowa¢ sig do szczegdtowych instrukcii
montazowychproducenta.
2.1.2. Woda ciepla i cyrkulacja
Rury z polipropylenu PP-R systemu BOR-plus PN 20 STABI lub rownowazne.
Rury PP-R nalezy iaczy¢ ze sobg przez zgrzewanie przy pomocy firmowych
zgrzewarek.
Do potaczen stosowac tylko i wytacznie ksztattki systemowe. Rozstaw punktow
statych i
podpor przesuwnych nalezy ustali¢ przy montazu. Obejmy punktow stalych nalezy
umieszczaé bezposrednio przy kazdym odejsciu przewodu. Odstep miedzy punktami
statymi nie moze przekracza¢ 3 m. Punkty state nalezy wykona¢ zaciskajgc na rurze
(po wyjeciu podkiadki dystansowej) obejme metalowg trwale zamocowang do
przegrody budowlane;.
Obejma powinna znajdowac sig $cisle miedzy dwiema podporami bocznymi — np.
mufami. Punkty przesuwne nalezy wykonywac przy zastosowaniu na obejmach
wkiadek
gumowych z wlasciwosciami poslizgowymi.
Przy realizacji instalacii nalezy stosowa¢ sie do szczegdtowych instrukc;ji
montazowych
producenta.

2.2. Kanalizacja sanitarna

Do budowy kanalizacji sanitarnej przyjeto rury z PVC wg. PN-80/C-89205,EN1329
lub PP-B wg. EN-1451 iaczone na wcisk za pomoca ksztaltek kanalizacyjnych
szeregi z uszczelnieniem uszczelka gumowa. Przyjeto érednice rur :
$40,50,75,110,160mm. Kanalizacja zewngtrzna rury kilasy S typ SN8.




2.3 Instalacja przeciw pozarowa

Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych, taczonych
za pomoca ztgczy gwintowanych.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzeréw i ubytkoéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.\
Zawory hydrantowe ©25, w szafkach natynkowych {nasciennych).

2.4 Armatura odcinajaca
Zawory kulowe o potgczeniu gwintowanym.
2.5 Urzadzenia

Przyjeto wyposazenie w urzadzenia sanitarne :

- umywalki - ceramiczne

- ustepy — ceramiczne z dolnopiukiem

- zlewozmywak jednokomorowy — blacha nierdzewna
- krany czerpalne

2.6 lzolacja rur

Do izolowania rur zastosowac pianke typu Thermaflex

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Ma byé on zgodny z zasadami
ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw kontraktu, zostang przez inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport i skladowanie

4.1 Rury

« Rury w sztangach muszg byé transportowane na samochodach o odpowiedniej

diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich




zanieczyszczenia.
4.3 Urzadzenia i armatura

* Dostarczong na budowe urzadzenia uprzednio sprawdzié¢ na szczelnosc.
Armature i urzadzenia nalezy sktadowaé w magazynach zamknigtych. Armatura,
powinna by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
taczniki
i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach |ub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

4.4 Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone
krytymi Srodkami fransporiu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
Zzanieczyszczeniem i zniszczeniem,

» Wyroby | materialy stosowane do wykonywania izolacji ciepinych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaZz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

» Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
plaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robét
5. 1 Roboty demontazowe

» Demontaz istniejgcej instalacji zimnej , cieptej wody i cyrkulacji.

» Demontaz instalacji kanalizacyjnej

* Demontaz urzadzen kuchennych

» Rurociagi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinku diugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

» Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowaé i wywiez¢ do skiadnicy
ziomu lub na najblizsze (uzgodnione z inwestorem) miejsce zwalki.

5.2 Instalacja kanalizacyjna

Do montazu instalacji kanalizacyjnej zastosowaé rury PVC. Laczenie nalezy wykonac
technikg potaczenia kielichowego z uszczelka.

Sposéb montazu przewodow kanalizacyjnych powinien umozliwic swobodne
wydtuzanie

sig ich pod wplywem temperatury.

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane, stosowaé tuleje ochronne o
$rednicy wigkszej co najmniej o dwie grubosci §cianki przewodu.

5.3 Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociggowe wody zimnej cieplej i cyrkulacji obejmujg wymiane catej
instalacji wraz z armatura.




Instalacje nalezy wykonaé z rur polipropylenowych systemu BOR-plus PN 20 dla
wody zimnej, PN 20 STABI dla wody cieptej , lub réwnowaznych.

Przewod instalacji wodociagowej powinien by¢ zabezpieczony przed wyboczeniem
poprzez stosowanie odpowiednio rozmieszczonych, wiasciwych uchwytdw i podpdr.
Podejécia instalacji wody zimnej i cieptej dodatkowo mocowaé przy punktach poboru
wody.

Przewody powinny by¢ przewodzone ze spadkiem, zapewniajgcym mozliwos¢
odwodnienie instalacji w jednym fub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenie
przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Przewody muszg mie¢ zapewniony fatwy
dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych.

W miejscach przejécia przewodu przez przegrody budowlane powinny by¢ osadzone
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.

Przejécie przewodu w tulei przez przegrode nie moze by¢ podpora statq lub
przesuwna,

jezeli producent rury nie dopuscit takiej mozliwosci.

Montaz przewoddéw PP-R nalezy wykona¢ technikg potgczenia zgrzewanego
ksztattowo

(mufowo). Powierzchnie taczone musza by¢ czyste, odituszczone i bez wad
powierzchniowych lub pozostatosci warstw zewngtrznych. Przewody w bruzdach
nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych ,peszel”.

Armatura zastosowana w instalacji wodociaggowej powinna odpowiada¢ warunkom
pracy danej instalacji. Na przewodach zasilajacych instalacje nalezy zamontowac
zawory przelotowe z kurkiem spustowym

Zakres obowigzkow i zaleznosci wykonawcy okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —

- Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 art.22) z pézniejszymi zmianami.

5.4 Instalacja przeciwpozarowa

Poziomy i piony instalacji wodociagowej wykona¢ z rur i ksztattek stal. ocynk.
taczonych na gwint

Rozprowadzenia do poszczegdlnych urzadzen wykonaé z rur i ksztattek stal.ocynk.
taczonych na gwint

Hydrant ®25 montowaé w szafce natynkowej (nasciennej).

5.5 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakohczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci rurociagéw przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robo6t protokotem
odbioru. Uwaga prace izolacyjne tylko na przewodach znajdujgcych sig w
pomieszczeniach piwnicznych.

« Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegac do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdiuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;j.

5.6 Montaz przyborow i urzgdzen

Nie obudowane szafkami zmywaki i zZlewozmywaki, a takze umywalki, pisuary i ziewy
nalezy mocowaé do &cian w sposéb zapewniajacy fatwy demontaz oraz wiasciwe
uzytkowanie przyboréw. Miski ustepowe i bidety nalezy mocowaé¢ do posadzek w




sposbb zapewniajacy tatwy demontaz i wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustgpowe
powinny byé ze wszystkich stron dostepne. Obmurowanie lub zabetonowanie ich
obrzezy przy posadzce jest niedopuszczalne. Dopuszcza sie¢ mocowanie bidetow
oraz misek ustepowych do scian.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywiduaine zamkniecia (syfony). Wysokosé zamknigcia wodnego powinna
gwarantowacé niemozno$¢ wysysania wody z syfonu podczas spiywu wody z innych
przyborow oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen. Wysokosc
zamknieé wodnych dia przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, umywalkach,
bidetach, wannach, wpustach piwnicznych itp. - 75mm,

- przy wpustach podiogowych - 50mm.

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 do 0,60m nad podioga, liczac od gory
krawedzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach nalezy
umieszczad na wysokosci 0,80 do 0,90m.

Umywalki nalezy umieszcza¢é na wysokosci 0,75 do 0,80m. W przypadku
szeregowego ustawienia umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami
sasiadujgcych umywalek powinien wynosié co najmniej 0,30m,

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia splukujgce.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

+ Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

« Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Odbior robot

» Qdbioru roboét, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,

nalezy dokonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé

koricowego odbioru technicznego instalacji.

+ Przy odbiorze koricowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupeiania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

(éwiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),

- Protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,




- Protokotow przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

* Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- Zgodnoé¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentuainymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian odstepstw od Dokumentacji projektowe,

- Protokoty z odbiorg cze$ciowych i realizacje postanowien
dotyczacg usuniecia usterek,

- Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany |
uzupetlnienia).

- Protokoly badan szczelnosci instalacii.

8. Obmiar robot

Obmiaru rob6t nalezy dokonaé w oparciu o dokumentacje projektows i ewentualne
dodatkowe ustalenia, wynikie w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora
nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnoéci bedzie wykonanie robot zgodnie z warunkami zawartymi w
specyfikacji oraz kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwigzane

10ANormy N
PN-EN 806-1:2004 - Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych
do

przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia
ogoine.

PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i

badania przy odbiorze. Wspéine wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-B-10720:1998 - Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w
instalacjach wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

1SO 15874-1: 2004(U) - Systemy przewoddw rurowych do instalaciji cieptej i zimne;j
wody.

Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15874-2: 2004(U) - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do

instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15874-3: 2004{U)- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do

instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg&¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do

instalacii cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze&¢ 5: Przydatnoé¢ do
stosowania w systemie.




PN-70/M-75167 - Armatura domowej sieci wodociggowej

PN-1SO 40641:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 — Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-ISO 4064-3:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Metody badar | wyposazenie

PN-88/M-54901.00 — Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania |
badania.

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przepiyw zwrotny

PN-71/B-10420 — Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 695:2002 - Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.
PN-92/01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych
ocynkowanych. - 4 1 AHISL _ _

PN-B-02865:1997 Ochrona p-poz. budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociagowa p-poz.

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych - zeszyt 7 -
COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych. Tom
Il. Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.




SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

KOD CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych




1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikaciji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych towarzyszacych wymianie wewnetrznej
instalacji zimnej, cieptej wody, cyrkulacji i instalacji przeciwpoZzarowej zgodnie z
realizacjg projektu.

1.2. Zakres stosowania ST

1.2.1. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy
i Kontraktowy przy realizacji Robot, zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

1.3.1. Zakres Robét opisanych w ST obejmuje wykonanie robdt budowlanych
towarzyszgcych wymiannie instalacji zimnej, cieptej wody, cyrkulacji i instalacji
przeciwpozarowe] podczas adaptacji pomieszczen na potrzeby ksztalcenia w
zawodzie technika organizacji usiug gastronomicznych ZSTZ w Radzyminie , 05-250
Radzymin, ul. Jana Pawta Il

- przebicie otworéw w Scianach i stropach,

- zamurowanie przebi¢ w $cianach i stropach
- roboty tynkarskie,

- roboty murarskie,

1.4. Wymagania prawne

W zakresie wykonania robét budowlanych powinny one spetnia¢ wymagania
nastepujacych przepisow:

- Instrukcje stosowania materiatow wydane przez producentow.

- Swiadectwa dopuszczania do stosowania wydane przez Instytut Techniki

i Budownictwa w Warszawie.

- PN-88/B-06250 PN 66/B-06251 — Roboty betonowe i Zelbetowe — wymagania
techniczne.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
( Dz.U.Nr 75 p0z.690 z pb6zniejszymi zmianami ).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnoé¢ z Kontraktem i poleceniami Zamawiajgcego.




2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét budowlanych wedtug zasad
niniejszego opracowania sg;

- cegta budowlana,

- zaprawa cementowa,

- cement portlandzki bez dodatkéw,

- wapno sucho gaszone,

- piasek do zaprawy,

- tadma spoinowa ze sprasowanego widkna szklanego do wzmacniania potgczen,
- gips szpachlowy

- tasma naroznikowa papierowa z wklejonymi paskami metalowymi,

- profile stalowe zimnogiete,

- plyty g-k wodoodporne,

3.Sprzet

3.1. Samochdéd dostawczy

3.2 Samochod samowytadowczy
3.2. Betoniarka 150L.

3.3 Mioty udarowe eiekiryczne

4. Transport

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetiaé warunki techniczne wymagane
w ruchu drogowym. Transport powinien zapewniac :

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatow,

- zabezpieczenia materiatu przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przebicie otworéw w écianach i stropach nalezy wykona¢ w celu demontazu
istniejacych rurociagdw lub wykonania nowych rur za pomoca wiertarek i mtotow
udarowych elektrycznych. Po zamontowaniu rur w rurach ostonowych w przej$ciach
przez éciany i stropy oraz w bruzdach nalezy zamurowaé otwory i bruzdy do stanu
pozwalajacego wykonaé odéwiezenie $cian i stropdéw poprzez zatynkowanie w
nastepnym etapie realizacji remontu. Przebicia podtég nalezy wyrownac i uzupetnic.
Ogolne zasady malowania powierzchni:

- Przygotowanie podtoza: podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg . Powierzchnie
powinny byé¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekow zaprawy
itp. odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic¢ zaprawg
cementowo-wapienna.




6. Kontrola jakosci robét
6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac

jej marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Ewentualne niezgodnosci wykonanych robét beda usuwane na koszt Wykonawcy

w terminie wyznaczonym przez Inwestora. Z wykonanych pomiaréw i prob winny by¢
sporzadzane protokoty.

6.3. Powierzchnie do tynkowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwo$ci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod tynkowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3 jednostki zgodne z przedmiarem dla danej
©pozyciirobst. i e
lloéé robot okresla sie na podstawie przedmiaru robot z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robdt wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzié¢ czesciowy protokét odbioru robét

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnoéci cdbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty
nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami ST i PB.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci bedzie wykonanie roboét zgodnie z warunkami zawartymi w
specyfikacji oraz kosztorys ofertowy.

10. Przepisy zwigzane

- dokumentacja projektowa,
- normy,

- aprobaty techniczne,

- inne dokumenty i ustalenia







