
SBR 25mm

kruszywo zagęszczone mechanicznie 
2-32 mm - warstwa 240mm

podsypka kamienna 0-3 mm
 - warstwa 50 mm

EPDM 15mm

obrzeże betonowe 6x20x100
na ławie fundamentowej na podsypce 5 cm

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ SYNTETYCZNĄ - BEZPIECZNĄ

HIC 1,6 m - warstwa amortyzująca 40mm

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ SYNTETYCZNĄ - BEZPIECZNĄ

HIC 1,6 m - warstwa amortyzująca 40mm - roboty ziemne wokół nawierzchni

obrzeże betonowe 6x20x100
na ławie fundamentowej na podsypce 5 cm

piasek średnioziarnisty - warstwa 100 mm
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Przekroje przez nawierzchnię bezpieczną
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grunt

łącznie: 430 mm 

ok 0,5%

gleba
nawieziona

ok 0,5%

gleba
nawieziona

gleba
macierzysta

adres inwestycji: ul. Kasztanowa 21, Marki

usunięcie warstwy darni dla 
lepszego związania 
nawiezionej gleby z gruntem

gleba
macierzysta


