
1. Dane ogólne

N  azwa zadania:   Projekt  małego  placu  zabaw  przy  Zespole  Szkół  Specjalnych 

Markach

Lokalizacja: ul. Kasztanowa 21, Marki, Dz. Nr 143402_1.0017

Powierzchnia: 240 m2

Inwestor/Zamawiający: Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, Wołomin

Jdnostka projektowania: Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu. 

Ul. św. Wincentego 112/130, 03-291 Warszawa

2. Podstawa opracowania – materiały wyjściowe.

− Umowa  Nr 032.232.2011  zawarta  dnia  26.07.2011  w  Warszawie pomiędzy:  Powiatem 

Wołomińskim,  ul.  Prądzyńskiego  3,  Wołomin zwanym  dalej „Zamawiającym”  a  firmą 
Green Pi. Pracownia Architektury Krajobrazu – „Wykonawcą”.

− Wytyczne  programowo-koncepcyjne  uzgodnione z Panią  Jolantą  Rzeczkowską  – Dyrektor 

Szkoły

− Wizja lokalna

− Mapa zasadnicza w skali 1:500 pozyskana z zasobów Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i  

Kartograficznej w Wołominie – dostarczona przez Zamawiającego

− Wytyczne  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  Edukacji  Narodowej 

(http://www.radosnaszkola.men.gov.pl/images/pdf/opis_techniczny.pdf):

− „Koncepcja idei  zagospodarowania szkolnych placów zabaw i  szkolnych miejsc zabaw dla 

dzieci młodszych”

− „1.0. Ogólny opis idei wyposażenia szkolnych placów zabaw dla dzieci młodszych”

− „3.0 Opis rozwiązań szczegółowych placów zabaw”

− Wariant I  - Szkolny plac zabaw „mały” o powierzchni 240m2

− USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE: 

• Rozdział 1 Przepisy Ogólne 
Art.3, pkt. 4C , Art.29, pkt.1 , Art.30 

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  Z  DNIA  12  KWIETNIA  2002  R.  w  

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz  

z późn. zmianami).

• Rozdział 3 Miejsca postojowe dla samochodów 
§19, pkt.1 
Najbliższa odległość rzeczywista wydzielonego, niezadaszonego zgrupowania miejsc 
postojowych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien 
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pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, zamieszkania 
zbiorowego (z wyjątkiem hoteli), opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od placu 
zabaw dziecięcych i boisk dla dzieci i młodzieży nie może być mniejsza niż:
1) dla zgrupowania do 4 stanowisk włącznie - 7 m, 
2) dla zgrupowania od 5 do 60 stanowisk włącznie - 10 m, 
3) dla większych zgrupowań - 20 m, z zachowaniem warunków określonych w § 276 ust. 1. 

• Rozdział 8 Zieleń i urządzenia rekreacyjne 
§ 40 
1. W zespole budynków wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę należy, 
stosownie do potrzeb użytkowych, przewidzieć placyki zabaw dla dzieci najmłodszych i 
miejsca rekreacyjne dostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych, przy czym co najmniej 
30% tej powierzchni powinno znajdować się na terenie biologicznie czynnym, jeżeli nie jest to 
ustalone inaczej w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. 
2. Nasłonecznienie placyku zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone 
w dniach równonocy (21 marca i 21 września) w godzinach 10oo-16oo. W zabudowie 
śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny. 
3. Odległość placyków i urządzeń, wymienionych w ust. 1, od linii rozgraniczających ulicę oraz 
od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m. 

3. Przedmiot i cel opracowania

Niniejsze  opracowanie przedstawia  zakres  programowy,  zagadnienia  koncepcyjne  ilościowe i 
techniczne  (sposób  wykonania  poszczególnych  robót  budowlanych  oraz  rodzaj  zastosowanych 
materiałów i urządzeń ) projektowanego obiektu terenowego.

4. Stan istniejący

Opracowywany  teren  jest  terenem  przyszkolnym,  ogrodzonym  z  zapewnionym  dojazdem 
eksploatacyjnym.

Rzeźba terenu:

Teren ujęty w granicach placu zabaw jest całkowicie płaski, brak skarp, zagłębień ani żadnych innych 
form ukształtowania terenu.

Pokrycie terenu:

Obszar,  na  którym  zlokalizowany  będzie  projektowany  plac  zabaw  w  100%  pokryty  jest 
roślinnością trawiastą. W sąsiedztwie placu zabaw znajdują się istniejące drzewa (Klony – patrz plan)  
oraz nieliczne krzewy (od strony szkoły) – krzewiaste odmiany Jałowca . 

Obiekty kubaturowe oraz uzbrojenie

Obok planowanego placu zabaw znajduje się budynek szkolny (odległość ok. 6 m od nawierzchni PU 
placu). Pod placem zabaw nie przebiegają sieci uzbrojenia podziemnego, ani też linie napowietrzne 
nad nawierzchnią placu. Odległości od uzbrojenia znajdującego się poza placem zabaw:

− sieć  energetyczna  –  11,74  m  od  krawędzi  nawierzchni  placu,  13,75  m  od  fundamentu 
urządzenia

− sieć wodociągowa – ok 1m od krawędzi nawierzchni placu, 3,30 m od fundamentu urządzenia 

 Projektowany obiekt nie wchodzi w kolizje z podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu.
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5. Opis koncepcji
Opis ogólny:

Projektuje się plac zabaw o terenie płaskim oraz odpowiednio nasłonecznionym. Na placu zabaw nie 
projektuje  się  różnic  poziomów,  schodów  ani  ramp;  plac  nie  będzie   bezpośrednio  wydzielony 
płotkiem, gdyż lokalizuje się go na ogrodzonym terenie szkolnym. 

Projektuje  się  nawierzchnię  syntetyczną,  przepuszczalną,  wylewaną;  urządzenia  muszą  być 
rozstawione  w  odległościach  min.  1,50  m.  od  siebie,  od  innych  nawierzchni  oraz  od  krawędzi  
nawierzchni placu. W projekcie zapewniono przy lokalizacji huśtawki wahadłowej odległość 4,00 m w 
strefie nawierzchni bezpiecznej. Ścieżka komunikacyjna będzie miała szerokość ok. 1,50 m.
Zdolność  nawierzchni  do  pochłaniania  upadków  jest  dostosowana  do  wysokości  upadkowej 
dobranych urządzeń zabawowych.

Wszystkie  nawierzchnie  wyposażenia  placu  zabaw są  przepuszczalne  oraz  muszą  być  zgodne z 
wymogami  normy  PN-EN 1177.  Wszystkie  urządzenia  zastosowane  na  placu  zabaw  muszą  być 
zgodne z wymogami normy PN EN 1176 i posiadać gwarancję na min. 3 lata.

Opis szczegółowy:

− Strefa do zabaw, na której rozstawione są urządzenia wynosi 135,5 m2; nawierzchnia bez-
pieczna piankowa, kolor nawierzchni musi być pomarańczowy – paleta barw Pantone: 152 C;  
RAL: 2011 Tieforange

− Strefa komunikacji 18,5 m2; nawierzchnia bezpieczna piankowa, kolor nawierzchni musi być 
niebieski – paleta barw Panthone: 540 C; RAL: 5003 Saphirblan.

− Tereny zieleni stanowią pozostałość ogrodu szkolnego i otaczają plac zabaw z przeznacze-
niem na cele rekreacyjno – zabawowe: 86 m2. + tereny zieleni przyległe.

− Program zrealizowany będzie dzięki zastosowaniu urządzeń zabawowych drewnianych z czę-
ściami metalowymi oraz tworzywami sztucznymi; dodatkowo na terenie placu zabaw znajdą 
się elementy małej architektury takie jak: ławka, kosz na śmieci oraz tablica informacyjna z re-
gulaminem oraz rząd niskich krzewów – Juniperus sabina 'Blaue Donau' – Jałowiec sabiński 
odm. 'Blaue Donau'.

Zestawienie i opis urządzeń: 

− Zestaw zabawowy  

Gabaryty urządzenia – dopuszcza się 5% odstępstwa: 

− Gabaryty urządzenia 4,22m x 4,81m

− Strefa użytkowania 7,16m x 7,91m 

− Wysokość maksymalna 2,75m

− Wysokość podestów 0,30m 0,90m

Materiały:

− Nogi  z  profili  stalowych  o  przekroju  90x90mm,  malowanych  lakierem  akrylowym  w  kolorze 

niebieskim 

− Dach  z HDPE 

− Osłony boczne w formie barierek z HDPE 

− Podesty drewniany z desek impregnowanych niemalowanych 

− Jako zabezpieczenia dodatkowo rurki stalowe, do których mocuje się płaskownik 
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− Drabinka pozioma konstrukcję nośna z drewna klejonego pionową a poziomą z płyt HDPE w kolorze 

czerwonym  ze  stali  nierdzewnej,  zestaw  do  przewrotów  z  rurek  ocynkowanych  i  dodatkowo 

pomalowanych proszkowo 

− Rura strażacka z rurki ocynkowana i dodatkowo malowana proszkowo

− Balkonik ozdobny z rurek, płaskownika, blachy i sklejki 

− Mostek łukowy z profilu zimnogiętego wygiętego w formie łuku i ocynkowanego do niego mocuje się 

deski  z  podestu,  jako zabezpieczenia  boczne stosuje się  barierki  łukowe pełne wykonane z  profilu 

zimnogiętego ocynkowane i pomalowane proszkowo do nich mocuje się HDPE, lub ażurowe wykonane 

z dwóch wygiętych po łuku rurek połączonych ze sobą płaskownikiem całość ocynkowana i dodatkowo 

pomalowana proszkowo 

− Łańcuch techniczny kalibrowany, ocynkowany kąpielowo lub nierdzewny, blacha

− Śruby maszynowe ocynkowane

− Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy i rury 

− Beton klasy C12/15 

Zabezpieczenia:

− Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe

− Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną typu

− Drewnochron 

− Nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa 
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Wymagana nawierzchnia: miękkie podłoże zgodne z normą EN 1177 dla tego urządzenia.

− Huśtawka wahadłowa z dwoma siedziskami:  

Gabaryty urządzenia – dopuszcza się 5% odstępstwa: 

− Gabaryty urządzenia 3,25m x 1,92m

− Strefa użytkowania 3,25m x 7,40m lub 3,25m x 6,40m (nawierzchnia syntetyczna)

− Wysokości belki 2,10m 

− Wysokość upadkowa 1,25m 

Materiały:

-  Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone 90/90mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi typu la-

kierobejca Drewnochron w kolorze soczystej zieleni 

− Profil stalowy zamknięty ocynkowany, blacha czarna ocynkowana
− Łańcuch techniczny kalibrowany ø 6, ocynkowany kąpielowo lub nierdzewny 
− Śruby maszynowe ocynkowane 
− Siedzisko huśtawki wykonane na konstrukcji stalowej, powlekane gumą, zawieszone na 

łożyskach samosmarujących 
− Marki stalowe ocynkowane wykonane z blachy i rury ocynkowane 
− Beton klasy C12/15

Zabezpieczenia:
− Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe

− Drewno malowane farbą impregnacyjno-dekoracyjną typu Drewnochron lub Drewkorn 

− Śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami dwuczęściowymi 
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− Huśtawka „ ważka” metalowa:  

 Gabaryty urządzenia – dopuszcza się 5% odstępstwa :

- gabaryty urządzenia 3,28 x 1,42 m 
- strefa funkcjonowania 5,28 x 3,42 m 
- wysokość upadkowa 1,00 m 

Materiały:

 
- sprzęgło tłumiące ruch: przegub stalowo-gumowy 
- rury stalowe: konstrukcja – ø 139,7 x 3,6 mm, ramiona – ø 88,9 x 2,9 mm, uchwyt – 33,7 x 2,0 mm 
- siedzisko: gumowe z wkładem aluminiowym 

Zabezpieczenia:
- elementy stalowe mające styczność z gruntem zabezpieczone poprzez cynkowanie galwaniczne, 
podkład epoksydowo-cynkowy, farba proszkowa 
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- pozostałe elementy stalowe: cynkowanie ogniowe i farba proszkowa 
- wbudowany mechanizm antywstrząsowy 
- śruby oraz inne elementy osłonięte kapslami z tworzywa 

− Ławka  

Gabaryty urządzenia – dopuszcza się 10% odstępstwa :

− długość 160-220 cm

− wysokość całkowita 85 cm 

− wysokość siedziska od podłoża 44 cm

− głębokość siedziska 40 cm

Materiały:

− rurki stalowe ø 42,4 mm

− kątownik 50x15x3 mm 

− konstrukcyjne drewno sosnowe klejone gr. 4 lub 5

Zabezpieczenia:
− stal zabezpieczona przez cynkowanie kąpielowe
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− drewno malowane dekoracyjnie specjalnymi impregnatami i lakierami do drewna bądź z zastosowa-

niem lazurów nadających dodatkowo kolor 

− drewno wzmocnione poprzez zastosowanie kątowników 

− Kosz na śmieci – 2 szt. 

Gabaryty urządzenia – dopuszcza się 10% odstępstwa :

− wysokość całkowita 1300 mm

− szerokość 500 mm 

− średnica wkładu 380 mm

Materiały:
− rurka stalowa ø 42,4 mm

− blacha perforowana 

− płaskownik 5x40x90 mm

Zabezpieczenia:
− stal zabezpieczona przez cynkowanie kąpielowe
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− Tablica informacyjna z regulaminem 

Gabaryty urządzenia – dopuszcza się 10% odstępstwa :

− Wymiary urządzenia 0,70m x 0,10m

− Wysokość 2,09m 

Materiały:
− Konstrukcja nośna z belek z drewna klejonego trójwarstwowo o przekroju 9/9cm malowane farbami 

impregnacyjno - dekoracyjnymi typu Drewkorn lub Drewnochron w kolorze soczystej zieleni

− Sklejka wodoodporna szalunkowa o gr. 12 mm

− Płyta ze spienionego PCV 8mm z nadrukami 

− Wkręty do drewna 5x100 mm 

− Marki stalowe ocynkowane kąpielowo wykonane z blachy 86x86x5mm i rura  42,4mm 

− Beton klasy B 15 
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Zabezpieczenia:

− Stal zabezpieczona przez odtłuszczenie i cynkowanie kąpielowe

6. Zakres robót 

1. Korytowanie pod nawierzchnię

2. Budowa podbudowy mineralnej oraz wylanie nawierzchni bezpiecznej

3. Wykonanie obrzeży na fundamencie betonowym

4. Montaż urządzeń zabawowych – fundamentowanie / kotwienie - oraz elementów wyposażenia 
(ławka, kosz na śmieci, tablica z regulaminem).

7. Sposób wykonania poszczególnych robót oraz materiały

Nawierzchnia PU amortyzująca na place zabaw:

Na placu zabaw projektuje się nawierzchnię bezpieczną amortyzującą. 
Obrzeża  danej  nawierzchni  będą  stanowiły  elementy  betonowe  6x20x100cm  osadzone  na 
fundamencie  betonowym.  Ze  względu  na  faliste  kształty  obrysu  nawierzchni,  elementy  betonowe 
obrzeża należy pociąć na krótkie odcinki w celu uzyskania łagodnych krzywizn.

Projektuje  się  nawierzchnię  koloru  pomarańczowego  oraz  niebieskiego  (parametry  koloru  -  patrz. 
wyżej) 
Nawierzchnia musi być przystosowana do zamortyzowania upadku z wysokości (HIC) 1,6m . 
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Właściwości nawierzchni w zakresie pochłaniania siły uderzeń powinny być przetestowane zgodnie z 
normami europejskimi EN 1176 i EN 1177. Nawierzchnia winna być mieszana na miejscu montażu i 
kładziona na mokro. Musi być to trwały, porowaty materiał, składający się z gumowych granulek i 
poliuretanowego spoiwa. Grubość warstwy amortyzującej dobiera się w zależności  od wysokości  
urządzeń zabawowych (czyli wysokości potencjalnego upadku).
Zastosowana nawierzchnia musi posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty
Poniżej opisano profile nawierzchni wylewanej. (rys. 5)

Warstwy nawierzchni: 

Nawierzchnia HIC 1,6: warstwa syntetyczna 40mm

- warstwa górna: kolorowa, EPDM – granulat –grubość warstwy: 15 mm

- warstwa dolna: czarna, mieszanka SBR grubość warstwy 25 mm

- warstwa wyrównująca – podsypka kamienna frakcja 0-3 mm – grubość warstwy 50 mm

- warstwa odsączająca – żwirek (zagęszczony) frakcja 2-32 mm– grubość warstwy 240 mm

- piasek średnioziarnisty 100 mm 

- grunt

Po rozłożeniu każdą warstwę mineralną kolejno zagęścić i wyrównać.

Po rozłożeniu każdą warstwę mineralną kolejno zagęścić i wyrównać. 

Uwaga:  Korytowanie  wykonać  na  głębokość  o  10cm  płytszą  niż  łączna  grubość 
nawierzchni  z  podbudową  (43cm  –  10  =  33cm)  –  ze  względu  na  podniesienie 
powierzchni nawierzchni PU w stosunku do istniejącej rzędnej terenów przyległych. 
Dookoła  nawierzchni  uformować  spadek  z  ziemi  w  celu  zniwelowania  powstałej 
różnicy poziomów – patrz rzuty oraz rysunek przekrojowy.

Odwodnienie -  Spadek powierzchniowy – powierzchnia dwuspadowa – po ok. 0,5%.
Różnica poziomów – dla uzyskania spadku 0,5% będzie wynosić 3,7 – 4,7cm pomiędzy zewnętrzną 
krawędzią  nawierzchni  a  najwyższym  punktem w centralnym rejonie  –  od  którego  rozchodzą  się 
spadki – patrz rzut – Rys. nr 6.
Projektowaną nawierzchnię wraz z podbudową stanowią warstwy/materiały dobrze przepuszczalne 
dla wody. 

Montaż  urządzeń  -  Wszystkie  urządzenia  zabawowe  posiadają  specyfikacje  producenta  odnośnie 
m.in. montażu, więc powinny być montowane zgodnie z jego zaleceniami, przy zachowaniu wszelkich 
zasad BHP. Urządzenia muszą być fundamentowane / kotwione – trwale związane z gruntem wg. Kart 
technicznych zastosowanych urządzeń.

Montaż elementów małej architektury - 

Ławka, kosz oraz tablica z regulaminem są elementami wkopywanymi w ziemię – muszą być trwale 

związane z gruntem . Fundament należy wkopać tak aby był on przykryty 20 cm warstwą ziemi.
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8. Roboty budowlane projektowane – Bilans materiałów

Lp. Rodzaj materiału / elementu Ilość Uwagi
1 Nawierzchnia bezpieczna ogółem 

HIC 1,6

154 m2

154 m2

HIC 1,6 

2 Obrzeża betonowe 6x20x100cm 53,5 mb Na fundamencie betonowym
3 Urządzenia:

− Zestaw zabawowo - ćwiczeniowy

− Huśtawka wahadłowa podwójna

− Ławka z oparciem

− Kosz na śmieci

− Tablica z regulaminem

1 szt

1 szt

2 szt

2 szt

1 szt

Wszystkie  elementy  muszą 

być trwale związane z gruntem 

–  zgodnie  z  instrukcją 

producenta.

4 Zieleń:

Wysianie  trawnika  dookoła  nawierzchni 

na nawiezionej ziemi: 

Krzewy – Juniperus Sabina 'Blaue Donau' 

– Jałowiec sabiński

Kora sosnowa – ściółka pod krzewy

Taśma do odzielenia trawnika od kory: 

57 m2

7 szt. Ok 40-50cm wys 

– nie licząc doniczki

6 m2

18,5 mb Brązowa  taśma  plastikowa  o 

szer  ok.  10-15cm  – 

montowana tak by ponad grunt 

wystawał 1 cm taśmy.

9. Informacje na temat BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia

Zaprojektowane obiekty należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie z projektem, 
przepisami  i  obowiązującymi  normami  oraz  przepisami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  mając 
szczególnie na względzie zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych 
na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego. Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały powinny 
posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne.

Zagrożenia:

- praca ludzi ze sprzętem mechanicznym
- praca sprzętu w pobliżu drzew
-  bezpośrednie  sąsiedztwo  osiedli  mieszkaniowych  -   prawdopodobieństwo  wtargnięcia 

dzieci/młodzieży na teren budowy.
- praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi do układania nawierzchni
Instruktaż pracowników

- przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy powinni przejść stosowne przeszkolenie z 
zakresu BHP.
Środki techniczne i organizacyjne:
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- zabezpieczenie budowy w tablice: miejsce niebezpieczne
- wyposażenie pracowników w niezbędną odzież roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej
- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń
- należyte zabezpieczenie odczynników chemicznych wykorzystywanych do układania nawierzchni.

Kierujący robotami powinien zabezpieczyć na okres trwania robót apteczkę pierwszej pomocy w 
razie zaistnienia wypadku. Po zakończeniu prac teren budowy należy uprzątnąć. 

Nawierzchnia syntetyczna
Podczas montażu trzeba zabronić wejścia na stanowisko osób niepowołanych, dzieci i zwierząt. W 
przypadku przerwania pracy muszą być przestrzenie przykryte lub zabezpieczone innym sposobem. 
Użytkownicy mogą wejść aż po przekazaniu urządzenia zamawiającemu/eksploatatorowi. Przed roz-
poczęciem aplikacji należy skontrolować jakość aplikowanych warstw i wysokość krawędzi.
Po zakończeniu instalacji  należy przekazać polecenia dotyczące  kontroli  i  konserwacji  przestrzeni 
bezpieczeństwa placu zabaw dla dzieci. Należy wypełnić dane na karcie dostawy włącznie z opisem i 
jeden egzemplarz należy przekazać odbiorcy, którego odebranie podpisze i potwierdzi.

10. Uwagi końcowe

Wielkość i rodzaj robót wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robót i kosztorysie. Dokładny 
sposób  wykonania  robót  oraz  wymagania  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  przedstawiono  w 
specyfikacjach  technicznych.  Wszelkie  rozwiązania  techniczne,  organizacyjne  i  inne  związane  z 
prawidłową  realizacją  budowy  powinny  być  wykonane zgodnie  z  obowiązującymi  w budownictwie 
normami i sztuką budowlaną. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia zastosowane w ofercie powinny 
posiadać odpowiednie atesty, odpowiadać normom, Specyfikacjom Technicznym Wykonania Robót.

13


