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Opis zatozen projektowych
Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest remont zewnetrznych schodow przy LO im. Cypriana
Kamila Norwida w Radzyminie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.

Zakres prac:

* rozbi6rka istniejgcego muru i schoddw zewnetrznych
* budowa nowego muru i nowych schoddw na tym samym miejscu
(schody o jednakowej szerokosci)

Przeznaczenie opracowania:

Ponizsze opracowanie okresla zalozenia projektowe do wykonania remontu
zewnetrznych schodow przy LO im. Cypriana Kamita Norwida w Radzyminie przy ul.
Konstytuciji 3 Maja 26.

Przedmiotowy budynek LO znajduje sie w rejestrze | ewidencji zabytkéw
nieruchomych Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw — stan na
maj 2012,

Projektowane rozwigzania:

SCHODY

+ konstrukcja monolityczna, zelbetowa (w celu ochrony przed podcigganiem
wilgoci z gruntu nalezy wykonac beton o klasie szczelnosci W8, dodatkowo
styk betonu z gruntem i chudym betonem zaizolowaé powlokowo np. emulsjg
bitumiczno - lateksowa)

« nawierzchnia stopni i pedestu - granit jasnoszary (Strzegom) gr.3cm o
fakturze groszkowanej ptomieniowanej (antyposlizgowej), klejony do piyty
zelbetowej klejem do granitu mrozoodpornym (przygotowanie poditoza i
sposoéb klejenia zgodnie z wytycznymi producenta kleju)

MUR
« konstrukcia monolityczna, zelbetowa (nowy mur — rozbitrka starego)

+ elewacja muru wraz z nakryciem — systemowa z farb elewacyjnych —
krzemianowych

+ balustrady zewnetrzne - stalowe, malowane antykorozyjnie i lakierowane w
kolorze RAL 7037

ODWODNIENIE

« w postaci wycieraczki z ocynkowanych ptaskownikdow lub listwowej,
aluminiowej z odwodnieniem na zewnatrz schodow
» Jub systemowe odwodnienie liniowe ACO
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Opis stanu istniejgcego:

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w Radzyminie na skrzyzowaniu

ulic Konstytucji 3 Maja i Norwida. Jest to obecnie uzytkowany teren szkoiny
zabudowany budynkiem Liceum Ogdlnoksztaicgcego im. Cypriana Kamila Norwida
oraz innymi obiektami stuzgcymi szkole. Budynek szkolny jest zabytkiem wpisanym
do rejestru i ewidencji zabytkéw nieruchomych MWKZ w Warszawie. Datowany jest
na 1843-44.

Planowane zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na zewnatrz przedmiotowego
budynku, na chodniku od strony ui. Konstytucji 3 Maja.

Powierzchnia terenu (chodnik z kostki betonowej) jest ptaska. W poblizu znajdujg

si¢ infrastruktura i inne urzadzenia typowe dla ulic i chodnikdéw (znaki, stupy) oraz
zielen uliczna (drzewa).

Powierzchnia schodoéw przewidzianych do remontu wykonana jest z piyt betonowych
typu ,Lastrico”. Maksymalne wymiaru schoddéw wynosza ok. 1,5m x 6,0mi majg
wysokos¢ okolo 0,84m. Posiadajg dwa biegi — z lewej | prawej strony wejécia do
budynku, skiadajace sig z siedmiu stopni o zréZznicowanych wymiarach (szer. 29 — 31
cm i wys. 2 — 16 cm). Od strony ulicy schody ostoniete sg murem otynkowanym o
zmiennej wysokoéci (0,92-1,75m) zakohczonym wylewka betonowg gr. ok. 8cm. Przy
drzwiach wejéciowych znajduje sie kratka stalowa odwadniajaca z odplywem na
zewnatrz schoddw, na chodnik (nieczynny — wg wizji w terenie) .

Ze wzgledu na brak informacji - konstrukcja ww schodow nie jest okreslona i nie byla
inwentaryzowana.

Warunki gruntowo-wodne:

Badan gruntowych nie wykonywano w okresie realizacji prac projektowych. Z uwagi
na fakt, iz obiekt budowlany (schody zewnetrzne) bedzie realizowany w miejscu
obecnie istniejacych schodow zatozono, ze nosnoéé podioza jest wystarczajgca do
realizacji niniejszego zamierzenia, a woda gruntowa wystepuje ponizej rzednej
projektowanej podbudowy.

W przypadku gdy stan faktyczny znaczgco odbiega od przewidywanego w projekcie,
wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ autora opracowania w celu oceny i
dokonania stosownych korekt. Niedopuszczalne jest wykonywanie obiektow na
gruntach o niedostatecznej nosnoéci, gruntach nasypowych, préchnicznych jak
rowniez w przypadku gdy poziom wody gruntowej wystepuje powyzej posadowienia
warstw podbudowy.

Isthiejgca infrastruktura podziemna:

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy sprawdzié czy w miejscu
posadowienia schodow nie wystepuja czynne instalacje podziemne wodociagowe,
energetyczne, gazowe, kanalizacyjne czy teletechniczne. Wykonawca zobowiazany
jest do sprawdzenia czy wykonywane roboty ziemne nie bedsg w kolizji z tymi
urzgdzeniami.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji nalezy skonsultowaé z projektantem.
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Roboty wykonaé pod kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz min. 2 - letnig praktyke zawodowg na budowie przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw, z zachowanie przepiséw BHP |
zasadami sztuki budowlane;j.

Prace przygotowawcze:

Wykonanie robét budowlanych nalezy poprzedzié pracami przygotowawczymi.
Zaleca sig podziat na poszczegélne etapy:

* zorganizowanie (wydzielenie) placu budowy {(niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia)

* zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych i oznakowanie terenu
prac

* demontaz kostki brukowej w zakresie hiezbednym przy wykonywaniu
inwestycji wraz ze sktadowaniem

* demontaz (rozbiodrka) istniejgcych schodéw,

* Wywoz gruzu i innych materiatéw powstatych w czasie rozbiorki

* zinwentaryzowanie istniejgcego uzbrojenia terenu,

* zinwentaryzowanie zieleni, oraz infrastruktury naziemnej,

* wytyczenie nowoprojektowanego obiektu

* dokonanie pomiaréw niwelacyjnych terenu, pomiary nalezy odnies¢ do
rzednych zawartych w dokumentacji

Ogdiny opis projektowanego zamierzenia:

* schody zewnetrzne o catkowitych wymiarach ~1,75x7,0m

* mur zewnetrzny od strony ulicy

* odwodnienie obiektu:

- W postaci wycieraczki z ocynkowanych ptaskownikéw lub listwowej,
aluminiowej z odwodnieniem na zewnatrz schodéow

- lub systemowe odwodnienie liniowe ACO

* obustronne balustrady — barierki

Odwodnienie schodow:

Zastosowano powierzchniowe odwodnienie schodéw. W celu odwodnienia obiektu
zastosowano wycieraczke z ocynkowanych ptaskownikéw lub listwowa, aluminiowg z
odwodnieniem na zewnatrz schoddw lub finiowe typu ACO. Odwaodnienie kieruje
wode

opadowg na powierzchnie przylegajgcego chodnika,

Wymagane dokumenty dotyczgce uzytych materialdw i technologii

* Aprobata lub rekomendacja ITB,

+ Atest Higieniczny PZH,

+ Autoryzacja producenta systemu,

* Karta techniczna systemu,

Aktualne badania na bezpieczenstwo ekologiczne,

Uwagi i zalecenia:
* ze wzgledu na polozenie, przewidywang intensywnoéé uzytkowania oraz wplyw
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zmiennych warunkéw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie materiatow o
odpowiednich parametrach (wg projektu technicznego)

* przed wykonaniem prac nalezy geodezyjnie wytyczy¢ w terenie zaprojektowane
obiekty oraz zinwentaryzowac istniejace uzbrojenie terenu (podziemne i
naziemne)

* W razie zaistnienia watpliwo$ci badz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan
projektowych ze stanem faktycznym Wykonawca lub Inwestor winien
niezwlocznie skontaktowac sie z jednostka projektowg

* prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz min. 2 - letnig praktyke zawodowg na budowie przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkéw, z zachowanie przepisow BHP i
zasadami sztuki budowlanej,

° prace prowadzi¢ pod nadzorem i wg zalecen Mazowieckiego Wojewadzkiego
Konserwatora Zabytkéw

* w trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materialy i wyroby posiadajace
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie Jub jesli
sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm,

* najwazniejszym kryterium wbudowanych materiatow jest ich jakosé,
potwierdzona w odpowiednich aprobatach technicznych, atestach higienicznych
swiadczacych o spetnieniu wymagan BHP, Sanepidu | p.poz,

* po zakoiiczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowad,

* zarzgdca zobowigzany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu
technicznego obiektu (kontrola winna by¢ dokonywana przez uprawniona osobe,
a w przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy teren przed dostepem osch
trzecich i dokona¢ remontu.
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