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UWAGI OGOLNE:

1. ROZWIAZANIE ZASTOSOWAC DO WYKONANIA OPRAWY
DWOCH OTWOROW PO DAWNYCH KOMINKACH NA 2
PIETRZE OZNAGZONYCH W OPRACOWANIU UMOWNIE
SYMBOLAMI: "KOMINEK-1" | "KOMINEK-2",

2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

-OPASKA -PROFIL SZTUKATORSKI CIAGNIONY

-KRATA KUTA LACZONA SKUWKAM! MALOWANA NA KOLOR
GRAFITOWY.
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UWAGI OGOLNE:

1. ROZWIAZANIE ZASTOSOWAC DO WYKONANIA OPRAWY
DWOCH OTWOROW PO DAWNYCH KOMINKACH NA 2
PIETRZE OZNACZONYCH W OPRACOWANIU UMOWNIE
SYMBOLAMI: "KOMINEK-1" | "KOMINEK-2".

2. ROZWIAZANIA MATERIALOWE:

-OPASKA -PROFIL SZTUKATORSKI CIAGNIONY

-KRATA KUTA LACZONA SKUWKAMI MALOWANA NA KOLOR
GRAFITOWY.

3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE




