Przedmiar

Budowa chodnika Urle-Borzymy, gm. Jadéw (kontynuacja) - ul. Kuracyjna - odcinek 500 mb

02 D.04.01.01 4)

tadowarka.

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Hosé
1. Roboty przygotowawcze
KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych
1.1. D.01.01.01 robotach ziemnych wraz z km 0,50
2, Roboty przygotowawcze
KNR-W 2-01 Whyciecie krzakéw craz podciecie
2.1, 0111-04 gatezi celem uzyskania skrajni dla m2 160,00
D0.01.02.01. 1) chodnika z wywiezieniem.
KNNR 6 0803-02 | Reczne rozebrarnie nawierzchni na
D.01.02.04 3) zjazdach z kostki brukowej bet. na
22. podsypce cemantowo-piaskowsj z m2 45,00
przekazaniem materiatu wiascicielowi
KNNR 6 0805-02 | Rozebranie nawierzchni zjazdow z
2.3. D.01.02.04 3) betonu lub z nawierzchni m2 57,50
bitumicznych.
KNR 4-04 1103- | Zaladowanie gruzu koparko-
24 02 D.01.02.04 4) |{adowarka przy obstudze na zmiane m3 20,50
robocza przez 4 samochody
samowyladowcze
KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
04 D.01.02.04 4) | przy mechanicznym zatadowaniu i
2.5. wytadowaniu samochodem m3 20,50
samowytadowczym na odleg. 1 km
3. Chodniki
KNNR 6 0101-01 | Koryta wykonywane mechanicznie gt.
3.1, D.04.01.01. 3) 15 cm w gruncie kat. I}-Vi na calej m2 891,54
szerokosci chodnikoéw Krotnosé¢ = 1.5
KNR 4-04 1103- | Zaladowanie urobku koparko-
32 |02D.04.01.01. 4) |ladowarka, m3 102,87
KNR 4-04 1103- | Wywiezienie urobku z terenu rozbiorki
04 D.04.01.01. 4) | przy mechanicznym zaladowaniu i
3.3. wyladowaniu samochodem m3 102,87
samowyladowczym na odleg. 1 km
KNR 4-04 1103- | Wywiezienie urobku z terenu rozbidrki
34. 105D.04.01.01. 4) |dodatek do 5 km Krotno&¢ = 4 m3 102,87
KNNR 6 0404-05 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8
3.5, D.08.03.01. 3) ¢m na podsypce cemantowo- m 378,50
piaskowe;.
KNNR 6 0106-05 | Warstwy odcinajace z piasku
3.6. D.04.02.01. 3) srednioziarnistego zageszczane m2 685,80
' mechanicznie o grubosci 10 cm
KNNR 6 0502-02 | Nawierzchni chodnikéw z kostki
D.05.03.23a. 3) Nostalit brukowej betonowej grubosci
3.7 6 cm na podsypce cementowo- m2 685,80
piaskowej o gr. 4 cm z wypeinieniem
spoin ptaskiem (kolor barwy jesieni).
4, Zjazdy bramowe,publiczne i na drogi wewnetrzne
KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na
4.1, 01 D.04.01.01 2} | calej szerokosci Ziazddw w gruncie m2 460,95
kat.l-IV glebok. 20cm
42, KNR 4-04 1103- | Zaladowanie urobku koparko- m3 92.19
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KNR 4-04 1103-
04 D.04.01.01 4)

Wywiezienie urobku z terenu rozbiorki
przy mechanicznym zatadowaniu i

4.3. wyladowaniu samochodem m3 92,19
samowyladowczym na odleg. 1 km
44 KNR 4-04 1103- | Wywiezienie urobku z terenu rozbiorki 9219
4. |05D.04.01.014) |dodatek do & km Krotnosé = 4 m3 ;
KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z
4.5, 04 D.08.01.01h. | oporem z betonu C8/10 m3 7.90
KNR 2-31 0403- | Krawgzniki betonowe cbnizone o
4.6. 03 D.08.01.01b. | wymiarach 15x22 cm na podsypce m 121,50
8) cementowo-piaskowej
KNNR 6 0404-05 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8
4.7. D.08.03.01. 3) cm na podsypce cementowo- m 93,60
piaskowej.
KNR 2=3170114- | Padbudowa Zasadnicza 2 Kruszywa
4.8. 05 D.04.04.02 2) |lamanego 0/32 - o grub.po zaggszcz. m2 460,95
15 cm
KNNR 6 0502-03 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej
D.05.03.23a. 3} Nostalit grubosci 8 cm na podsypce
4.9. cementowo-piaskowej o gr. 3cm z m2 460,95
wypelnieniem spoin piaskiem — (kolor
grafit)
5. Remont przepustu
KNR 2-33 0601- | WydiuZenie przepustu w km
5 1 03 D.03.01.01. 7) | 0+383,50 z rur betonowych o §r. 100 m 200
' cm 0 3,0 m na lawie z pospdtki o gr. !
40 cm.
KNR 2-33 0606- | Wykonanie $cianki czolowej o gr. 30
5.2, 01 D.03.01.01. 7) |cm na fundamencie z betonu klasy m3 1,86
C25/30.
KNNR 10210-02 |Korekta dna rowu odwadniajacego
5.3. D.03.01.01. 3) wraz z uksztaltowaniem poboczy i m3 30,00
skarp w obrebie przepustu.
KNNR 6 0502-02 | Wykonanie umocnienia skarp rowu za
D0.06.01.01 3) pomaoca kostki brukowej bet. gr 6 cm
5.4 na podsypce cem.-piask. 1:4 gr.10 cm m2 6,00
na dtugosci 3,0 m i wysokosci 1,0 .m
6. Sciek podchodnikowy ze $ciekami skarpowymi
KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z
6.1. 04 D.06.01.01 2) | oporem z betonu C8/10 pod $ciek m3 0,26
podchodnikowy
KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o
03 D.06.01.01 6) |wymiarach 15x30 cm na podsypce
6.2. cementowo-piaskowej - ciek m 4,00
podchodnikowy
KNNR 6 0109-02 | Podbudowy betonowe gr.15 cm
D.06.01.01 3) pielegnowane piaskiem i woda z
betonu C16/25-dno Scieku na
6.3 dlugosci chodnika oraz pobocza za m2 1.88
obrzezem jak rowniez wylot
przepustu.
KNNR 6 0606-03 | Scieki skarpowe z elementdw
D.06.01.01 betonowych gr. 15 cm na podsypce
6.4. cementowo piaskowej 1:4 grubosci m 8.50
warsiwy 5 cm.
KNNR 6 0503-06 | Przykrycie $cieku podchodnikowego
6.5. D.06.01.01 3) plytami betonowymi ¢ wymiarach m2 1,00
50x50x7
7. Roboty wykoriczeniowe
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71 KNNR 1 0507- Humusowanie zielefica z obsianiem o 62128
'*101D.09.01.01.3) | przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m ’
KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla
72, 103D.03.02.012) |wiazéw kanalowych szt. 4,00
KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla 10.00
7.3. 04 D.03.02.01 2) | zawordw wodociagowych szl. '
8. Czasowa organizacja ruchu
szt,

kalkutacja wlasna Iprojekt CZasowsj organizacjiruchu |

8.1.

sfrd |



