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_ OPIS
do planu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

- Umowa z dnia 13.09.201 Ir zawarta pomigdzy Powiatem Wolomirskim, a siedziba
w Wolominie, ul. Pradzynskiego 3, 05-200 Wotomin, a PHUB"TRASA” Sp. z 0.0.
w Biatej Podlaskiej, ul. Zeromskiego 7.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. Nr 202, poz.2072 z dnia 16 wrzeénia 2004+
z pbzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r., w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. /Dz. U. z dnia
8 czerwca 2004r., Nr 130, poz.1389.

- Ustawa z dnia 7lipca 1994r-Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r, Nr 243, poz. 1628
z pdzniejszymi zmianami)

- Mapa d/c projektowych

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 108,
poz. 908 z 2005r., z pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych oraz
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. ,, W sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
/Dz. U. Nr 170 poz.1393 z dnia 12.10.2002r).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegbtowych warunkéw zarzadzaniem ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem /Dz. U, Nr 177 poz. 1729 z 2003r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,, W sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw i ich umieszczania na
drogach /Dz. U. Nr 220 z 2003 poz. 2181),

- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zat. 1-4
do Dz. U. Nr 220 z 2003r., poz.2181r).

- pomiary wlasne

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy na zadanie p.n.: ,,Budowa
chodnikéw wraz z odwodnieniem w ciggu drog powiatowych Nr 4339W i 4343W, wm. Borzymy,
z podziatem na odcinki, przy zatozeniu do celéw projektowych wiasnego kilometraza:

1. ul. Kuracyjna:
- strona lewa- od skrzyzowania z ulica 11-go Listopada do skrzyzowania z ulicg Zawiszyfiska w
km 0+779,00, o dtugosci chodnika 766,10 m.
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2. ul. 11-go Listopada:
- strona lewa-odcinek chodnika o dtugosci 16,0 m przy kapliczce, czesciowo na dzialce 994 ktorej
wiascicielem jest Skarb Panstwa, Nadlesnictwo Lochéw, na co nalezy uzyskaé zgode.
-strona lewa-od skrzyzowania z ul. Kuracyjna do skrzyzowania z ulica Wyzwolenia gdzie na
pierwszym odcinku chodnik o dtugosci 86,80 m dochodzi do zjazdu na dziatke nr 139/1, gdzie
dalej przechodzi na strong prawsa, na dtugosci 64,30, Laczna dtugo$é chodnika na tym odcinku
wynosi 151,10 m. '
-strona prawa-od skrzyzowania z ulica Wyzwolenia do skrzyzowania z ul. Wspdina o tacznej
diugosci odcinka 462,50 m,

Laczna dlugosé projektowanych chodnikéw wynosi: 1373,50m.

3. Zakres opracowania:

Wyzej wymieniong dokumentacje projektowa wykonano zgodnie z zatwierdzona przez
Zamawiajacego koncepcja.
Projektowana budowa chodnikéw swoim zakresem obejmuje:
-remont przepustu na dt 3,0m
-budowe chodnikow
-budowg zjazdow indywidualnych i publicznych
-wykonanie przejsé dla pieszych
-zmiany w statej organizacji ruchu ( wg odrebnego projektu)

4. Stan istniejacy:

4.1 Drogi powiatowe o Nr : 4339W, 4343W , na odcinkach, na ktérych projektuje sie
chodniki, potozone s3 w m. Borzymy, na terenie gminy Jadéw, w powiecie wotomifiskim.
Drogi te stanowig jednoczesnie ciag ulic, przy kt6rych beda projektowane chodniki, i
tak zakres opracowania obejmuje odcinki ulic o nawierzchni bitumicznej jak nizej:

-ulica Kuracyjna - o szerokosci jezdni 5,0 - 5,5 m,

.

™ SR . i
Rys. nr 1. Widok w strong ul. 11-go Listopada Rys. nr 2. Widok w strong ul. Stonecznej
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-ul. 11-go Listopada - o szerokoéci jezdni 5,5 - 7,0 m

Rys. nr 3. Widok w strone ul. Wyzwolenia Rys. nr 4. Widok w strong ul.Pigknej

W/w ulice w granicach opracowania posiadaja przekrdj szlakowy o zmiennej szerokoscei
jezdni bitumicznej od 5,0 m do 6,2 m, oraz pobocza gruntowe. Ulice sg oswietlone lampami
zamontowanymi na stupach energetycznych
W stanie istniejacym brak jest wydzielonych przejsé dla pieszych.

4.2.0Obiekty inzynierskie:

-ul. Kuracyjna -w km 0+383,50 istnieje przepust z rur betonowych o srednicy 1000mm ze
sciankami czolowymi. Przy krawedzi pasa drogowego, w miejscu projektowanego chodnika
przepust na diugosci 2,5 m jest zapadnigty i bedzie wymagal naprawy ( wymiana rur betonowych
odt 3,0m).

4.3. Zielen — nie wystepuje
4.5. Warunki gruntowo — wodne:

Do okreslenia warunkéw gruntowo wykorzystano opracowang przez firme ,,ZADRA”
Wojciech Sas z Warszawy, w m-cach marzec-kwiecien 2007r dokumentacje geologiczno-
hydrologiczna, dla potrzeb projektéw sieci kanalizacyjnej w m. Borzymy. Wykonano otwory do
glebokosci 3,0-6,0m. Jak wynika z przeprowadzonych badan, w rejonie projektowanych
chodnikow wystepuja piaski drobne oraz piaski srednie, w stanie sredniozageszezonym (1d=0,45).
Miejsca wykonanych otworéw badawczych nr 36, 39, 40, 41, 43, 44, 47 pokazano na planie
zagospodarowania terenu.
Zwierciadlo wody gruntowej, swobodne zalega na glebokosci minimuml1,50-1.80m p.p.t, a
generalnie znajduje si¢ na glebokosci 2.0-2.5m p.p.t. Przeptyw wody podziemnej ukierunkowany
Jest do rzeki Liwiec i jego lokalnego doptywu(kanatu) zlokalizowanego w pétnocno-wschodniej
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czgsci obszaru badan i jest zgodny z naturalnym ukierunkowaniem powierzchni terenu.
W zwigzku 7 aktualnie prowadzong budows kanalizacji deszczowej na odcinkach, gdzie

projektuje si¢ chodniki, podtoze pod budowg chodnikow nalezy sprawdzié pod katem jego
zaggszczenia.

3. Elementy projektowane.

5.1. Plan zagospodarowania terenu:

Celem niniejszej inwestycji jest budowa chodnika przy drogach powiatowych, o szerokosci
1,5 m 2,0m oraz 2,5 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, oraz wprowadzenie zmian w
stalej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku drdg, poprzez wyznaczenie bezpiecznych
przejs¢ dla pieszych.

5.2.Przebieg chodnika w planie sytuacyjnym.

1. ul. Kuracyjna:

Poczatek lewostronnego chodnika przyjeto na skrzyzowaniu z ul.11-go Listopada oraz ul.
Kapielowej potozonego przy krawedzi jezdni i oddzielony od niej za pomocg kraweznika
betonowego 15x30x100, na tawie bet. z oporem z betonu C8/10. Szerokosé chodnika na tym
odcinku wynosi od 1,25 m do 2,0 m az do skrzyzowania z ul. Zawiszynska.

2, ul. 11-go Listopada:

Projektowany chodnik rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z ul. Kgpielows odcinkiem o
dlugosci 16,0 m stanowigcym dojscie do istniejacej kapliczki. Chodnik na tym odcinku posiada
szerokos¢ 2,0 m i polozony jest przy krawedzi jezdni, oddzielony od niej za pomoca kraweznika
betonowego 15x30 na tawie bet. z oporem z bet. C8/10.

Kolejny odcinek chodnika lewostronnego o szerokoéci 2,0 m rozpoczyna sie na
skrzyzowaniu z ul, Kuracyjng i na odcinku 15,0 m (od przejscia dla pieszych) potozony jest przy
krawedzi jezdni oddzielony od niej za pomoca kraweznika betonowego 15x30 na tawie bet. z
oporem z bet. C8/10. Dalej chodnik na dhugosci 71,80 oddzielony od jezdni za pomoca zielefica
usytuowany jest przy granicy pasa drogowego az do dziatki 139/1. Diugos¢ chodnika na tym
odcinku wynosi 86,80 m. Kolejno chodnik przechodzi na prawa strong gdzie usytuowany jest
przy krawedzi jezdni, oddzielony od niej za pomoca kraweznika betonowego 15x30 na tawie bet.
z oporem z bet. C8/10 az do skrzyzowania z ul. Wyzwolenia. Szerokos¢ na tym odcinku wynosi
2,5 m a dugos¢ 64,30 m. ‘

Kolejnym odcinkiem jest odcinek prawostronny chodnika od skrzyzowania z ul.
Wyzwolenia az do skrzyzowania z ul. Pigkng. Chodnik o dtugosei 256,0 m i szerokosei 1,5 m na
tym odcinku potoZony jest przy granicy pasa drogowego i oddzielony od krawedzi jezdni za
pomocg trawnika.

Ostatni odcinek chodnika od skrzyzowania z ul. Pigkng do konica projektowanego
odcinka (skrzyzowania z ul. Wspdlng) posiada szeroko$¢ 2,0 m i usytuowany jest rdwniez przy
prawej krawedzi jezdni oddzielony od niej za pomoca kraweznika betonowego 15x30 na tawie
bet. z oporem z bet. C8/10. Dtugo$¢ chodnika na tym odeinku wynosi 256,0 m.
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Prace pomiarowe wysokosciowe dokonano w oparciu o Reper Pafistwowy jak nizej:
Nr 1189 — gora stupka betonowego na skrzyzowaniu ulic 11-go Listopada i Kuracyjnej,
H=99.56 m — lokalizacja jak w zat. nr 2,

5.3. Profil podtuzny

Na odcinkach chodnikéw potozonych przy granicy pasa drogowego ul. 11-go Listopada nie
opracowywano profili podtuznych. Niwelete nawierzchni chodnika nalezy dostosowaé do
nawierzchni projektowanych wjazdow, ktére nalezy powiazaé z istniejacymi fundamentami
bramowymi.

Na odcinku chodnika w ul. 11-go Listopada usytuowanego przy krawedzi jezdni, nalezy
ustawi¢ kraweznik wystajacy 16 cm od istniejacej niwelety krawedzi jezdni,

Na ul. Kuracyjnej projektuje si¢ chodnik wraz z kraweznikiem oddzielajgcym nawierzchnie
chodnika od krawedzi jezdni. Niwelete krawgznika opracowano w skali 1:100/1000 ze spadkami
podtuznymi od 0,12% do 0,96%. Na odcinku od km 0+200,00 do km 0+300,00 nalezy zmieni¢
pochylenie lewej potéwki jezdni z daszkowego na jednostronny podczas wykonywania
odtwarzania jezdni po robotach sanitarnych, celem zapewnienia prawidlowego odwodnienia
jezdni.

5.4. Przekroje konstrukcyijne

Zaprojektowano nastgpujacg konstrukeje chodnika i zjazdéw indywidualnych:
5.4.1. Przekr6j konstrukeyjny dla chodnika:

-6 cm -kostka brukowa betonowa wibroprasowana, w ksztalcie i kolorze uzgodnionym
z Zamawiajacym na etapie realizacji

-4 cm -podsypka cementowo-piaskowa 1:4

-10 cm —~warstwa odcinajaca z piasku

5.4.2.Przekroj konstrukcyjny dla zjazdu:

- 8cm -kostka brukowa betonowa wibroprasowana w kolorze grafit
- 4cm -podsypka cementowo-piaskowa 1:4
-20cm -podbudowa z kruszywa tamanego 0/32

5.4.3. Trawnik:
- 5 em -humus obsiany trawg

Szczegbtowe informacje dotyczace technologii wykonywania poszczegélnych warstw
konstrukcyjnych jak i niezbgdne wymagania, ktore nalezy spetni¢ na etapie wykonawstwa
znajdujg si¢ w odrebnej czesci niniejszego projektu- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.
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6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu, w tym: 4 822.76 m?2

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej chodnikéw gr. 6 cm - 2 400,15 m°

-obrzeza betonowe 8x30 - 1694,0mbx 0,08 - 13552 m’
-kraweznik betonowy 15x30 - 157790 mbx 0,15 - 236,69 m>
-zjazdy z kostki brukowej betonowej gr § cm - 667,40 m?
-trawnik - 1383’

7. Odwodnienie.

Odwodnienie korpusu drogi i projektowanego chodnika odbywaé si¢ bgdzie zgodnie ze stanem
istniejgcym, poprzez system odwodnienia powierzchniowego na projektowane zielefice oraz do
istniejacych kratek sciekowych kanalizacji deszczowej oraz spadkami podtuznymi i sciekiem
przykraweznikowym i podchodnikowym do rowu.

Ponadto istniejacy przepust w ciggu ulicy Kuracyjnej, usytuowany w km 0+383,50, pod katem 65
do osi jezdni, wymaga wymiany rur betonowych na dtugosci 3,0m, po stronie lewej wraz z
wykonanie nowej $cianki czotowej. Dodatkowo projektuje sig sciek pochodnikowy wedtug KPED
01.30 wraz ze skarpowym wedlug KPED 01.24. (2szt.). Nalezy réwniez utwardzié dno rowu
odwadniajacego za pomoca prefabrykatu $cieku w/g KPED 01.30.

8. Roboty ziemne,

Przed wykonaniem rob6t ziemnych nalezy zdjaé humus o grubosci warstwy $redniol5cm
w migjscach jego wystgpowania w ilosci 413,00 m” do zagospodarowania przez inwestora.

Projektuje si¢ wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni chodnikéw o glebokosci
srednio 15 cm w miejscach niewystgpowania humusu, z zuzyciem urobku na wyréwnanie pasa
drogowego pod projektowane trawniki, a jego nadmiar zostanie wywieziony dowykorzystania na
wyréwnanie drég gruntowych na terenie gminy Jadéw.

9. Zielen

Chodniki usytuowane przy granicy pasa drogowego zostang oddzielone od jezdni trawnikiem o
szerokosci zmiennej od 0,7 do 6,0 m.

10. Urzadzenia obce

W istniejacym pasie drogowym zlokalizowane sg nastgpujace urzadzenia infrastruktury
techniczne;j:
-linia energetyczna napowietrzna eNN oraz oswictleniowa
-linia kablowa energetyczna
-sie¢ wodociagowa z przylaczami
-linia kablowa telekomunikacyjna
-sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami




22
W miejscu kolizji chodnika z hydrantami nadziemnymi nalezy wymienié na zawory w
poziomie chodnika pod nadzorem whasciciela sieci. Ponadto nalezy wykonaé regulacje pionowa

studni kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje si¢ wystapienia dalszych kolizji z urzadzeniami
infrastruktury techniczne;j.

11. Zjazdy

Projektuje si¢ wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, wg zatl. nr 1 —~wykaz zjazdow.

12. Stata organizacja ruchu

W zakresie oznakowania pionowego i poziomego projektuje si¢ zmiane, poprzez
wprowadzenie oznakowania przejs¢ dla pieszych, na co opracowano projekt zmian do stalej
organizacji ruchu ( odr¢bny projekt).

13.Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaija
ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie jest polozona na obszarze objetym ochrong konserwatorska lub
w otoczeniu obiektéw objetych ochrona konserwatorsks. Nie jest polozona w obszarze lub
otoczeniu dobr kultury wspoélczesnej,

14.Dane okreslajace wplyw eksploataciji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego;

-nie dotyczy

15. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Zz przepisami odrebnymi:

Projektowana inwestycja nie wplynie na zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenie.

16. Inne konieczne dane wynikajace ze specvfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania robét budowlanych

- nie wystgpuja

do projektowani i graniczeﬁ
w specjalnositafo ]
LOHB Nr ewid. LIS




