Wydzial inwestycji i Drogownictwa ul.Kobylkowska 1a 05-200 Wolomin

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI @ REMONT DACHU
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszez | Razem
1
1|KNR 4-01  {Rozbldrka pokrycla z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa-  [m?2
d¢.1/0519-06 pasy nadrynnowe
{{9.60"2)+(26.40*2))*0.30 m2 21.600
RAZEM 21.600
2|KNR 4-01 {Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa- |m2
d.1{0518-07 pasy nadrynnowe
{{9.60°2)+({26.40°2))*0.30 m?2 21.600
RAZEM 21.600
3|KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapdw,koinierzy, m2
d.1]0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgce] sig do uzyiku-pasy podrynnowe i pasy
nadrynnowe
({9.60*2)+(26.40°2))*0.73+((8.60*2)+(26.40"2))*0.20 m2 66.960
RAZEM 66.960
4/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.1]0535-04
9.2072+26.202 m 76.800
RAZEM 70.800
5|KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgce] sig do uzytku m
d.1|0535-05
7.60 m 7.6800
RAZEM 7.600
6|KNR 4-01  [Wymiana desek czelowych-demontaz i ponowny montaz m
d.1(0414-11
9.60*2+26.40*2 m 72.000
RAZEM 72.000
7|KNR-W 2-  |Obrébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko- {m2
d.1|02 0514-02 |wanej pasy podrynnowe i i pasy nadrynnowe
((9.60"2)4+{26.40*2)}0. 73+{(9.60* 2)+{26.40*2))"0.20 m2 66.960
RAZEM 66.960
8|KNR-W 2- |OCbrébki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej m2
d.1|02 0514-01 |ocynkowanej-cbrobki komindw
(0.45%242.05*2)*0.33+(0.45*2+0.565"2y"(.33+(0.45*2+0.85*2)*0.33+(0.45* |m2 7.104
2+2.15*2)0.33+(0.45*2+2.05*2)"0.15+(0.45*2+0.65*2)"0.15+(0.45*2+0.85"
2)'8.15+(0.45*2+2.15*2)*0.15
RAZEM 7.104
9IKNR 2-02  [Rynny dachowe pélokragte o §r.15cm - z blachy ocynkowang] m
d.1:0508-04
9.60*2+26.40°2 m 72.000
RAZEM 72.000
10/KNR 2-02  |Rury spustowe okrggle o $r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1]0510-04
7.60 m 7.800
RAZEM 7.600
11 KNR 4-01  |Przecieranie tynkdw zwyklych cem.-wap. kat. Il lub i na keminach ponad |m2
d.1j0735-05 dachem plaskim
(0.45%0.58)*2+(2.05*0.58)*2+(0.45*0.58)*2+{0.55%0.58)*2+(0.45*0.58)"2+ [m?2 8.584
{0.85*0.58)*2+(0.45*0.68Y*2+(2 15*0.58y"2
RAZEM 8.584
12|KNR 4-01  |[Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji m2
d.1[1204-04
{0.45*0.58)*2+(2.050.58)*2+{0.45"0.58)*2+(0.55%0.58)2+(0.45*0.58)*2+ m2 8.584
(0.85%0.58)"2+(0.45"0.58)"2+({2.15*0.58)"2
RAZEM 8.584
13|KNR-W 4- {Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrobki z papy -pas  im?
d.1|01 0519-04 |nadrynnowy, czapki kominowe.
({9.60*2)+(26.4072))*0.30+{0.45"2.05)+(0.45*0.55)+(0.45"0.85)+(0.45" m2 24.120
2.15)
RAZEM 24.120
14|KNR 2-02  [Warshwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1|1102-01 mm zatarte na ostro /przyjeto 20% pow dachu /
+analogia
50.68 m2 50.680
RAZEM 50.680
15|KNR 0-22  |Krycie dachdw papg termozgrzewalng dkd na podiozu betonowym m2
d.110527-01
9.60%26.40 m2 253.440
RAZEM 253.440
16|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wantylacyjnych w kominach szt
d.1|01 0324-02
30.00 szt 30.000
RAZEM 30.000
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17|KNR-W 4- |Demontaz przewoddw wyrdwnawczych | odgromowych z preta o przekroju {m
d.2|03 1139-03 ido 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $clanie w clagu poziomym
{8.80*3)+(25.90*3) m 104.100
RAZEM 104.100
18|KNR-W 4- |Demontaz przewoddw wyrdwnawczych | edgromowych z prgta o przekroju |m
d.2(03 1138-08 |do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
7.60"6 m 45.600
RAZEM 45.600
18|KNR-W 4-  |Demontaz wspomikéw instatacji odgromowe] i przewodéw wyrbwnawczych |szt.
d.2|03 1137-04 |ze Sciany nie betonowej
113.00 szt 113.000
RAZEM 113.000
20/KNR-W 4-  [Wykucie z muru wspomikéw naciggowych szt
d.2|01 035314
6.00 szt, 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 2-02  |Wsporniki naciaggowe szt.
d.2(1219-04
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 5-  [Montaz zwoddw poziomych inst. odgromowej nienaprézanych z preta o m
d.2|08 0604-03 |4r.do 10mm na dachu plaskim pokrytym papg na betenie
{8.80*3)+(25.90*3) m 104.100
RAZEM 104.100
23|KNR-W 5-  [Montaz przewcd6w odprowadzajacych instalacii odgromowsj na budyn- m
d.2|08 0607-03 |kach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 10mm
7.60'6 m 45600
RAZEM 45.600
24|KNR-W 5- |Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zigezy skrecanych uni- {szt.
d.2|08 0618-01 {wersalnych krzyzowych
18.00 szt 18.000
RAZEM 18.000
25[KNR-W 5- [Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub  |szt.
d.2|08 0619-01 |przewoddw wyréwnawczych
4.00 szt 4.000
RAZEM 4.000
261KNR-W 5-  |Montaz zlgczy kontrolnych z polgczeniem drut-plaskownik w instalacji od-  |szl.
d.2|08 0612-06 |gromowe] lub przewodow wyréwnawczych
6.00 szt 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR-W 5-  |Egczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca zigczy skrecanych od- |szt.
d.2|08 0618-03 |galeZznych Z-wylotowych
4.00 szl, 4.000
RAZEM 4.600
28|KNR-W 4-  |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pormmiar
d.2|03 1205-03 .
6.00 pamiar 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR-W 4- [Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.2103 1205-04 .
6.00 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersia 4.34 Nr seryjny: 26588 Uzytkownik: SPW




