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Poszerzenie
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do grupy no�no�ci G1.

Pod‡o¿e gruntowe po zdjŒciu humusu i doprowadzeniu spodu konstrukcji

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm,

Warstwa �cieralna z kostki betonowej - gr. 6 cm,

1 - Konstrukcja chodników

0.50

na ‡„czeniu nawierzchni

Geosiatka szer. 1.0 m

do grupy no�no�ci G1.

Pod‡o¿e gruntowe po zdjŒciu humusu i doprowadzeniu spodu konstrukcji 

Podbudowa z kruszywa ‡amanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

Podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm,

Warstwa �cieralna z kostki betonowej - gr. 8 cm,

2 - Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych

Pod‡o¿e gruntowe po zdjŒciu warstwy humusu i doprowadzeniu do grupy no�no�ci G1.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - AC 22 P 50/70 - gr. 8 cm

Warstwa �cieralna z betonu asfaltowego - AC 11 S 50/70  - gr. 5 cm,

3 - Konstrukcja nawierzchni dla poszerzenia jezdni

na ‡„czeniu nawierzchni

Geosiatka szer. 1.0 m

0.50

specyfikacji technicznej.

opisie technicznym do czŒ�ci drogowej projektu oraz 

2. Kolor, typ oraz fazowanie kostki betonowej podane w 

ogrodzenia nie stosowaæ obrze¿a chodnikowego,

1. Przy zakoæczeniu chodnika na podmurówce 
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