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Kostka brukowa

zgodnie z planem sytuacyjnym
(lub do granicy pasa drogowego)

Fundament bramy na wjezdzie

Rz ***

4.00

(lub inna, zgodnie z planem sytuacyjnym)

lub opornik drogowy wtopiony 12x25 cm
Chodnik w rejonie przejscia dla pieszych, skala 1:50

4.00

szerokos¢ przejscia dla pieszych
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Plytki betonowe

35x35x5 z wypustkami
kolor z6tty

Obrzeze chodnikowe

8x25

Kostka brukowa, fazowa,
kolor szary

Obrzeze chodnikowe 8x30 cm

Opornik drogowy wtopiony
12x25 cm

Kostka brukowa

TYPY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1 - Konstrukcja chodnikéw

Warstwa $cieralna z kostki betonowe;j - gr.6 cm,
Podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3 cm,
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm,

Podtoze gruntowe po zdjeciu warstwy humusu i doprowadzeniu do grupy nosnosci G1.

2 - Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych

Warstwa $cieralna z kostki betonowe;j - gr.8 cm,
Podsypka cementowo - piaskowa - gr.3 cm,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - gr. 20 cm,

1.00

UWAGI

+10 - -
Bezwzgledna réznica wysokosci w cm
/ bez uwzglednienia spadkéw podiuznych jezdni
i poprzecznych chodnika
* Spadek poprzeczny zgodny ze spadkiem chodnika
** Spadek poprzeczny dostosowany do rzednej wjazdu w bramie
*** Rzedna wysokosciowa dostosowana do pozimu wjzdu w bramie

@ Numer typu konstrukcji nawierzchni

Inwestor:

ul. Pradzyriskiego 3

POWIAT WOLOMINSKI

z siedziba w Wolominie

Wykonawca:

Podtoze gruntowe po zdjeciu warstwy humusu i doprowadzeniu do grupy nosnosci G1.

[Buuro [Usug,

Bartiomle] Matetka

BIURO USLUG INZYNIERSKICH
Barttomiej Matetka
ul. Cedrowa 22 Hipolitéw, 05-074 Halinbw
Tel.\Fax: (+48) 22 787 46 23

e-mail: biuro@buibm.pl

www.buibm.pl

Inwestycja:

Budowa chodnika w ciggu drogi
powiatowej Nr 4329W Dziecioly - Stryjki.

Tytut rysunku:

Skala:
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:50
Faza: Branza:
PROJEKT
BUDOWLANO - WYKONAWCZY DROGOWA
rolektant  1gr inz.Bartiomiej Matetka Podpls:
MAZ/0405/POOD/10
Opracowsk: - 4och. bud. Rafat Polak Fodpls:
Damian Ochnio
Data: Nrrys.: TOM:
czerwiec 2012 SK-02 -




