KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWY CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4329w
W MSC. DZIECIOLY (GMINA TLUSZCZ) NA ODCINKU O DLUGOSCI 102 MB

Lp.

Numer SST

Opis robét

Jedn.
obm.

llogé
jednostek

Cena
jednostki

Warto&é netto

1

2

3

4

5

6

7

Budowa chodnika | azyll

1

b-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
trasa drogi w ferenie réwninnym wraz z wykonaniem
geodezyine} inwentaryzacii powykonawczei

km

0,102

D-07.01.1

Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt w paste drogi powiatowej wraz 2
ustawieniem znakdw na drodze

kpk.

1,00

0-01.02.04

Ciecie pila nawierzchni asfallowej w miejscu wykonania
kraweznika wzdiuz drogi wraz 2 wywozem urobku na
odleglods, kidrg okresl Wykonawea wraz z pdiniejszym
uzupeinieniem zalews asfaltowg

mb

102,00

B-62.01.01

Mechaniczne zdjecie warstwy humusu grubosci do 10 cm
wraz z transportem urobku na odkiad na odleglo$é, kibrg
okresli Wykonawca

125,00

D-02.01.01

Mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie pod zjazdy z
transportem urobky na odkfad na odleglost, ktéra okresli
Wykonawea

19,10

D-04.01.01

Profilowanie | zaggszczanie podloZa pod warstwy
konsfrukcyjne wykonane mechanicznie {pod zjazdy)

64,50

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne,
grubost warstwy po zageszczeniu 20 cm

684,50

D-08.01.01

Ustawienie opomikéw betonowych wystajacych o
wymiarach 12x25 cm na podsypee cementowo-piaskowej
wraz z wykonaniem faw z oporem z betonu

C12/15

mb

29,00

D-08.01.01

Ustawienpie kraweZnikéw betonowych najazdowych
wtopionych na zjazdach o wymiarach 15x22 ¢m na

podsypce cementowo-piaskowsj wraz z wyk. faw z

oporem z betenu C 12/15

mb

36,00

10

D-08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych
skosnych o wymiarach 15x30(22) cm na podsypce
cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem faw z oporem z
betonu C 121156

mb

21,00

1

D-08.01.01

Ustawienie kraweinikéw betonowych wystaiacych o
wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z wykenantem faw z oporem z betonu

G125

mb

41,00

12

D-05.03.23

Wykonanie zjazddw indywiduainych z kostki brukowej
kolorowej gr. 8 cm, ukiadanej na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 3 cm, spoiny wypelniane piaskiem

61,00

13

D-04.01.01

Profilowanie | zageszczanie podloZa pod warsivwy
konstrukeyine wykonane mechanicznie {pod chodnik)

86,00

14

D-08.03.01

Ustawiente obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na
podsypee cementowo - piaskowej, spoiny wypelnione
zaprawa cementowa

110,00

15

D-04.04.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanegoe mechanicznie (pod chodnik), grubost
warstwy po zageszczeniu 15 em

170,00

16

D-08.02.02

Uidadanie z64ych plyt antyposlizgowych (inwalidek™) o
wym. 35x35 cm na przejSciach dia pieszych uktadanych
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 zageszczanej
recznie &r. 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem

5,60

17

D-08.02.02

Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 o,
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej grubodci 3

cm, spoiny wypeiniane piaskism

160,00




] Wykonanie koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. 2
18 D-04.01.01 1I-IV na poszerzeniach jezdni lub chodnikdw m 6000
Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane recznie
19 040101 |w gruncie kat, II-1V pod warstwy konstrukeyjne m’ 54,00
nawierzchni
2 D-04.04.02 Wykonanie warstwy doinej podbudowy z kruszyw . 54,00
famanych gr. 20 cm
91 D-04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych ! 54,00
asfaltowych ar. 8 cm
. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 2
22 D-05.03.05 asfaliowych o gruboéci 5 cm (warstwa $cieralna) m 5400
23 | D£4.0301 |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m 108,00
24 D-07.068.02  |Budowa azylu dia pieszych o szerokoSci 2 m kpl. 1,00
25 D-07.02.01 Ustaw;etn:e stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych szt 400
o $rednicy 70 mm
Zamontowanie farcz znakéw drogowych (informacyjnych
26 D-07.0201  |[szt 4) (ostrzegawczych szt.2) (nakazu szt.2) do gotowych | szt 8,00
stupkdw
27 D-07.06.02  [Ustawienie znakow Uba +C9 szt, 2,00
Oznakowanie poziome jezdni farbami cienkowarstwowymi
] {farba chlorokauczukows) - linie na przejéciach dfa 9
2 D-07.01.01 pteszych P-10 wykonane sposobem mechanicznym + m 5500
linie krawedziowe | segregacyjne - lacznie
Cdtworzenie nawierzehni bitumiczaych - uzupelnienie
29 D-05.03.05  |ubytkéw migdzy wbudowanym kraweznikiem a isthigfaca t 340
nawlerzchnia bitumiczng
Remont przepustu
Mechaniczne cinanie drzew z karczowaniem pni o
srednicy 66-75 cm - diuzyce, konary do srednicy 15em
30 D-0201.01  |Wykonawca przewiezie na baze WID w Zagoécificu, ub. szt. 1,00
Asfaltowa 1. Pozostale gafezie oraz karpg Wykonawca
zaqospodaruje we wiasym zakiesie.
31 D-01.02.04 Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzchni bitumicznych m 12,00
nagl 6-10cm
Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejo gr. 7 em 2
32 D04.04.02 Z wywozem materialu z rozbidrki na odl. do 1 km m 8,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigblernymi o
33 D-02.01.01  tpojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. HI-IV z fransp.urobku na odh.do m 21,80
1 km sam.samowytad.
Przepusty rurowe o $r. 40 cm- przyczolki, tawa betonowa,
34 D-03.01.01  |rurociag 12 m (rura PEHD 8SN}, umecnienia peszury, przep. 1,00
roboly ziemne mechaniczne
35 0-03.02.01 Studnie rewizyjne 2 kregdw betonowych o ér. 1000 mm w stud., 1,00
gotowym wykapie o glebok, 2m
] Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym 3
N D-03.02.01 wykople - podstawa studni betonowa, D 1,3°0,25 m 0.33
Zasypanie wykopow .fund. podiuznych, punktowych,
rowGw, wykopbw oblektowych spycharkami z
37 D-04.01.01  |zagoszcz.mechanicznym zageszczarkami {gr.warstwy w m* 15,76
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. Il - z dostarczeniem gruntu
Gi
38 0040402  iWarswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m? 8,70
39 D-04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineraino-bitumicznych : 8,55
asfaltowych gr. 8 cm
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 3
40 D-05.03.05 asfaliowych o grubosei 5 em {warstwa wigZaca) m 8,40
Nawierzchnie z mieszanek mineraine-bitumicznych 2
A D-05.0.05 asfaltowych o arubosci 4 ¢m (warstwa $cieralna) m 825
Zlazd
y Koryta wykonywane mechanicznie g. 20 cm w gruncie 2
42 D-02.01.01 kat. li-V| na calej szeroko$ci jezdni | chodnikéw m 41,00
Opomiki betonowe wiopione o wymiarach 12x25cm z
43 D-08.01.1  |wykonaniem {aw betonowych na podsypee cementowo- m 19,80
piaskowei
44 D-04.0402  |Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 cm m? 34,00




Nawlerzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 2

4 D-05.03.05 asfaltowych o gruboéci 5 cm (warstwa wigzaca) m 34,00
Nawierzchnie z mieszanek mineraline-bitumicznych 2

46 D-05.03.05 asfaltowych o grubo$ci 4 cm {warstwa $cieralna) m 34,00

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO ( pozycje 1-46)




