PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWY CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4329W
W MSC. DZIECIOLY (GMINA TLUSZCZ) NA ODCINKU O DLUGOSCI 102 MB

Lp.

Numer SST

Opis robdt

Jedn. obm.

llo&¢ jednostek

1

2

3

4

5

Budowa chodnika | azyli

1

D-01.01.01

Robaoty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drogi w terenie rowninnym wraz z wykonaniem geodezyjnej
inwentaryzacii powykonawczej

km

0,102

D-07.01.01

Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét w pasie drogi powiatows] wraz z ustawieniem znakdw
na drodze

kpl,

1,00

D-01.02.04

Ciecie pila nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania
kraweznika wzdluZ drogi wraz z wywozem urobku na
odleglosé, kiorg okresll Wykonawca wraz z pézniejszym
uzupeinieniem zalewa asfallowsg

mb

102,00

B-02.01.1

Mechaniczne zdjecie warstwy humusu grubosci do 10 cm
wraz z ransportem urobku na odklad na cdlegltosé, kidra
okresli Wykonawica

125,00

D-02.01.01

Mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie pod zjazdy z
{ransportem urobku na odklad na odleglost, kiora okresli
Wykonawca

10,10

D-04.01.01

Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne wykonane mechanicznie (pod zjazdy)

64,50

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego
stabiizowanego mechanicznie pod zjazdy indywiduaine,
gruboét warstwy po zageszczeniu 20 cm

64,50

D-08.01.01

Ustawienie opornikéw betonowych wystajacych o wymiarach
12x25 ¢m na podsypce cementowo-plaskowsj wraz z
wykonaniem faw z oporem z betonu

c121s

mb

20,00

D-08.01.01

Ustawienle kraweznikdw betonowych najazdowych
wiopionych na ziazdach o wymiarach 15x22 cm na
podsypce cementowo-piaskowe] wraz z wyk. law z oporem z
betonu C 1215

mb

36,00

10

D-08.01.01

Ustawlenle kraweznikow befonowych wystajgcych skognych
o wymiarach 15x30(22} cm na podsypce cementows-
piaskowe] wraz z wykonaniem law z oporem z betonu C
12115

mb

21,00

11

D-08.01.01

wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z wykenaniem taw z oporem z betonu
c12/15

- {Ustawienie kraweznikow betonowych wystajacycho |

mb

41,00

12

D-05.03.23

Wykonanie zjazdow indywiduainych z kostki brukowej
kolorowej gr. 8 cm, ukladanej na podsypce cementewo-
piaskowe| 1:4 grubosct 3 cm, spoiny wypelniane plasklem

61,00

13

0-04.01.01

Profilowanie | zaggszezanie podioza pod warstwy
konstrukcyine wykonane mechanicznie {pod chodnik}

86,00

14

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na
podsypce cementowo - plaskowej, spoiny wypeinione
Zaprawa cementows

110,00

15

D-04.04.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie (pod chodnik), grubosé
warstwy po Zageszezeniu 15 cm

170,00

16

0-08.02.02

Uktadanie 26itych plyt antypo$lizgowych (inwalidek™ o
wym. 35x35 em na przejsclach dla pleszych ukiadanych na
podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 zageszczane] recznie
$r. 3 cm, spoiny wypefnione piaskiem

5,60




Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm,

17 D-08.0202  |ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 m? 160,00
cm, spoiny wypelniane piaskiem

18 D-04.01.01 Wykonanie korﬂa gI._30 crm wykonyw:ane w gruntach kat. Il- m? 80,00
|V na poszerzeniach jzdni lub chodnikow

] Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane rgcznie w 7

19 D-04.01.01 gruncie kat. 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m 54,00

20 D-04.04.02 \é\:y;can:;le warstwy dolnej podbudowy z kruszyw tamanych i 54.00

21 D-04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o 54,00
asfaltowych gr. 8 em

92 D-05.03.05 Nawierzchnie z mlesza‘mek mlneralno-bligmlcznych o 54,00
asfaltowych o grubodcl 5 cm (warstwa Scieralna)

23 D-04.03.01 Skropienie asfalter nawierzchni drogowych m? 108,00

24 D-07.08.02 Budowa azviu dla pieszych ¢ szerokosci 2 m kpl. 1,00

95 D-07.02.01 Usta\l{:eme shupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych o szt 4,00
Srednicy 70 mm
Zamontowanie tarcz znakow drogowych (informacyjnych

26 D-07.02.01 szt 4) {ostrzegawczych szt.2) (nakazu szt.2) do gotowych sz, 8,00
shupkow

27 D-07.06.02 Ustawienie znakdw USa +C9 szt. 2,00
Oznakowanie poziome jezdni farbami cienkowarstwowymi

28 D-07.01.01 (farba chiorokauczukowa) — linie na .przejémaclh Idla pieszych m? 55,00
P-10 wykonane sposoberm mechanicznym + linie
krawedziowe | seqregacyine - {acznie
Qdtworzenie nawierzchni bitumicznych - uzupelnienie

29 D-05.03.05 ubytkow migdzy wbudowanym kraweznikiem a istniejacy t 3,40
nawierzchnig bitumiczng

IRemont przepustu

Mechaniczne §cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy
86-75 cm - diuZyce, konary do srednicy 15cm Wykonawca

30 D-02.01.01 przewiezie na baze WID w Zago$ciiicy, ul. Asfaltowa 1. szt 1,00
Pozostale galezie oraz karpe Wykonawca zagospodaruje
we wiasym Zakresie. i —

31 D-01.02.04 goté?% TnTontowe - clecie pita nawierzchni bitumicznych na m 12,00

32 D-04.04.02 Mechaniczna ro?blérka nafv:erxzchm bitumicznejo gr. 7cm z n? 9,00
wywozem materialu z rozbidrki na odf. do 1 km
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o

33 D-02.01.01 poidyzki 0.40 m3 w grkat. -V z transp.urobku na odl.do 1 m’ 21,80
km sam.samowylad.
Przepusty rurowe o $r. 40 cm- przyczotki, lawa befonowa, . .

34 D-03.01.01 rurociag 12 m {rura PEHD 8SN), umocnienia poszuru, przep. 1,00
roboty zlemne mechaniczne

35 D-03.02.01 Studnie rewizyjne 2 kreg6w betonowych o §r. 1000 mm w stud. 1,00
gotowym wykopie o glebok. 2m

) Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie 3

% D-030201 - podstawa studni betonowa, B 1,3'0,25 m 0,33
Zasypanie wykopdw .fund, podiuznych, punktowych, rowow,
wykopdw obiektowych spycharkami z

37 D-04.01.01 zageszez.mechanicznym zageszezarkami (gr.warstwy w m? 15,76
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. i - z dostarczeniem gruntu
G1

38 D-04.04.02 Warswa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 25 cm m? 8,70

39 D-04.07.01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych i 8 55
asfaltowych gr. 8 cm
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 2

40 D-05.03.05 asfaltowych 0 grubosci § cm (warstwa wiazaca) m 8,40
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 2

4 D-05.03.08 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) m 825

Zjazd




Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncle kat.

42 D-02.01.01 I1-V1 na calej szerokosci jezdni i chodnikéw 4,00
Oporniki betorowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z

43 D-08.01.01 wykonaniem law betonowych na podsypce cementowo- 19,80
piaskowej

44 D-04.04.02 Warswa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 25 ¢m 34,00

45 D-05.03.05 Nawlerzchnie z m[eszzfmek mmeralno-bit.urptcznych 34,00
asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wig?aca)

46 D-05.03.05 Nawierzchnie z migszanek mineralno-bitumicznych 34,00

asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)




