guzowatka inwestorski KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia {jm. | Poszcz | Razem
1 Nawierzchnia
1 Czasowa organizacja ruchu kpl
d.1}kalk. vdasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2IKNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy finiowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  |km
d.110419-03 pie réwninnym
0.95+0.05 km 1.000
RAZEM 1.000
3iKNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wy-  |m?
d.1|0102-02 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
935.00*5.70 m2 5328.500
50.00*5.70 m? 285.000
RAZEM 5614.500
4{KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcle pilg nawierzchni bitumicznych na gl doSom  |m
d.1{0101-01
200.00 m 200.000
RAZEM 200.000
5|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumiczne] o gr. 4 cm z wywozem ma-|m?
d.110104-01 teriatu z rozbidrki na odl. do 1 km
180.00*0.30 m2 54.000
: : . RAZEM 54.000].
GIKNNR 6 Rozebranie nawierzchni z Hucznda gr. 15 ¢m mechanicznie 2
d.1|0802-02
180.00*0.30 m2 54.000
RAZEM 54.000
7IKNR 2-31  itawa pod $ciek betonowa zwykla 3
d.1]0402-03
analogia
180.00°0.045 o m3 8.100
RAZEM 8.100
8IKNNR € Scleki uliczre plaskie z klinkieru drogowego na podsypce cementowa-pias-|m
d.110607-04 kowej, 2 rzedy klinkieru na plask
180.0¢ Iit 180.000
_________ I T B ) RAZEM 180.000
9|KNNR & Scieki uliczne z klinkieru drogowege na podsypce cementowo-piaskowej - |m
d.1{0607-07 dodatek za dalszy 1 rzad klinkieru na plask
180.00 m 180.000
RAZEM 180.000
10[KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu z rozbieranych kon- (m3
d.110108-20 strukcji - za kazdy nastepny 1 km {Zagosciniec, Asfaltowa 1}
Krotnoé¢ = i4
poz.3*0.04 m3 224.580
180.00°0.30*0.04 m3 2.160
180.00*0.30*0.15 m3 8.100
RAZEM 234.840
11|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszezenie | skropienie emulsjq asfaltowa na zimno pod-  |m?2
d.1|0202-02 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznef; zuzycie emulsjl 0,5 kgim2
| .lpoz3-180000030 m? 5560.500
RAZEM 5560.500
12[KNNR 6 Wyréwnanie istniejgce} podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfal- |t
d.1|0108-02 towg mechaniczne
poz.11*0.03*2.56 t 417.038
RAZEM 417.038
13|KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszezenie | skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod-  |m?
d.1[0202-02 budowy Iub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsiji 0,5 kg/m2
poz. 11 m? 5580.500
RAZEM £560.500
14{KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboédci |m2
d.110309-02 4 cm (warstwa $cieralna)
poz.11 m? 5560.500
RAZEM 5560.500
2 Chodnik | zatoka
15|KNNR 6 Koryla wykonywane mechanicznie gl. 10 cm w gruncie kat. II-V] na cate] im2
d.2|0101-01 szerokosci jezdni i chodnikow
348.00 m2 348.000
RAZEM 348,000
16|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 om w grun- |m
d.2|0401-03 cle kat.l-l
112.50 m 112.500
RAZEM 112.500
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17 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw |m
d.2/0403-04 betonowych na podsypce cementowo-plaskowej
85.00 m 85.000
RAZEM 85.000
18|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopiony o wymiarach 20x30 cm 2 wykonaniem faw |m
d.2(0403-04 batonowych na podsypce cementowo-piaskowej
27.50 m 27.500
RAZEM 27.500
18[KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
¢.2(0401-01 cle kat.-li
32.80 m 32.500
RAZEM 32.500
20|KNNR 6 Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem {faw betonowych |m
d.2|0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
32.50 m 32.500
RAZEM 32,500
21]KNR 2-31 | Obizeza betonowe o wyiniarach 30x8 cm na pedsypce cementowo-plasko-{m
d.2{0407-05 wej z wypelnieniem spoin zaprawg cemenlowg
94.50 m 94,500
RAZEM 94.500
22|KNR 2-31-  |{Podbudowa 2z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ct po za- me e -
d.2[{0114-01 geszczeniu 20 om
181.00 mZ 181.000
RAZEM 181.000
231KNNR 6 Chedniki z kostki brukows] betonowe] grubosci & om na podsypce cemen- [m?
d.2{0502-02 towo-piaskowe] z wypetnieniemn spoin plaskiem
181.00 m2 181.000
RAZEM 151.000
24|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zaggsz- (m?
d.2(0114-06 czeniu 15 cm
67.00 m2 67.000
RAZEM 67.000
25|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorma o grubosci po zaggsz- |m?
d.210114-07 czeniu 5 om
analogia
67.00 m2 67.000
RAZEM 67,000
26KNNR 6 Zjazd z kostki brukowe] betonowej gruboéci 8 cm na podsypce m2
d.210502-03 cementewa-piaskowej z wypelnleniem spoin piaskiem
67.00 m?2 67.000
RAZEM 67.000
27|KNNR & Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo$ci 25 ka/m2, warst- |m?
¢.2|0111-02 wagr.15cm
160,00 m? 100.0C0
RAZEM 400.0060
28|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. -Vl na catej |m2
d.2|10101-02 szerokosci jezdni i chodnikéw
100.00 m2 100.000
RAZEM 100.000
29/KNNR & Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2)0113-02
100,00 m? 100.000
RAZEM 100.000
30/KNNR 6 Zatoka autobusowa z kostki brukowej betonows] grubosci 8 em na podsyp-|m?2
d.2{0502-03 ce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
100.00 m? 100.000
RAZEM 100.000
3 usuniecie drzewa
31|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 86-75 cm szl
d.3|0101-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 1 Wywozenie dluzyc na odleglosc do 2km. mp
d.3;0107-01
1 mp 1.000
RAZEM 1.000
4 Studnie chionne _
33/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigblernymi ¢ poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.4;0206-01 gr.kat.-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na cdleglosé do
1 km
2.00*1.50"1.50 m3 4.500
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RAZEM 4,500
34 /KNNR & Studnie chlonne z kregéw $rednicy 1.2 m i glebokodci 2 m szt
d.4{0604-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35]KNR 2-18  |Studzienki Sciekowe z gotowych elementdw betonowe o &r. 500 mm z szt.
d.4|0625-02 osadnikiem bez syfonu
szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.25




