PRZEDMIAR ROBOT

pochwytem i poreczmi na istniejacym przepuscie

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4338W WE WS|
e JOZEFOW-—- oo e
NA ODCINKU OD KM ¢+00 DO KM 0+070
Lp. ‘Numer SST | Opsg robl obm, | iednostek
R R I I R 4 5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45100000-8
Roboty pomiarowe przy lintowych robotach ziemnych,
1.1 D-M.01.01  |trasa drogi w terenie rowninnym wraz z wykonaniem km 0,070
eodezyine] inwentaryzacii powykonawcze
F)iecie pila nawierzchni asfaltowe] w migjscu wykonania
kraweznika wzdluz drogi wraz z wywiozem wrobku na
12 D-01.0204 odieglost, ktorg okresl Wykonawca wraz z pézniejszym mb 26,00
vzupetnieniem zalews asfaltowa
Rozebranie istniejacych chodnikéw z piyt batonowych i
13 D.01.02.04 batony Wraz z paire!m.vanie.m- oraz wywiezieniem m2 4800
materialdw z rozbidrikd w migjsce wskazane przez
Zamawiajacedo
Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas
1.4 D07.01.01  |prowadzenia robét w pasie drogi powiatowe] wraz z kpl. 1,00
ustawieniem znakdw na drodze
2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45100000-8
Mechaniczne zdjgeie warstwy humusu grubosci do 10 cm
2.1 D0201.01 - jwraz z transpoitem uiobku na odidad na edlegio$t, kidra | - m’ 45,00
okresli Wykonawca
Mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie pod chodniki
22 D-02.01.01 |z transportem urobku na odklad na odleglosé do 15 km m3 38,00
Wykonanie umocnienia skarpy na rowie plytami
betonowymi wielootworymi (EKO) wraz z wypetnieniem 2
23 D-06.01.03 wolnych przestrzeni pospitka o wymiarach 60x40x10 cm m 420
ukladanymi na podsypce cementowo-paskowei gr, 15 cm
3. CHODNIKI
Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7
Profilowanie | zageszczanie podioZa pod warstwy 2
34 D-04.01.01 jkonstrukeyjne wykonane mechanicznie (pod chodnik} m 165.00
Ustawienie obrzezy belonowych o wym, 30x8 cm na
32 D08.8301  Ipodsypee cementowo-plaskowe, spoiny wypelnione mb 68,00
zapiawa cementows
Ustawienie kraweznikéw betonowych wystajacych o
wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowsj
..3'3 D-08.0t.01 wraz z wykonaniem law z oporem z betonu C 12/15 b 30,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
3.4 0040402  |stabilizowanego mechanicznie (pod chodnik), grebosé m? 155,00
warshwy po zageszczeniu 15 cm
Wykonanie chodnika z kostki brukowej typu "Holfand
35 D-08.02.02 koloru czerwopego gr‘B om, ukladane] na podgypce . 140,00
cemeniowo-piaskowsj 1:4 zageszczanej recznie &1. 3 cm,
. spoiny wypetniane piagkiem
4. ROBOTY WYKONCZENIOWE
4q D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem frawy przy grubosci 2 70,00
‘ warstwy humusy 5 cm
Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - vzupelnisnie
42 D-05.03.05  |ubytkow migdzy whudowanym kraweznikiem a istniejaca t 1,05
nawierzchnia bitumiczna
43 D-07.06.02 Uslawienie barieroporeczy ochronngj sztywnej z b, 8,00




KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROG! POWIATOWEJ NR 4338W WE WSI JOZEFOW

NA ODCINKU OD KM 0+00 DO KM 04070

. Jedn. lo&t: Cena
Lp. Numer SST Opis robot obem, | jecnostek | _jednasti Wartos6 netto
1] 2. . - -3 4 5§ [ 7
1, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45100000-8
Roboty pomiarowe przy Enlowych robotach zlemnych,
11 DOLO.0T  (trasa drogi w terenie ”wninnym wraz z wykonaniem km 0,070
qeodezyine] inwentaryzacii powykonawezel
Ciecle pitq nawierzchni asfallowe] w rmigjscu wykonania
kraweznika wzdhuz drogh wraz 2 wywozem urobku na
12 D-01.0204 odlegfost, kidra okredh Wykonawea wraz z poinigjszym mo 850
wzupeinieniem 22lews asfaltowg
Rozebranie istnigjacych chodnikéw 2 plyt belonowych |
betonu wraz z paetowaniem oraz wywiezieniem
13 D.01.0264 materiaiow 2 rozhibnd w miejsce wekazane przez m2 4800
Zamawialaceqo
Wykonanle projekiu organizacii ruchu na czas
14 D-07.01.01  [prowadzenia robdt w pasie drogt powiatowej wraz z kel 1,00
ustawieniern 2nakéw na drodze
Razem pozycja 1
2. ROBOTYZIEMNE
Kod CPV: 45106000-8
Mechanlczne zdjecie warstwy humusu grubosci do 10 cm
24 D020401  jwraz z ransportem urobku na odklad na odlegloss, kiora | ' 40,00
okrest Wykonawea
Mechanlczne wykonanie wykopdw w gruncie pod chodniki
22 D-0201.0t |z transportem urobku na odktad na odlegioét do 15 km m3 38,00
Wykenanie urnocrienia skarpy Ra-fowie phytami
betonowyrnd wistootworymi (EKO) wraz z wypelnleniem 2
23 | DOOLOS | nyeh praesirzen pospika o wymiarach 0xd0xi0 e | ™ 44
ukladanyeni na podsypce cementowo-piaskowef gr. 15 cm
Razem pozycja 2
3. CHODNIKI
Kod CPV: 45233100-0, 45233253-7
Profiowanie i zagészezanie podioza pod warstwy 3
311 DOAOLOE | ctnikeying wykonane mechanicznié (pod chodnik) m | 15500
Ustawienle ebrzezy belonowych o wym. 30x8 cmna
32 D0803.01  |podsypoe cementowo-piaskowe], spoiny wypehione mb 68,00
zaprawa cementows
Uslawienie kraweinikéw belonowych wystaiacych o
wymiarach 15230 ¢m na podsypce cementowo-plaskowe]
33 D-08.01.01 wraz z wykonaniem faw z oporern z belonu C 12115 mb 380
Wykonanie podbudowy z kruszywa nafuralnego
34 D-04.04.02 |stabilizowanego mechanicznie (pod chodnik), grubosé ot 155,00
warstwy po zageszczeniu 15 om
Wykonanle chodnika z kostki brukowe} typu "Holland”
kolors czerwonego gr 6 cm, ukladang na podsypee
35 D-08.0202 cementowo-plaskowe] 1:4 zageszezane reconie &1, 3 om, mz 140.00
spoiny wypelniane plaskiem
Razem pozycja 3
4. ROBOTY WYKONCZENIOWE
41 0.09.01.01 Humusowanie skarp 2 obstaniem trawy pezy grubodci 2 70,00
warstwy bumust § cm
Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - uzupelnienie
42 D05.03.05  |ubytkdw migdzy whudowanym krawelnikiem a istnigjacq t 1,05
nawierzchnig biumiczng
Ustawienie barieroporeczy echronnej sztywnej z
. 06.02 RV Ny mo. 8,00
43 D706 pochwytern i poreczmi nia istnielacym przepuscie
Razem pozycia 4

RAZEM WARTOSG ROBOT NETTO ( pozycie 1-4}

PODATEK VAT - 23%

OGOLEM KOSZTY ROBOT BRUTTQ




PRZEDMIAR ROBOT

ZESE

PRZEBUDOWA CHODNIKA | ZATOKI PARKINGOWEJ W DRODZE

PRZY KOSCIELE

Lp.

Numer SST

Opis robot

Jedn.
obm.

llogc
Jednostek

2

3

4

5

D-01.01.01

Robaoly pomiarcwe przy Enfowych robotach ziemnych,
trasa drogi w terenie rwninnym wraz z wykonaniem
qeodezyine inwenfaryzacii powykonawceze]

D-07.01.01

km

0,088

Wykenanis projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t w pasie drogl powiatowej wraz z
ustawieniem znakdw na deodze

D-01.02.04

1,00

Reczne rozebranie nawierzehni z kostid brukowei 2
chodnikow | zjazdu oraz skladewanie na paietach

D-01.02.04

203,00

Reczne rozebranie obrzeZy oraz ich skladowanis na
|paletach

71,00

D-01.02.04

Rozebranie krawginikdw wystajacych

66,50

D-01.02.04

Reczne rozebranie czedcl kostki z zatoki parkingowej wiaz
z Wlozeniem na paletach

0-02.01.01

20,00

Mechaniczne zdjecie warstwy humusu grubode do 10 ¢m
wraz Z transportem urobku nia edklad na odleghosé, kidrg
okresti Wykonawea

~-BO2.01 01

186,00

Mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie pod chodniki,

+{ajazd i parking z ransportem urobku na odklad na ]

od ktdra okresti Wykonawca

D-04.01.01

Proffowanls i zageszezanie podioZa pod warsiwy
konstrukeyine wykonane mechanicznie (pod chodnik)

202,50

10

D-04.01.01

Prefilowanie | zageszczanie podioZa pod warstwy
konstrukcyjne wykonane mechanicznie {pod zjazdy i
parking)

249,50

1

D0404.02

Wykonanie podbudowy z knuszywa kamanego
stablizowanego mechanibove pod Zaxd i pod parking
indvwidualne, grubodé warstwy po zageszczeniu 20 cm

12

D011

248,50

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabifizewanego mechanicznie {pod chodnik), grubosé

warstwy po zageszezeniu 15 cm

202,50

13

D08.01.01

Ustawienie opomikéw betonowych wiopionych o
wymiarach 12x25 om na podsypce cementowo-plaskowej
wraz z wykonanlem faw z oporem z betonu

G215

mb

5,00

14

0-08.01.01

Uslawienie krawginikdw betonowych najazdowych
wiopionych na zZiazdach o wymlarach 15x22 ¢m na
podsypee cementowo-plaskowe] wiaz z wyk. faw z oporem
z betony ¢ 12/16

mb

63,00

15

B-08.01.04

Ustawienie krawginikéw belonowych wystajacyeh o
wymiarach 15x30 cm na podsypee cementowo-plaskowef
wraz 2 wykonaniem faw Z oporem z betonu

C 1215

mb

98,00

16

D05.03.23

Wykonanie zjazddw indywidualnych z kostkl brukowej
koloru szarego typu "UNISTON" fub "UNIFALA™ gr. 8 om,
ukladanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 srubosci
3.6, Spoiny wypelniane plaskiem

7

D-08.03.01

32,00

Ustawienle obrzeZy belonawych {z odzysku) o wym. 30x8
om na podsypee cementowo-piaskows), spoiny

wypelnione zaprawa cementows

18

D-08.02.02

mh

25,00

Wykonanie chodnika z kestki brukowe] kolorows] gr. 6 cm
(kostka z odzysku), ukladanej na podsypee cementowo-
piaskowej grubodai 3 em, spoiny wypedniane piaskiem

110,80

19

D-05.03.23

Wykonanie parkingu z kostkd brukowe] kolorows] (kostka
2 odzysku) gr. 8 cm, ukladanej na podsypoe cementowo-
piaskowef 1:4 grubodci 3 om, spolny wypeiniana plaskiem

20,00

D-05.03.23

Wykonanie parkingu z kestki brukowe] koloru szarego typu
*UNISTON" lub "UNIFALA® gr. 8 cm, ukladanej na

podsypoe cementowo-plaskowe] 1:4 grubodct 3 em, spoiny
wiypelniane plasklem

21

D01.02.04

185,00

Ciecie pitg nawierzchni asfaftowej w misjscu wykonania
krawginika wzdivz drogi wraz z wywozem urobku na
odlegiosé, ktbra okresE Wykenawca wraz z pbiniejszym
u -

mb

50,00

22

D05.03.05

rupeinieniem zalews asfaffowa
Odiworzenie nawierzchni bitumicznych - uzapednienie
ubyikow migdzy whudowanym kraweinikiem a istnielaca

1,87

23

D09.01.01

nawierzchnia bitumiczn
|I-!umusmwanle, wykonanle trawnikdw dywanowych slewem
Jna gruncie kat lll bez nawozenia

47,00




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA CHODNIKA | ZATOKI PARKINGOWEJ W DRODZE
POWIATOWEJ NR 4338W W MSC. KULIGOW (GMINA DABROWKA) PRZY KOSCIELE

Lp.

'Numer 887

Opis robot

Jedn.
obm.

- Hlosé
jednostek

Cena
jednostki

Wartoéé netto

2

3

4

5

6

7

B-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
trasa drogi w terenie rdwninnym wraz z wykonaniem

D-07.01.01

geoderyine] inwentanyzadii powykonawczej

km

0,068

Wykonanie projektu organizacii ruchu na czas
prowadzenia robdt w pasle drogi powiatowe] wraz z
usiawieniem znakdw na dredze

B-01.02.04

1,00

Reczne rozebranle nawlerzehni 2 kostki brukowsj z
chodnikéw i Ziazdu craz sktadowanie na paletach

D-01.02.04

203,00

Reczne rozebranie obrzezy oraz ich skladowanie na
palstach

71,00

D-01.02.04

Rozebranie krawgznikdw wystajgcych

66,50

D-1.02.04

Reczne rozebranie ezeéoi kosti z zatoki parkingowe]
wraz z bloZeniem na paletach

20,00

D-02.01.01

Mechaniczne zdjgcle warstwy humusu grubosci do 10 cm
wraz z ransporiem urobku na odidad na odleghos, kidrg
okredli Wykonawea

116,00

D200

Mechaniczne wykenanie wykopdw w gruncie pod
chodniki, zjazd f parking z transportem urobku na odkiad
na odieglods, kidrg cleesli Wykonawea

485,00

Profitowanie { zaggszezanie podioZa pod warstwy

‘konstrukeyine ane mechanicznie {pod chodnik)

10

2250 .

Profilowanie | zageszezanie podioZa pod warstwy
konstrukeyine wykonane mechanicznie {pod Zjazdy i
parking)

249,50

"

Wykenanle podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie pod Zazd i pod parking
indywidualne, qrubosé warstwy po zageszezeniu 20 cm

12

243,50

Wykonanie podbudowy 2 kruszywa naturalnego
stabilizowanegn mechanicznie (pod chodnik), anihosé

warshwy po zageszezeniu 15 cm

13

D-08.01.01

Ustawienie opomnikéw belonowych wicpionych o
wymiarach 12x25 cm na podsypee cementowo-piaskowsf
wraz z wykonaniem taw z opozem z betonu

C 1215

mp

500

14

D-08.01.01

Ustawienia kraweznikdw belonowych najazdowych
wiopionych na Zjazdach o wymiarach 15x22 cm na

podsypee camentowo-piaskowe] wiaz z wyk. law z

oporem z betonu € 1215

mb

63,00

18

D-03.01.01

Ustawienie krawgznikow betonowych wystajacych o
wymiarach t5x30 cm na podsypoe cemertowo-piaskowe]
wraz z wykonaniem taw z oporem 2 betoru

G 1215

mb

98,00

16

D05.03.23

Wykonanie zjazddw indywidualnych z kostki brukowsj
koloru szarego fypu "UNISTON" Jub *URIFALA" ar, Bom,
uktadanej na podsypee cementowo-plaskows] 1.4
qruboécl 3 cm, spoiny wypelniane plaskiem

17

D-08.03.01

32,00

Ustawienie cbrzeZy betonowych (z odzysku) o wym.
30%8 cm na podsypee cementowo-plaskows], spoiny
wypelnione zaprawa cemeniowg

mb

25,00

18

D-08.02.02

Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowe; ge. 6 cm
(kostka z odzysku), ukfadane na podsypce cementown-
plaskowse] grubosci 3 cm, spoiny wypelnlane piaskiem

110,00

19

D-05.03.23

Wykonanie parkingu z kostki brukowej kolorowe] (kostha
z odzysku} gr. 8.cm, uktadangf na podsypoe cemenlowo-
plaskows} 1:4 gruboded 3 om, spoiny wypelniane plaskiem

20,00

D-05.03.23

Wykonanie parkingu z kostki brukowsj koloru szarego
typu "UNISTON" fub *UNIFALA" gr. 8 cm, ukladanej na
podsypce cementowe-piaskovej 1:4 grubosci Jom,
spoiny wypeiniane plaskiem

Pl

D1.02.04

185,00

Ciecie pa nawierzchni asfaltowe] w migjscu wykonania
kraweznika wzdhuz drogi wraz z wywozem urebku na
odlegioss, kiorg okreshi Wykonawea wraz z pdzniejszym
uzupehnieniem zalews asfaliowy

72

D-05.03.06

mb

50,00

Odtworzenie nawierzchni bitvmicznych - uzupefnienie
ubytkow miedzy whudowanym krawgénikiem a istniejaca
nawierzchnia bitumiczng

1.87

23

D-08.01.01

Humusowznie, wykonanie trawnikdw dywanowych
sieviem na gruncie xat |l bez nawoZenia

47,00

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO ( pozycje 1-23)




W MSC. KULIGOW (GMINA DABROWKA) NA ODCINKU O DLUGOSCI

PRZEDMIAR ROBOT

Czgsé 3

BUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI W CIAGU DROGH

... POWIATOWEJ NR 4321W. .

384 MB

Lp.

Numer SST

Opis robdt

Jedn.
obm.

llosé
jednosiek

2

3

4

5

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
trasa drogi w terenie réwninnym wraz z wykonaniem
qeodezyine] inwentaryzacii powykonawcze

km

0,384

D-07.01.01

Wykenanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w pasie drogi powiatowe] wraz z
ustawieniem znakdw na drodze

kpl.

1,00

D01.02.04

Ciecie pita nawlerzchni asfaltowej w miejscu wykonania
krawgznika wzdiuz drogi wraz z wywozetn urobku na
odlegiosé, kidrg okresli Wykonawca wraz z pbiniejszym
uzdpefnieniem zalewa asfaltowg

mb

384,00

BO2.01.0

Mechaniczne zdjecie warstwy humusu grubosci do 10 cm

Jwraz z transportem urabku na odklad na odlegloé, ktorg |-

okredli Wykenawca

72960 .

D-02.01.01

Mechaniczne wykonanie wykop&w w gruncie pod zjazdy z
transportemn urobku na odklad na odlegloé¢, ktdra okredli
Wykonawca

46,16

D-04.01.01

Profifowanie | zageszczanie podioZa pod warstwy
konsirukcyine wykonane mechanicznie (pod ziazdy)

115,40

D-04.04.02

WWykonanie podbudowy Z kiuszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne,
qrubo$t warstwy po zageszczeniu 20 cm

115,40

D08.01.01

Uslawienie opomikdw betonowych wystajacych o
wymiarach 12x25 cm na podsypoe cementowo-piaskowe]
wraz z wykonaniem faw z oporem z betonu

C 1215

mb

57,70

D08.01.01

Ustawienie kraweznikdw befonowych najazdowych
wiopionych na zjazdach o wymiarach 15x22 ¢cm na
podsypee cementowo-piaskowe] wiaz z wyk. taw z oporem
z betonu C 12/15

mb

57,70

10

0-08.01.01

Ustawienie kraweinikéw betonowych wystajacych
skoSnych o wymiarach 15x30(22) cm na podsypce
cementowo-piaskowe] wraz z wykonaniem faw z oporem z
befonu C 12/15

mb

36,40

1

0-08.01.01

{Ustawienle krawednikéw betonowych wystajacych o
wymiarach 15x30 cm na podsypee cementowo-piaskows]
wraz z wykonaniem faw z oporem z betonu

c1a1s

mb

288,00

12

D05.03.23

Wykonanie zjazdow indywidualnych z kostki brukowej
kooru szarego typut "Helland® gr. 8 cm, ukiadanej na
podsypee cementowo-plaskowej 1:4 gruboscl 3 cm, spoiny
wypetniane piaskiem

115,40

13

D-04.01.01

Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy
konstrukcyine wykonane mechanicznie {pod chodnik)

652,60

14

D08.03.01

Ustawlienie obrzeZy betonowych o wym. 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione
zaprawa cementowa

328,30

15

D-34.04.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturainego
stabiiizowanego mechanicznie {pod chodnik), grubo$é
warsiwy po zageszezeniu 15 cm

652,80

16

0408.02.02

Wykonanie chodnika z kostki brukowej koloru czerwonego
fypu *Holland® gr. 6 cm, ukladanej na podsypee
cementowo-piaskowe] grubodci 3 em, spoiny wypelniane
nlackiem

652,60

17

D-05.03.05

Odtworzente nawierzchni bitumicznyeh - uzapetnienie
ubytkdw miedzy whudowanym krawezniklem a istniejacg
nawierzchnig bitumiczng

12,40




KOSZTORYS OFERTOWY

Czest 3

BUDOWA CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4321W

W MSC. KULIGOW (GMINA DABROWKA) NA ODCINKU.O. DLUGOSCI384MB. ... .

Lp.

Numer SST -

Opis rob6t

Jedn.
obm. _

tiogé

Cena

W_artoéé netto

-

3

4

jednostek
—5

ie_dncstki

8

7

D-01.041.01

Robo'!y pomiarowa przy finiowych robolach ziemnych,
trasa drogi w terenie rowninnym wraz z wykonaniem
geodezyinej inwertaryzacil powykonawczef

D07.01.01

km

0,384

Wykonanie projekiu organizacii ruehu na czas
iprowadzenia robot w pasie drogi powiatowej wraz z
ustawigniem znakéw na drodze

kpl.

1,00

D-01.02.04

Ciecie pilg nawierzchnf asfaltowe] w migjscu wykonania
kraweznika wzdhuz drogi wraz z wywozem urcbku na
odleglosé, kideq okredli Wykonawea wraz z pozniejszym
uzupelnieniem zalewa asfallows

mb

384,00

0-02.01.01

Mechaniczne zdjecie warstwy humusu grubosci do 10 em
wraz Z transportem urobku na odifad na odleglost, ktérg
okresli Wykonawea

729,60

D-0201.01

Mechaniczne wykonanie wykopdw w gruncie pod zjazdy 7
flransportem urobku na odklad na odleglosé, ktora okeesli

_[Wykonawca _

4818

D-04.01.01

Profifowanie | zageszezanie podioza pod warstwy
konstrukeyine wykonane mechanicznie {pod zjazdy)

115,40

D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego
stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne,
qrubost warstwy po zageszczeniu 20 cm

D-08.01.01

115,40

Ustawienie opornikbw betonowych wystajacych o
wymiarach 12:25 cm na podsypce cementowo-piaskows
wraz z wykonaniem law z oporem z betonu

C1215

mb

57,70

0-08.01.01

Ustawienie kraweinikéw belonowych najazdowych
wiopionych na zjazdach o wymiarach 15x22 ¢m na

podsypoe cementowo-piaskowe] wraz z wyk, taw z

oporem z befonu C 12115

mb

57,70

10

D-08.01.01

Uslawienie krawgznikbw betonowych wystajacych
skoénych o wymiarach 15x30{22) cm na podsypce
cementowo-piaskowe] wraz z wykonaniem faw z oporem z
batonu C 12/15

mb

36,40

1

D-08.01.01

Ustawienie krawginikéw belonowych wysiajacych o
wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-plaskows
wraz z wykonaniem faw z oporem z betonu

G 12115

mb

288,00

12

D-05.03.23

Wykonania zjazdw indywidualnych z kostki brukowe]
koloru szarego typu "Holland" gr. 8 cm, ukladanej na
podsypce cementowo-piaskows] 1:4 grubo$ci 3 cm,

13

D-04.01.01

115,40

lgmxﬂmmem
Profilowanie | zaggszczanie podioza pod warstwy

konstrukeyine wykonane mechanicznie {pod chodnik)

652,60

14

0-08.03.01

Uslawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowsj, spoiny wypelnione
Zaprawg cementowg

328,30

15

D-04.04.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznia {pod chodnik}, grubosé
warstwy po zaqeszczeniu 15 cm

852,60

16

D-08.02.02

Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolons czerwonego

typu “Holland" gr. 6 cm, uktadane] na podsypce

cementowo-piaskowsj gruboscl 3 cm, spoiny wypehnians
ckiom

662,60

17

D-05.03.05

Odtworzenie nawierzchni bifumicznych - uzupelnienie
ubylkéw miedzy wbudowanym krawgznikiem a istnisjacy
nawiarzchnia bitumiczna

1240




