028 Remont korytarzy ZS w Zielonce OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
1|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw szfucznych m?
£818-05
398.36 m2 398.360
RAZEM 398.360
2|ZKNR C-2  {Przygotowanie podioza - skucie nieréwnosci | oczyszczenie m2
0301-01
398.36 m2 398.360
RAZEM 398.360
3|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-waplennej pasamio [m
0702-04 szerokoSci do 15 cm do wyréwnania w miare mozliwo$ci linii projektowa-
nych cokotow
155.23 m 155.930
RAZEM 155.930
4|KNR 4-01  |Naprawa posadzki cementowe] z zatarciem na gladko o powierzehni do migjsc
0804-03 1.0 m2 w jednym miejscu 20% powierzchni ze sfazowaniem bez widocz-
nych uskokéw przy drzwiach
20 misjsc 20.000
RAZEM 20.000
5|KNR 2-02  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- \m?
1102-02 tarte na gladko
Krotno§é = 2
398.36 m2 398.360
RAZEM 388.360
6|KNR K-04 |Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej Reno- im2
0501-02 grunto gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad § m2
398.36 m2 398.360
RAZEM 398.360
7[NNRNKB  [(z.VIi) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 1771 "ATLAS UNI im2
202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
398.38 m2 398.360
RAZEM 388.360
8|NNRNKB  ({z.V1) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 m?
202 2808-06 [cm na zaprawie klsjowej o grub.warstwy 5 mm w pomisszezentach o
analogia pow.ponad 10 m2 - gres ARKESIA satyna Beige | Mocca jakoS6 pierwsza
wg wzoru pa wykonanych wezesniej korytarzach, nastopnica schoddw z
plytek ryflowanych
398.36 m? 398.360
RAZEM 398.360
9|KNR 0-12 | Cokoliki, z plytek o wysokoéol cokalika réwnef 10 cm m
1118-01
155.93 m 155.930
RAZEM 155.930
10|KNR 4-01  |Wykonanie fynkdw uzupelniajacych zwykfych kat. Hll na murach na podiozulm
0707-05 z cegiet lub betonowym na stykach murdw z ocleznicami, opaskami, list-
wami i cokolikami podlogowymi
155.93 m 155.930
RAZEM 155.930
11|KNR 2-02  |Obramienia z kagtownika 40x40x4 mm m
1217-05
28.0 i1} 256.000
RAZEM 28.000
12|KNR 2-02  |Katownik mosiezny lub ze stali nierdzewnej na zakoiiczeniu posadzekw  [m
1217-05 drzwiach
33 m 33.000
RAZEM 33.000
13| TZKNBK XX |Dopasowanie drzwi i drzwiczek o pow.ponad 0.6 m2 szt
5504-01
33 szt 33.000
RAZEM 33.000
14|KNR 2-02  |Posadzki ukladane na klej - przygotowanie podioza m2
11418-01
analogia
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
15(KNR AT-23 |Oldadziny stopni z gresu na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozicma [m
0301-03 czg$¢ stopnia o szer. do 35 cm o wymiarach 30x60 cm z plytek ryflowa-
analogia nych
16.2 m 16.200
RAZEM 16.200
16[KNR AT-23 |Okiadziny stopni z gresu na zaprawie klejowe] grubowarstwowej - pionowa |m
16.2 m 16.200

Norma PRO Wersia 4.34 Nr seryjny: 10396




029 Remont korytarzy Z3 w Zielonce OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16.200
17|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m?
0108-11 odlegio$é do 1 km
6.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
18{KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - |m?3
0108-12 za kazdy nastepny 1 km
6.0 m3 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 10398




