Studzienka sciekowa 500 mm z osadnikiem Sposob wykoriczenia wpustu ulicznego

z kregéw betonowych B-45 wymiary w [cm] - wariant
kraweznik betonowy typ ciezki 20x25 Whpust uliczny Zeliwny 40t pochylony
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 4 cm z zawiasem wg PN-EN 124/2000
< podsypce cem.-piaskowej 1:4 5 cm
Ty
Tk ‘ kraweznik betonowy typ ciezki 20x30 Whpust uliczny Zeliwny 40t
‘ na podsypce cem.-piaskowej 1:4 5 cm pochylony z zawiasem
‘5 na tawie betonowej C12/15 (B15) z oporem L wg PN-EN 124/2000
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Podsypka Zzwirowo-piaskowa 20 cm ~ T
NS kraweznik betonowy typ ciezki 20x30 [ |
studzienka sciekowa 500 mm z kregow na podsypce cem.-piaskowej 1:4 5 cm
betonowych B-45 na tawie betonowej C12/15 (B15) z oporem
55 30
warstwa mieszanki Zwirowo
-piskowej 0/31,5 mm 10 cm UWAGA!
1. Wysokos¢ studzienek nalezy dostosowaé wg rzednych
Sposbdb wykonczenia wpustu ulicznego Sposbdb wykonczenia wpustu ulicznego podanych na rysunku nr 1.2. _
wymiary w [cm] - wariant || wymiary w [cm] - wariant Il| 2. Rzedne wlotow i wylotow przykanalikow wg rzednych

na rysunku nr 1.2.

3. W projekcie uwzgledniono wykonczenie wpustu ulicznego
wg wariantu lll. Dopuszcza sie w razie koniecznosci wykonanie
kraweznik betonowy typ ciezki 20x30 Whpust uliczny Zeliwny 40t wykonczenia wpustu ulicznego wg wariantu | lub Il.
na podsypce cem.-piaskowej 1:4 5 cm pochylony z zawiasem
na tawie betonowej C12/15 (B15) z oporem wg PN-EN 124/2000 . e
Whpust uliczny Zeliwny 40t
- ] pochylony z zawiasem
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[ I 72— - Projekt przebudowy ulicy Willowej wraz z odwodnieniem
< = | w miejscowosci Duczki, gmina Wotomin, powiat wotomirski
] T Temat rys. Elementy odwodnienia Skala 1:25
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