
branŜa: drogowa

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość

1

1 d.1
KNNR 1 0111-0100 

D-01-01-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenach 
równinnych.

km 0,13

2 d.1
KNNR 1 0113-0100 

D-01-02-02
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za 
pomocą spycharek. Grubość warstwy 15 cm

m2 240,00

3 d.1
KNNR 1 0101-0100 

D-01-02-01(A)
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. 
Srednice drzew do 45 cm

szt. 2,00

4 d.1
KNNR 1 0101-0200 

D-01-02-01(A)
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. 
Srednice drzew 46-100 cm

szt. 3,00

5 d.1
KNNR 1 0101-0300 

D-01-02-01(A)
Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. 
Srednice drzew ponad 101 cm

szt. 2,00

6 d.1
KNNR 1 0107-0100 

D-01-02-01(A)
WywoŜenie dłuŜyc na odległość 2 km m-p 1,62

7 d.1
KNNR 1 0107-0200 

D-01-02-01(A)
WywoŜenie karpin na odległość do 2 km m-p 6,76

8 d.1
KNNR 1 0107-0300 

D-01-02-01(A)
WywoŜenie gałęzi na odległość do 2 km m-p 9,58

9 d.1
KNNR 1 0107-0400 

D-01-02-01(A)

WywoŜenie dłuŜyc. Dodatek za kaŜdy dodatkowy 
rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km. 
Krotność=8,0

m-p 1,62

10 d.1
KNNR 1 0107-0500 

D-01-02-01(A)

WywoŜenie karpin. Dodatek za kaŜdy dodatkowy 
rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km. 
Krotność=8,0

m-p 16,34

11 d.1
KNNR 6 0802-0600 

D-01-02-04(analogia)
Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o 
grubości 8 cm (jezdnia+zatoka) Krotność=5,3

m2 812,50

12 d.1
KNNR 6 0802-0600 

D-01-02-04
Mechaniczne rozebranie nawirzchni z betonu o 
grubości 15 cm (zjazdy)

m2 15,30

13 d.1
KNNR 6 0805-0700 

D-01-02-04

Ręczne Rozebranie chodników z płyt betonowych 
o wymoarach 50x50x7 cm, na podsypce 
cementowo - piaskowej wraz z paletowaniem

m2 253,75

14 d.1
KNNR 6 0806-0200 

D-01-02-04
Rozebranie kraweŜników betonowych na 
podsypce cementowo-piaskowej

m 120,00

15 d.1
KNNR 6 0806-0800 

D-01-02-04
Rozebranie obrzeŜy betonowych o wymiarach 
8x30 cm, na podsypce piaskowej

m 120,00

16 d.1
KNNR 6 0702-0800 

D-01-02-04
Zdjęcie znaków drogowych lub drogowskazów szt. 4,00

17 d.1
KNNR 6 0808-0800 

D-01-02-04
Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków szt. 3,00

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej ul. Willowej od km 0+405,00 do km 0+530,00

Roboty przygotowawcze D-01.00.00 (D-01.01.01, D-01.02.04)



18 d.1
KNR 4-04 1103-0400 

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowania i wyładowniu. 
Transport samochodem samowyładowawczym na 
odległość 1 km

m3 90,64

19 d.1
KNR 4-04 1103-0500 

D-01-02-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowania i wyładowniu. 
Nakłady uzupełniające na kaŜdy dalszy rozpoczęty 
km odl. Transportu ponad 1 km. Krotność=9,0

m3 90,64

2

20 d.2
KNNR 1 0221-0100 

D-02-01-01

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami 
kołowymi o poj. 1,256 m3 w ziemi w hałdach z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10 t na odl. 1 km. Grunt kat. 
I-II 

m2 1 875,00

21 d.2
KNNR 1 0221-0100 

D-02-01-01

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami 
kołowymi o poj. 1,256 m3 w ziemi w hałdach z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 5-10 t na odl. 1 km. Grunt kat. 
I-II 

m2 1 875,00

3

22 d.3 KNNR 6 0101-0201

Koryta wykonywane mechanicznie, głęb. 20cm, na 
całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach 
kat. II-IV przy uŜyciu spycharki i walca statycznego 
samojezdnego

m2 1 500,00

23 d.3
KNNR 6 0103-0300 

D-04-01-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane 
mechanicznie, przy uŜyciu walca wibracyjnego w 
gruntach kategorii II-IV (zjazdy)

m2 123,05

24 d.3
KNNR 6 0104-0300 

D-04-02-01

Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy 
odsączającej w korycie lub na całej szerokości 
korony, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 935,55

25 d.3
KNNR 6 0113-0500 

D-04-04-02 
(analogia)

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
(nawierzchnia ulicy+zjazdy)

m2 935,55

26 d.3
KNNR 6 0113-0100 

D-04-04-02 

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
(chodnik+zatoka do parkowania)

m2 564,45

27 d.3
KNNR 6 0113-0500 

D-04-04-02

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 
(nawierzchnia ulicy+zjazdy+zatoka do parkowania)

m2 935,55

28 d.3
KNNR 6 0112-0500 

D-04-04-01

Górna warstwa podbudowy z kruszywa 
naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 
cm (pod ławy)

m2 175,00

29 d.3
KNNR 6 1005-0400 

D-04-03-01
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 
drogowych nieulepszonych

m2 812,50

30 d.3
KNNR 6 1005-0700 

D-04-03-01
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 812,50

31 d.3
KNNR 6 0110-0301 

D-04-07-01 
(analogia)

Podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
standard II, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 
cm, transport mieszanki samochodem 
samowyładowawczym 5-10t wraz z transportem 
na teren wbudowania

m2 812,50

Roboty ziemne D-02.00.00 (D-02.01.01)

Podbudowy D-04.00.00 (D-04.01.01, D-04.02.01, D-04.03.01, D-04.04.01, D-04.04.02, 

D-04.07.01 )



32 d.3
KNNR 6 1005-0600 

D-04-03-01
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 
drogowych ulepszonych z bitumu

m2 812,50

33 d.3
KNNR 6 1005-0700 

D-04-03-01
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 812,50

4

34 d.4
KNNR 6 0403-0400 

D-08-01-01

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 
20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, 
na podsypce cementowo-piaskowej (jezdnia 
zjazdy)

m 176,50

35 d.4
KNNR 6 0403-0400 

D-08-01-01 
(ANALOGIA)

KrawęŜniki betonowe wtopione o wymiarach 
20x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, 
na podsypce cementowo-piaskowej (przejścia, 
zjazdy)

m 83,00

36 d.4
KNNR 6 0404-0500 

D-08-03-01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm, na 
podsypce cementowo - piaskowej spoiny 
wypełniane zaprawą cementową

m 189,50

37 d.4
KNNR 6 0502-0200 

D-08-02-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 
cm, kolor szary, układanie na podsypce 
cementowo - piaskowej spoiny wypełnione 
piaskiem

m2 468,83

38 d.4
KNR 2-31 0402-0300 

D-08-05-01 
(analogia)

Ławy betonowe pod ściek przykrawęŜnikowy m3 36,58

39 d.4
KNNR 6 0502-0300 

D-08-05-01

Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, 
kolor szary, układanie na podsypce cementowo - 
piaskowej spoiny wypełniane piaskiem

m2 62,70

5

40 d.5
KNNR 6 0308-0701 

D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - 
asfaltowych standard I, warstwa wiąŜąca, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 6 cm. Transport 
mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t.

m2 812,50

41 d.5
KNNR 6 1005-0600 

D-04-03-01
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni 
drogowych ulepszonych z bitumu

m2 812,50

42 d.5
KNNR 6 1005-0700 

D-04-03-01
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 812,50

43 d.5
KNNR 6 0309-0201 

D-05.03.13 
(analogia)

Nawierzchnie z SMA, warstwa ścieralna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm Transport 
mieszanki samochodem samowyład. 5-10t

m2 812,50

44 d.5
KNNR 6 0502-0301 

D-05.03.23

Nawierzchnia zjazdów i zatoki do parkowania z 
kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolor 
szary, układane na podsybce cementowo - 
piaskowej spoiny wypełnione piaskiem

m2 812,50

6

45 d.6
KNNR 6 0702-0100  

D-07.02.01
Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych 
średnicy 50 mm

szt. 8,00

46 d.6
KNNR 6 0702-0500 

D-07.02.01

Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 
0,3 m2

szt. 9,00

47 d.6 KNNR 6 0702-0400
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, 
ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 
m2

szt. 1,00

48 d.6
KNNR 6 0705-0200 

D-07.01.01 
(analogia)

Oznakowanie poziome jezdni farbą 
chlorokauczukową, linie segregacyjne i 
krawędziowe, ciągłe, linie na swkrzyŜowaniach i 
przejścia dla pieszych malowane mechanicznie

m2 31,28

Nawierzchnie D-05.00.00 (D-05.03.05, D-05.03.11, D-05.03.13, D-05.03.23)

Oznakowanie dróg D-07.00.00 (D-07.01.01, D-07.02.01)

Elementy ulic D-08.00.00 (D-08.01.01, D-08.02.02, D-08.03.01, D-08.05.01)



49 d.6
KNNR 6 0705-0700 

D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni farbą 
chlorokauczukową, strzałki i inne symbole 
malowane ręcznie

m2 1,33

50 d.6
KNNR 6 0703-0100 

D-07.06.02 
(analogia)

Ustawienie bariery ochronnej U11a m 40,00

7

51 d.7
KNNR 1 0501-0100 

D-06.01.01
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu 
rodzimego kategorii I-III

m2 54,25

52 d.7
KNNR 1 0507-0100 

(analogia) D-
09.01.01

Wykonanie trawników dywanowych siewem z 
humusowaniem, przy grubości warstwy humusu 5 
cm (wykorzystać zdjęty humus)

m2 54,25

53 d.7 Kalkulacja własna 
Regulacja pionowa zasów oraz studni 
kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych 

szt. 15,00

54 d.7 Kalkulacja własna czasowa organizacja ruchu szt. 1,00

55 d.7 Kalkulacja własna inwentaryzacja geodezyjna szt. 1,00

Roboty wykończeniowe i zieleń drogowa D-06.00.00 (D-06.01.01, D-09.01.01, D-

06.01.03)


