
branŜa: sanitarna

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość

1

1 d.1
KNNR 1 0111-

0100 D-01-01-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenach 
równinnych.

km 0,53

2 d.1
KNR 2-31 0816-
0300 D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o 
średnicy 60 cm

m 11,00

3 d.1
KNR 2-31 0816-

0100
Rozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o 
średnicy 40 cm

m 27,00

4 d.1
KNR 2-31 0816-

0400
Rozebranie przepustów rurowych. Ścianki czołowe i 
ławy betonowe

m3 5,38

5 d.1
KNR 4-05 0411-

0200

DemontaŜ studzienek ściekowych ulicznych 
betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez 
syfonu

kpl 4,00

6 d.1
KNR 4-04 1103-

0400

Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport 
samochodem samowyładowawczym na odległość 1 
km

m3 19,71

7 d.1
KNR 4-04 1103-
0500 analogia

Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady 
uzupełniające na kaŜdy dalszy rozpoczęty km 
odległości transportu ponad 1 km krotność:9

m3 19,71

2

8 d. 2
KNNR 1 0202-

0701

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. ŁyŜki 0,60 m3 z transportem 
urobku samochodami 5-10 t na odl. Do 1 km. Grunt 
kat. I-II

m3 1 972,00

9 d. 2
KNNR 1 0305-

0100 analogia D-
02.01.01

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o 
szerokości dna do 1,5m. Grunt kategorii I-II (zdjęcie 
warstwy gruntu pod kanałem)

m3 175,00

10 d. 2
KNNR 1 0221-

0100 D-02.01.01

Wykopy ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi 
o poj. 1,25 m3 w ziemi w hałdach z transportem 
urobku samochodami samowyład. 5-10 t na 
odległość do 1 km. Grunt kat. I-II

m3 175,00

11 d. 2
KNNR1 0208-0101 

D-02.01.01

Nakład uzup. Do tablic za kaŜdy rozpoczęty 1km odl. 
transportu ponad 1 km samochodami samowył. 5-10 
t, przy przewozie po terenie lub drogach 
gruntowych. Grunt I-II. Krotność=9 

m3 899,00

12 d. 2
KNR 2-01 0324-
0100 D-02.01.01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów 
liniowych o głębokości do 3,0m palami 
szalunkowymi /wypraskami/ w gruntach 
nawodnionych wraz z rozbiórką. Grunt kat I-II

m2 2 493,00

13 d. 2
KNNR 1 0605-

0100
Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt 
bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m

szt. 200,00

14 d. 2
KNNR 1 0603-
0100 analogia

pompowanie r-g 360,00

Roboty w pasie drogi powiatowej ul. Willowej związane z wykonaniem odwodnienia - kanalizacji 

deszczowej, drenaŜ na odcinku wg pikietaŜu roboczego od km 0+000,00 do km 0+530,00

Roboty przygotowawcze D-01.00.00 (D-01.01.01, D-01.02.04)

Roboty ziemne. D-02.00.00 Wykonanie robót ziemnych koniecznych do wykonania 

sieci kanalizacji deszczowej i drenaŜu (D-02.01.01)

PRZEDMIAR



15 d. 2
KNR 2-01 0230-
0100 D-02.01.01 

analogia

zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 
o mocy 55kW/75KM Przemieszczenie gruntu do 10 
m Grunt kategorii I-III (B.I nr 8/96) kanał i drenaŜ

m3 1 248,00

16 d. 2
KNR 2-01 0236-
0100 D-02.01.01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicanymi. 
Grunt sypki kategorii I-III (B.I nr 8/96) kanał i drenaŜ

m3 1 248,00

3

17 d. 3
KNNR 11 0501-
0501 D-03.02.01 

analogia

PodłoŜa i obsypki z dowiezionej pospółki do 
nawierzchni drogowych

m3 6,04

18 d. 3
KNNR 11 0405-
0500 D-03.02.01 

analogia

Studnie rewizyjne średnio 2,7 m z kręgów 
betonowych B-45 wg DIN 4034 łączonych na 
uszczelke o średnicy 1400 mm, w gotowym wykopie

studnia 16,00

19 d. 3
KNNR 11 0405-
0500 D-03.02.01 

analogia

Studnie rewizyjne średnio 3,0 m z kręgów 
betonowych B-45 wg DIN 4034 łączonych na 
uszczelke o średnicy 1000 mm, w gotowym wykopie

studnia 4,00

20 d. 3
KNR-W 2-18 0408-
0400 D-03.02.01 

analogia

Kanały z rur drenaŜowych PE o średnicy 
zewnetrznej 250 mm łączonych na wcisk (drenaŜ)

m 88,50

21 d. 3
KNR-W 2-18 0408-
0400 D-03.02.01 

analogia

Kanały z rur drenaŜowych PE o średnicy 
zewnetrznej 200 mm łączonych na wcisk (drenaŜ)

m 6,50

22 d. 3
KNNR 11 0505-
0300 D-03.02.01

Przykanaliki z rur kielichowychz PVC-u klasy S SN8 
200x5,9 [mm] oraz SN12, ścianka lita. Bez dowozu 
wody do wykonania prób szczelności

m 49,40

23 d. 3
KNNR 11 0520-
0400 D-03.02.01

Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC-u 
klasy S SN8 o średniy nominalnej 315x9,2 [mm] 
ścianka lita. Bez dowozu wody do wykonania prób 
szczelności

m 92,85

24 d. 3
KNNR 11 0502-
0500 D-03.02.01

Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych z PVC-u 
klasy S SN8 o średniy nominalnej 400x11,7 [mm] 
ścianka lita. Bez dowozu wody do wykonania prób 
szczelności

m 111,70

25 d. 3
KNNR 11 0502-
0900 D-03.02.01 

analogia

Rurociągi kanalizacyjne z rur dwuściennych z 
tworzyw o średnicy nominalnej 600 mm z 
kształtkami 2-kielichowymi. Bez dowozu wody do 
wykonania prób szczelności

m 345,80

26 d. 3
KNR-W 2-18 0520-
0300 D-03.02.01 

analogia

Klapy zwrotne dla rur o średnicy 200 mm w 
studniach rewizyjnych 1400 mm

szt. 13,00

27 d. 3
KNR-W 2-18 0520-
0300 D-03.02.01 

analogia

Klapy zwrotne dla rur o średnicy 250 mm w 
studniach rewizyjnych 1000 mm

szt. 5,00

28 d. 3
KNR-W 2-18 0520-
0300 D-03.02.01 

analogia

Klapy zwrotne dla rur o średnicy 315 mm w 
studniach rewizyjnych (włączenie drenaŜu w 
studniach1400 mm)

szt. 7,00

29 d. 3
KNNR 4 1424-

0200 D-03.02.01
Studzienki ściekowe uliczne betonowe B-45 wg DIN 
4034 o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt. 23,00

Odwodnienie korpusu drogowego. D-03.00.00 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej i elementów 

odwodnienia (D-03.02.01) 



30 d. 3
KNNR 1 0410-

0100 D-03.02.01

Separacja warstw gruntu geowłukninami układana 
prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym 
(drenaŜ)

m2 187,00

31 d. 3
KNNR 11 0501-
0501 D-03.02.01 

analogia

Obsypki z dowiezionego Ŝwiru 8/32 mm 
(drenaŜ+odrzuty+króćce drenaŜowe+odrzuty 
drenaŜowe)

m3 28,86

32 d. 3
KNNR 11 0501-
0501 D-03.02.01 

analogia

PodłoŜa i obsypki z dowiezionej mieszanki Ŝwirowo-
piaskowej oraz piasku gruboziarnistego 
(kanał+drenaŜ)

m3 632,00

33 d. 3
KNNR 11 0501-
0501 D-03.02.01 

analogia

Ocieplenie przykanalika keramzytem 8-16 mm o 
niskiej nasiąkliwości

m3 1,50

34 d. 3
KNNR 11 0501-
0400 D-03.02.01 

analogia

Zapsypki gruntem z wykopu z jego przesianiem 
(kanał+drenaŜ)

m3 1 248,00

35 d. 3
KNR 2-31 1406-
0300 D-03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych - włazów kanałowych

szt. 33,00

36 d. 3
KNR 2-31 1406-
0400 D-03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych - zaworów wodociągowych

szt. 27,00

37 d. 3
KNR 2-31 1406-
0400 D-03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych - zaworów gazowych

szt. 23,00

38 d. 3
KNR 2-31 1406-
0400 D-03.02.01

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych - elementów sieci telefonicznej

szt. 1,00

39 d. 3 Kalkulacja własna Regulacjaprzyłączy i sieci wodociągowej szt. 2,00

40 d. 3
N.Z. 5-10U 0006-
0600 D-03.02.01 

analogia

Przepusty z rur ochronnych stalowych o średnicy 
150 mm wykonane wykopem ręcznym. Głębokość 
ułoŜenia rury do 1,1m Grunt kategorii III (z.nr 2/93) 
(zabezpieczenie wodociągu

m 3,00

4 Odtworzenie nawierzchni asfaltowych

41 d. 4 KNNR 6 0113-02
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 
jezdnia Krotność=1,2

m2 634,40

42 d. 4 KNNR 6 0113-06
Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 
jezdnia 

m2 634,40

43 d. 4 KNNR 6 1005-04
Oczyszczenie nawierzchni drogowych 
nieulepszonych - jezdnia

m2 634,40

44 d. 4 KNNR 6 1005-07
Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 
nieulepszonych - jezdni

m2 634,40

45 d. 4 KNNR 6 1005-06
Oczyszczenie nawierzchni drogowych 
nieulepszonych - jezdnia

m2 634,40

46 d. 4 KNNR 6 1005-07 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - jezdni m2 634,40

47 d. 4 KNNR 6 0308-03
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych 0/20 mm o grubości 6 cm  - jezdnia 

m2 634,40


