PRZEDMIAR

ul. Zymirskiego w Klembowie
od 1+290 km do 1+533 km
od 0+680 km do 0+750 km

ODCINEK

BRANZA DROGOWA

Lp.

Podstawa

Opls | Jedn.obm. |

llos¢

Roboty przygotowawcze

1d.4

KNNR 10111-01 1)

Roboty pomiarowe przy liniowych
robotach zismnych - trasa drég w
terenie réwninnym.

km

0,343

Roboty rozbiérkowe

2d.2

KNR AT-03 0102-04
2)

Roboty remontowe - frezowanie
nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm
z wywozem materialu z rozbiérki na
odl. do 5 km

m2

1328,05

3d2

KNR 4-04 1103-04 3)

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
przy mechanicznym zatadowaniu i
wyladowaniu samochodem
samowyladowczym na odleglosé 5

Akm -

m3

132,80

4d.2

kalk. wlasna

utylizacja gruzu z betonu
asfaltowego

m3

132,80

5d.2

KNNR 6 0803-04

Regczne rozebranie nawierzchni 2
kostki betonowej na podsypce
cementowa piaskowej - zjazdy,
chodniki

m2

1718,35

6d.2

KNR 2-31 0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy
z kruszywa o grubosci 15 em -
pedbudowa

m2

1 718,35

7d.z2

KNNR 6 0806-08

Rozebranie obrzezy befonowych
frawnikowych o wymiarach 8x30 cm
na podsypce piaskowej

226,40

8d.2

KNNR 6 0808-02

Rozebranie kraweznikéw
betonowych na posypce cementowo
- plaskowe]

282,00

9d.2

kalk. wdasna

Paletowanie elementéw batonowych
wraz z dowozem na baze WID

m2

508,40

10d.2

kalk. wiasna

wycigcie drzewa o Srednicy pow. 80
cm wraz z usunigcig karpy na
wysckodci kosciola wraz z wywozem

szt.

1,00

Roboty ziemne

11d.3

KNR 2-01 0201-01 4)

Roboty zlemne wykon.koparkami
przedsiebiernymi o pojlyzki 0.15 m3
w gr.kat.l-ll z fransp.urobku
samochod.samowyladowezymi na
adleglosé do 1 km

m3

179716

i2d3

KNR 19-01 0118-02
5)

Wywdz ziemi samochodami
samowyladowczymi - dodatek za
kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km,
grunt kat. {-It - gcznie 5 km
Krotnos¢ = 8

m3

1797,18

t.awy, krawezniki, obrzeza, $ciek

13d.4

KNNR 6 0404-03 1)

Obrzeza betonowe o wymiarach
30x8 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypelnione piaskiem

576,00

14d.4

KNNR 6 0401-03 1)

Krawginiki betonowe wystajace o
wymiarach 15x30 cm bez taw na
podsypce cementowo-piaskowe]

428,00

15 d.4

KNNR 6 0401-05 1)

Krawgzniki betonowe wiopions o
wymiarach 12x25 cm bez faw na

|podsypce cementowo-piaskowej

184,00

16 d.4

KNNR 6 0401-03 1)

Krawegzniki betonowe witopione o
wymniarach 15x22 ¢m bez faw na

podsypce cementowo-plaskowsj

146,00

=N




17d.4

KNR AT-03 0402-02
2)

Scieki uliczae z kostkl brukowej
betonowej (kolor szary) w trzech
rzedach

774,00

18 d4

KNR 2-31 0402-04 6)

tawa pod kraweZniki betonowa z
oporem

m3

112,47

19d.4

KNR 2-31 0402-04 6)

tawa pod krawezniki betonowa 2
betenu C12/15 z aporem 15 cm pad
kraweznik drogowy wtopiony 16x30

m3

45,81

20d.4

KNR 2-31 0402-03 6}

tawa befonowoa z betonu C12/15
pod opornik 12x25 cm

m3

9,06

21d.4

KNR 2-31 0402-03 6)

tawa betonowoa z betonu C12/115
pod opornik 12x25 ¢cm pod $ciek z
kostki betonowej przy placu
RENSWTOWYTY

m3

5,20

Jezdnia

22d.56

KNNR 6 0103-03 1)

Profilowanie | zageszezanie podloZa
wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. l-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia,
Soiek

m2

2789,00

23d.5

KNNR 6 0108-02 1)

Podbudowy z mieszanki cemeniowo

-i- piaskowsf 0 Rm=1,5Mpa-gr..- 15 -
cm pielegnowanie piaskiem { wodog

grubost poedbudowy po
zageszczeniu 15 cm - jezdnia, Sciek

m2

2789,00

24d.5

KNNR 6 0113-01 1}

Warstwa dolna podbudowy z
kruszyw tamanych gr. 20 cm -
jezdnia

m2

2 789,00

25d.5

KNNR 6 1005-04 1)

Oczyszczenie mechaniczne
nawierzchni drogowych
nieutepszonych - jezdnia

m2

278900

26d.5

KNNR 6 1005-07 1)

Skropienie asfaltem nawierzchni
drogowych - jezdnia

m2

2 789,00

27d.5

KNNR 6 0110-03 1)

Podbudowa z AG22P 35/50 -
calkowita grubo$¢ warstwy 11 cm
Krotno&¢ = 1.38

m2

2789,00

28d.5

KNNR 6 1005-04 1}

Oczyszezenie mechaniczne
nawierzchni drogowych
nisulepszonych - jezdnia

m2

2789,00

29d.5

KNNR 6 1005-07 1)

Skropienie asfaltemn nawierzchni
drogowych - jezdnia

m2

278900

30d.5

KNNR 6 0308-03 1)

Warstwa wigzaca AC22W z PMB
25/55-80 calkowita grubo$é warstwy
8 cm - jezdnia Krotnesé = 1.33

m2

2789,00

31d.5

KNNR 6 1005-04 1)

Qczyszezenie mechaniczne
nawierzchni drogowych
nieulepszonych - jezdnia

m2

2 789,00

32d5

KNNR 6 1005-07 1)

Skropienie asfaltem nawierzchni
drogowych - jezdnia

m2

2789,00

33d.56

KNNR 6 0309-02 1)

Warsiwa Scleralna z AC11S =z
PWMB45/80-55, catkowita grubosé 4
em

m2

2 789,00

Chodnik strona lewa od 1+280,00 km do 1+421,01

km

34 d.6

KNNR 8 0103-03 1)

Profilowanie | zaggszczanie podioza
wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. 11-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - chodnik

m2

214,00

35d.6

KNNR 6 0112-06 1}

Warstwa gdrna podbudowy 2
pospdki gr. 15 cm

m2

214,00

36d.6

KNR 2-31 0511-03 6)
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej {czerwonej) grubosé 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej -
chodnik {wykorzystanie kostki
rozbiodrkowef)

m2

214,00

B oy

el

&




Chodnik strona prawa od 0+680,00 km do 0+750,00 km

3747

KNNR 6 0103-03 1}

Profilowanie i zageszczanie podloza
wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. |-V pod warstwy
konstrukcyine nawierzehni - chodnik

m2

106,00

384d.7

KNNR 6 §112-06 1}

Warstwa gérna podbudowy z
posp&ki gr. 15 cm

m2

106,00

39d.7

KNR 2-31 0511-03 6)
analogia

MNawierzchnie z kostki brukowej
hetcnowej (czerwonej) grubosé 8 cm
na podsypce cementowo-plaskowej -
chodnik {wykorzystanie kostki
rozbidrkowej)

m2

106,00

Clag pleszo-rowerowy strona praw

a od 1+290,00 do 1+688,00 km

40 d.8

KNNR 6 0103-03 1)

Profilowanie | zageszczanie podioza
wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konsteukeyine nawierzchni - ciag
pieszo-rowerowy

m2

755,00

41 d.8

KNNR 6 0112-06 1}

Warstwa goma podbudowy z
pospétki gr. 15 cm

m2

755,00

42 d.8

KNR 2-31 0511-03 8)

- [Nawierzohnie z kostki brukowej [

betonowej {ezerwonej) grubose 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej -
cigg pieszo-rowerowy

m2

755,00

Ciag pieszo-rowerowy strona lewa

od 0+680,00 do

0+750,00 km

43d9

KNNR 6 6103-03 1)

Profitowanie | zageszczanie podloza
wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. |1V pod warstwy
konstrukeyine nawierzchni - ciag
piaszo-rowerowy

me

182,00

44 d.8

KNNR 6 0112-06 1)

Warstwa gorna podbudowy z
pospdlki gr. 15 cm

me

192,00

45d.9

KNR 2-31 0511-03 8)

Nawierzchnie z kostkl brukowsj
tbetonowej {czerwonejf) grubost B om
na pedsypce cementowo-piaskowej -
cigg pieszo-rowerowy

m2

192,00

10

Z]azdy

46 d.10

KNNR 6 0103-03 1}

Profilowanie i zageszczanie podloza
wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. lI-1V pod warstwy
kenstrukeyjne nawierzehni - zjazdy

m2

346,00

47 d.10

KNNR 6 0113-01 1)

Podbudowa z kruszyw famanych gr.
15 cm

m2

346,00

48 4.10

KNR 2-31 0511-03 6)

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej (szarej) grubodé 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z
wypelnieniem spoin piaskiem -

m2

346,00

Zjazdy

ki

odc, od 0+580,00 do 0+750,00 km

Prace uzupelniajgce strona prawa od 1+385,26 do

1+688,00 km i

49 d. 11

KNR 2-01 0507-04 4}

Plantowanie terenu

m2

376,50

50 d.11

KNNR 1 0507-C1 1)

Humusowanie z obsianiem przy
grubodci warstwy humusu 5 cm.

m2

376,50

12

Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu

51d.12

KNNR 6 0705-02 1)

Oznakowanie poziome jezdni farbg
bialg akrylowa finie segregacyjns i
krawgdziowe ciagte malowane
mechanicznie - 1gcznie

m2

113,24

52d.12

KNNR 6 0702-01 1)

Pionowe znaki drogowe - shupki 2 rur

szf.

8,00

stalowych

b

g




53d.12

KNNR 6 0702-08 1)

Pionowe znaki drogowe - zdjecie
znakdw lub drogowskazow (do
ponownego whudowania)

szt.

3,00

54 d.12

KNNR 6 0702-G5 1)

Picnowe znaki drogowe - 2znaki
zakazu, nakazu, ostrzegawcze |
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 -
informacyine - ostrzegawcze -
zakazu - nakazu

szi.

12,00

55d.12

KNNR 6 0703-02 1)

Watawienie ogradzenia
segmeniowego U12¢

44,00

56 d.12

kalk. wdasna

Dostarczenie wraz z montazem azyli
prefabrykowanych dla pieszych szer.
2m

szt

1,00

13

Warstwa écleralna na odc. 0+750 do 0+889 km (przy cmentarzu)

57d.13

KNNR 6 1005-04 1)

QOczyszczenie mechaniczne
nawierzchni drogowych
niaulepszonych - jezdnia

m2

840,00

58d.13

KNNR 6 1005-07 1)

Skropienie asfaltem nawlerzchni
drogowych - jezdnia

m2

840,00

68d.13

KNNR 6 0309-02 1)

Warstwa $cieralna z AC11S z
PMB45/80-55, catkowita grubosé 4

m2

840,00

14

Budowa ogrodzen

i4.1

Ogredzenie nr 1 (Koscidl 18 mb)

60d. 14.1

KNR 2-02 1101-01

Podklady belonowe na podtozu
gruntowym

m3

14,40

61d. 4.1

KNR 2-02 0804-02

|zolacje przeciwwilgociowe dwiema
warsiwami papy nia lepiku na goraco
faw fundamentowych betonowych

mz2

14,40

62d.14.1

KNR 2-02 1801-02
Adaptacja

Cokoty betonowe szer. 80 cm
Krotnos¢ = 3.2

18,00

63d. 14.1

KNR 2-02 0280-02

Przygotowanie | moentaz zbrojenia
etementéw budynkow | budowli -
prety zebrowe

0,098

84 d. 14.1

KNR 2-02 0290-01

Przygotowanie | montaz zbrojenia
elementéw budynkéw i budowdi -
prely gladkie

0,050

65d. 14.1

KNR 2.02 0102-04

Sciany przyziemia i pigter z
kamienia twardego (do
wykorzystania kamiert z
rozebranego wezedniej ogrodzenia)

m3

23,760

66 d. 14.1

KNR 2-02 0102-05

Sciany z kamienia - dodatek za
drugostronne licowanie

m2

29,70

G7d. 14.1

KNR 2-02 0102-06

Sciany z kamienla - dodatek za
spoinowanis

m2

59,40

14.2

Cgrodzenie nr 2 {Urzad - 13 mb}

684d. 14.2

KNR 2-02 1101-01

Podkiady betonowe na podioza
grunicwym

m3

4,94

69d. 14.2

KNR 2-02 0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema
warstwami papy na lepiku na goraco

m2

4,94

70d.14.2

KNR 2-02 1801-02
Adaptacja

Cokoty betonowe szer. 25 cm
Krotno&¢ = 1.52

13,00

71d.14.2

KNR 2-02 0200-02

Przygotowanie | montaz zbrojenia
elementéw budynkdw i budowli -
prety Zebrowe

0,035

72d. 142

KNR 2-02 0290-01

Przygotowanie | montaz zbrojenia
elementéw budynkdw i budowli -
prety gladkie

0,018

73d. 4.2

KNR 2-02 0103-04

Sciany budynkéw
jednokondygnacyjnych o wysokosci
do 4,5m z cegiet budowlanych
pefnych na zaprawie cementowej
grubodci 1 ceq.

m2

5,36

74d. 142

kalk. wdasna

Montarz przeset stalowych

wezesnie] zdemontowanych

kpl

.00




15 Czasowa organizacja ruchu

75d.15 kalk. wiasna Projekt czasowej organizacji ruchu szt 1,00
16 Inwentaryzacja powykonawcza

764d.16 kalk. wiasna S;\Ly:g]?::cza inwentaryzacja szt 1,00

IS5 B
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PRZEDMIAR

ul. Zymirskiego w Klembowie

BRANZA SANITARNA KANALIZACJA DESZCZOWA
ODCINEK od 1+450 km do 0+750 km
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosE
1 Roboty przygotowawcze
1 dA KNNR 1 0111- |Roboty pomlarowe? przy Iu-mwych robotach ziemnych - ki 0,300
01 trasa drdg w terenie réwninnym.
2 Roboty ziemne
KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
2d.2 05 o pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. -1l z transp.urobku na m3 t 521,13
odl.do 1 km sam.samowylad.
KNNR 1 0307- Wvykopy linfows o szerokosci 0,8-2,5 m | giebokodci do
3d.2 03 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. |- m3 162113
I
_|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi
44d.2 KNNROLOZOS samochodami samowyfadowezymi po drogach o m3 162113
nawlerzehni utwardzonej(kat.gr. I-fV)
5d.2 |Analiza wiasna Utylizacja - ziemi t 2 490,85
Pelne umacnienie Scian wykopdw wraz z rozbidrka,
KNNR 1 0313- |patami szalunkowymi stalowymi {wypraskami} w
642 0t grunfach suchych ; wyk.o szer.do T m i gieb.do 3.0 m; m2 921,78
grunt kat. 1-1V
Dowdz piasku z adleglodci 10 km -
7d.2 |Analiza wiasna [P2USYPK2 : m3 1521,13
obsypka -
zasypka
koszt piasku do zasypki wykopow -
8d2 |Analiza wiasna |POUSYPK® - m3 1521,43
cbsypka -
zasypka
KNNR 1 0318- Zasypywanie wykopdw o Scianach pioncwych o
9d.2 03 szeroko$ci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. 11t - m3 162113
zasypka
10d.2 KNNR 1 0408- Za.g.;eszcgame nasypow z_gruntu sypkiego kat.l-l m3 152113
™M ubijakami rechanicznymi - zasypka
3 MontaZ rur, wpustéw studni
11d3 KNNR 4 1308- JRury kiglichowe PVC-UKI. S §rednicy 400x 146 mmz m 92,00
o7 uszczolka, montowane na weisk
12d.3 KNNR 4 1308- |Rury kielichowe PVC-UklL. S §rednicy 500 x 14,6 mmz m 215,26
06 uszczelka, montowane na wcisk




KNNR 4 1308~ | Rury kiglichowe PYC SN 8 lite typu "S" $rednicy 250 x
13d.3 o4 7,3 mm z uszczelka, taczone na welsk m 42,48
14423 KNNR 4 1410- [Podbudowa z betonu C20/25 gr. 15 cm pod studnie, m3 140,41
01 wpusly
Studnia kanilizacyjna wlazowa $rednicy 1,2 m -
1543 KNANR 4 1413- jzelbetowe, bez kinet (wtlaz’z.ell}/vny I?4.0t3. zamykany na stud. 12,00
03 zalrzask, krag denny, plerécien odciazajacy pokiywa,
piericiert dystanscwy, slopnie zlazowe)
Studzienki $ciekowvia uliczne betonowe o §r.600 mm z
KNNR 4 1424- losadnikiem bez syfonu z wpustem Zeliwaym o
1643 02 wymniarach zewngirznych 500x305 mm, klasa szl 12,00
obcigienta C250
" Wigczenie z przejsciem szczelnym dla rur PVC o
17d.3 | Analiza wlasna $rednicy zewnetrznej 250 mm do studni Zeibetowych szt 24,00
18 d.3 |Analiza wiasna |Przejécia szczelne do studni zelbetowych &r. 500mm szt 24,00
A . Prévy szczelno$ei
KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych
19d4 04 adaptacja |betonowych i zelbetowych o $r.nominalnej 500 mm oda. -2 prob. 1.00
5 Inwentaryzacja powykonawcza
24d.5 | kalk. wlasna |Powykonawcza inwentaryzacja geodezyina ode. -2 1,60




