FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr A do SIWZ
SPW.272.        .2014
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Dostawa dekoracji okiennych – wyposażenie zespołu pałacowego, adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne 
	L.p.
	Nazwa produktu
	Ilość
	Wymagania/Uwagi

	Wyposażenie Pałacu

	1
	Kuchnia – 2 Okna
W załączeniu szkic.[image: ]
Przykładowy wzorzec


	1 kpl.
	Tkanina o składzie: poliester, polipropylen, wiskoza, GWm/gr 629. Tkanina wg wzoru firmy Apriori typ Sandy KOM2 ET0427K2 kolor 407 lub inna równoważna o zbliżonym wzornictwie, kolorystyce, rodzaju materiału i jakości - 2,2 mb x 1,4 m szer.
Usztywniacz do lambrekinu - 4,4 mb.
Kedra (ozdobny sznur) - 5 mb.
Chwosty duże – 2 szt.
Karnisz CM (3 biegi) - 4,4 mb.
Taśmy – 8 m.
Tkanina firanowa wg wzoru firmy Margo typ Batyst kolor ecru lub inna równoważna o zbliżonym wzornictwie, kolorystyce, rodzaju materiału i jakości – 16 mb.
Taśmy pionowe – 48 mb.
Taśmy poziome – 11,2 mb.
[bookmark: _GoBack]W kuchni znajdują się dwa okna. Karnisze należy podczepić do ozdobnych gzymsów. Na pierwszym biegu ma być umieszczony lambrekin „sztywny” na usztywniaczu, podszyty podszewką. Wokół lambrekinu ma być ozdobna kedra zwieńczona na dole dużym chwostem, na drugim biegu firany typu „austriackiego” na taśmach pionowych.
Szerokość: ok. 200 cm.
Wysokość lambrekinu poniżej gzymsu: ok. 37 cm.
Wysokość firany po namarszczeniu, poniżej gzymsu: ok. 210cm.
Wskazane jest przed wykonaniem zweryfikować wymiary i dokonać oględzin.


	2
	Wejście do kaplicy – 1 szt. 
W załączeniu szkic.
[image: ]

	1 kpl.
	Sala różowa, przejście do kaplicy.
Tkanina: atłas gładki, złoty, wg wzoru firmy Eurofirany typ Premium 108/6 lub 108/14 lub inna równoważna o zbliżonym wzornictwie, kolorystyce, rodzaju materiału i jakości – 3 mb x 2,8 m szer.
Podszewka firmy Poldekor lub inna równoważna o zbliżonej jakości materiału - 3 mb x 2,8 m szer.
Frędzle – 15 mb.
Taśma – 5 mb.
Karnisz 2 m dościenny, typu „Antyk” np. firmy Marcin Dekor lub inny równoważny o zbliżonym rodzaju materiału, jakości, wzornictwie i kolorystyce– 1 szt.

Przejście znajduje się w Sali różowej. Dekorację należy zawiesić na karniszu „mosiężnym” mocowanym do ściany. Wymagany jest lambrekin uszyty wg wzoru tkaniny atłas gładki firmy Eurofirany, podszyty podszewką, całość należy obszyć ozdobnymi frędzlami.
Szerokość: ok. 200 cm.
Długość dekoracji – zwisy boczne: ok. 230 cm.
Wskazane jest przed wykonaniem zweryfikować wymiary i dokonać oględzin.

	3
	Sala błękitna – 3 Okna
W załączeniu szkic. [image: ]     

Przykładowy wzorzec
      

[image: ]
	1 kpl.
	Sala błękitna: 3 okna.	
Karnisz CM (3-biegowy) – 6 mb.
Haczyki do podpięcia zasłon – 6 szt.
Tkanina wg wzoru firmy Ozlem typ Nenis King Multicolor Taffeta kolor 01 lub inna równoważna o zbliżonym wzornictwie, kolorystyce, rodzaju materiału i jakości – 27,3 mb. x 2,8 m szer.
Podszewka firmy Poldekor lub inna równoważna o zbliżonej jakości materiału   - 27,3 mb. x 2,8 m szer.
Frędzle – 22,8 mb.
Taśmy – 32 m.
Chwościki – 45 szt.
W sali znajdują się 3 okna. Dekoracje należy zawiesić na karniszach ukrytych w ozdobnych drewnianych gzymsach. Wymagane są zasłony - wierzch oraz lambrekin wg wzoru tkaniny King Multicolor Taffeta, spód na podszewce. Lambrekin i podpięcie do zasłon ma zostać obszyte ozdobnymi frędzlami, na każdej fałdzie lambrekinu ma być umieszczony ozdobny mały chwost.  
Szerokość: ok. 200 cm
Długość /wysokość lambrekinu (wym. dłuższy) poniżej gzymsu: ok. 50 cm.
Długość zasłon poniżej gzymsu: ok. 355 cm
Wskazane jest przed wykonaniem zweryfikować wymiary i dokonać oględzin.




	4
	Sala różowa – 3 Okna 
W załączeniu szkic.[image: ]

Przykładowy wzorzec




	1 kpl.
	Sala różowa: 3 okna.
Tkanina o składzie: poliester, polipropylen, wiskoza, GWm/gr 637. Tkanina wg wzoru firmy Apriori typ Marvel ET 0429, kolor 401 lub inna równoważna o zbliżonym wzornictwie, kolorystyce, rodzaju materiału i jakości – 41,4 mb. x 1,40 m szer.
Podszewka firmy Poldekor lub inna równoważna o zbliżonej jakości materiału – 23,7 mb. x 2,8 m szer.
Frędzle  - 22,8 m
Haczyki do podpięć – 6 szt.
Karnisz CM (3-biegowy) – 6 mb.
Taśmy – 32 mb.
Chwościki – 45 szt.
W sali znajdują się 3 okna. Dekoracje należy zawiesić na karniszach ukrytych w ozdobnych drewnianych gzymsach. Wymagane są zasłony i lambrekin - wierzch wg wzoru tkaniny Marvel ET 0429, spód z podszewki. Lambrekin i podpięcia należy podszyć frędzlami. Na każdej fałdzie lambrekinu ma być umieszczony ozdobny mały chwost.  
Szerokość: ok. 200 cm.
Długość /wysokość lambrekinu (wym. dłuższy) poniżej gzymsu: ok. 50 cm.
Długość zasłon poniżej gzymsu: ok. 355 cm.
Wskazane jest przed wykonaniem zweryfikować wymiary i dokonać oględzin.
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	Sala  zielona – 4 Okna
W załączeniu szkic.

[image: ]

Przykładowy wzorzec



[image: ]

[image: D:\DSCF1176.JPG]


	1 kpl.

	Sala zielona główna: 4 okna.
Karnisz KS, dwubiegowy – 7,10 mb.
Tkanina o składzie: poliester. Tkanina wg wzoru firmy Eurofirany typ Premium 78/1, 78/2, 78/,3 lub inna równoważna o zbliżonym wzornictwie, kolorystyce, rodzaju materiału i jakości – 42,5 m x 1,40 m szer.
Taśmy – 30 m.
Frędzle – 50 m.
Tkanina gładka wg wzoru firmy Ozlem typ Ipek Tafta lub inna równoważna o zbliżonym wzornictwie, kolorystyce, rodzaju materiału i jakości – 3,5 m.
Podszewka firmy Poldekor lub inna równoważna o zbliżonej jakości materiału – 4,5 m x 2,8 m szer.

I dekoracja – okno potrójne ( z wyjściem na balkon), 
II dekoracja okno pojedyncze. Wymagany jest lambrekin wg wzoru tkaniny 78/3 podszyty podszewką. Boczne i środkowe zwisy wg wzoru tkaniny 78/2, podszyte wg wzoru tkaniny 78/1. Ozdobne koła i zwisy należy obszyć frędzlami. Wymagana jest kryza przykrywająca karnisz  wg wzoru tkaniny 78/1 z dodatkami z tkaniny gładkiej.
Szerokość dekoracji okna potrójnego: ok. 500 cm.
Szerokość dekoracji okna pojedynczego: ok. 210 cm.
Długość zasłon bocznych poniżej gzymsu: ok. 250 cm.
Długość zwisów środkowych poniżej gzymsu: 250 cm

Wskazane jest przed wykonaniem zweryfikować wymiary i dokonać oględzin.


	6
	Hall – 3 Okna
W załączeniu szkic.
[image: ]
   Przykładowy wzorzec.
[image: ]


	1 kpl.

	Hall na I piętrze: 2 okna, 
Hall na poddaszu: 1 okno.
Tkanina o składzie: poliester, gramatura: 200 g/m².
Tkanina wg wzoru firmy Margo typ „Sydney” kolor ecru lub inna równoważna o zbliżonym wzornictwie, kolorystyce, rodzaju materiału i jakości – 32,8 m x 1,4 m szer.
Podszewka firmy Poldekor lub inna równoważna o zbliżonej jakości materiału – 24 m x 2,8 m szer.
Wkład do zasłon typu „Molton” – 32,8 m x 1,4 m szer.
Flexy  (upięcia) – 6 szt.
Kedra ozdobna – 24 mb.
Chwościki – 60 szt.
Karnisz typu „Antyk” 1 biegowy dościenny np. firmy Marcin Dekor lub inny równoważny o zbliżonym rodzaju materiału, jakości, wzornictwie i kolorystyce, 2 m – 3 szt.
Haczyki do podpięć – 6 szt.

Trzy okna, dwa na hallu na I piętrze i jedno na hallu na poddaszu. Wymagane są zasłony z trzech warstw: wg wzoru tkaniny „Sydney”, w środku wypełniacz dla zwiększenia efektu puszystości i ostatnia warstwa to podszewka. Zasłony należy ręcznie upiąć na flexy. Góra zasłon i podpięcie należy ozdobić kedrą. Dekoracje należy zawiesić na karniszach antycznych dościennych.
Hall na I piętrze- 2 szt:
Szerokość: ok. 200 cm.
Długość zasłon: ok. 338 cm.

Hall na poddaszu – 1 szt: 
Szerokość: ok. 190 cm.
Długość zasłon: ok. 285 cm.

Wskazane jest przed wykonaniem zweryfikować wymiary i dokonać oględzin.
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	Pracownia Badań Naukowych – 1 Okno
W załączeniu szkic.
[image: ]



Przykładowy wzorzec
[image: ]

[image: D:\DSCF1179.JPG]

	1 kpl.
	Pracownia Badań Naukowych - na poddaszu. 
Tkanina o składzie: bawełna, poliester. Tkanina wg wzoru firmy Polcarpet typ Tapestry Mindanao A, kolor 01 Rojo-Wine, Mindanao B, kolor Unico lub inna równoważna o zbliżonym wzornictwie, kolorystyce, rodzaju materiału i jakości – 11,6 m x 2,8 m szer.
Podszewka firmy Poldekor lub inna równoważna o zbliżonej jakości materiału - 11,6 m x 2,8 m szer.
Pasmanteria kedra – 6 m.
Taśmy – 12 m.
Karnisz CM ze wspornikiem 1,7 + 2 łuki – 1 szt.
Jedno okno, dekoracja ma zostać zawieszona na karniszu CM mocowanym do ściany. Dekoracja ma zostać umieszczona na rzepie, lambrekin należy wykonać wg wzoru tkaniny Tapestry podszyty podszewką. Boczne zwisy, wierzch należy wykonać wg wzoru tkaniny Tapestry A, podszyte wg wzoru tkaniny Tapestry B, na drugim biegu zasłony, wierzch wg wzoru tkaniny Tapestry A, podszyta podszewką. Zwisy i podpięcia należy wylamować kedrą.

Szerokość: ok. 160 cm.
Długość/wysokość zasłon: ok. 255 cm.

Wskazane jest przed wykonaniem zweryfikować wymiary i dokonać oględzin.


	8
	Pokój biurowy – 1 Okno
W załączeniu szkic.

[image: ]
  


 Przykładowy wzorzec


[image: ]

[image: D:\DSCF1179.JPG]

	1 kpl.
	Pokój biurowy -  na poddaszu.
Tkanina o składzie: bawełna, poliester. Tkanina wg wzoru firmy Polcarpet typ Tapestry Mindanao A, kolor 01 Rojo-Wine, Mindanao B, kolor Unico lub inna równoważna o zbliżonym wzornictwie, kolorystyce, rodzaju materiału i jakości – 6 m x 2,8 m szer.
Podszewka firmy Poldekor lub inna równoważna o zbliżonej jakości materiału - 6 m x 2,8 m szer.
Taśma – 10 m.
Kedra – 6 m.
Karnisz CM na wspornikach dościennych 2 m (1,7 m + 2 łuki) – 1 szt.

Jedno okno, dekoracja ma zostać zawieszona na karniszu CM 3 biegowym na wspornikach dościennych. Dekoracja ma zostać umieszczona na rzepie. Lambrekin należy wykonać wg wzoru tkaniny Tapestry A podszyty podszewką. Boczne zwisy, wierzch należy wykonać wg wzoru tkaniny Tapestry A, podszyty wg wzoru tkaniny Tapestry B. Zwisy należy wylamować kedrą.
Szerokość: ok. 176 cm.
Długość /wysokość zasłon: ok. 230 cm.
Wysokość zwisów bocznych: ok. 130 cm.


Wskazane jest przed wykonaniem zweryfikować wymiary i dokonać oględzin.




	9
	Salon Literacki i garderoba - 2 Okna
W załączeniu szkic.
[image: ]



Przykładowy wzorzec

[image: ]

[image: ]
	1 kpl.
	Salon literacki: 1 okno i garderoba: 1 okno.
Tkanina o składzie: poliester, wiskoza, gramatura: 615: 300-305 g/m², 617: 290-297 g/m². Tkanina wg wzoru firmy Margo typ Windsor 617 kolor 01,  615 kolor 01, lub inna równoważna o zbliżonym wzornictwie, kolorystyce, rodzaju materiału i jakości – 15 mb x 2,8 m szer.
Podszewka firmy Poldekor lub inna równoważna o zbliżonej jakości materiału -  10 mb x 2,8 m szer.
Taśmy – 25 m.
Pasmanteria (kedra) – 24 m.
Karnisz CM na wspornikach dościennych (2 m i 1,6 m) –       2 szt.
Ozdobne sznury (chwosty) – 2 szt. 

W sali znajdują się dwa oddzielne okna. Na każdym z nich należy zawiesić karnisz CM 3 biegowy na wspornikach dościennych. Dekoracją będą  same lambrekiny, zawieszone na rzepach do karnisza. Lambrekiny należy uszyć wg wzoru tkaniny Windsor w kolorze lawendy. Środkowa część lambrekinu ma zostać podszyta podszewką, boczne zwisy podszyte tkaniną. „Wody” i zwisy należy wylamować kedrą. Na środkowej części lambrekinu (między „wodami”) należy umieścić ozdobny duży chwost. 
Salon literacki (1 okno):
Szerokość: ok. 200 cm.
Długość/wysokość zasłon: ok. 230 cm.
Wysokość zwisów bocznych: ok. 145 cm.
Garderoba (1 okno):
Szerokość: ok. 170 cm.
Wysokość zwisów bocznych: ok. 145 cm (bez zasłon).


Wskazane jest przed wykonaniem zweryfikować wymiary i dokonać oględzin.
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