	Wydział Inwestycji - Starostwo Powiatowe w Wołominie
	 
	ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
	 


	 
	Formularz cenowy
	 
	 


	NAZWA INWESTYCJI
	: 
	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W - ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie
	 

	ADRES INWESTYCJI
	: 
	gm. Wołomin
	 

	INWESTOR
	: 
	Powiat Wołomiński
	 

	ADRES INWESTORA
	: 
	05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
	 


	DATA OPRACOWANIA
	: 
	25.02.2014
	 


	WYKONAWCA :
	 
	INWESTOR :
	 

	Data opracowania
25.02.2014
	 
	Data zatwierdzenia
	 


	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem


	1
	 
	Jezdnia

	1
d.1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
	km
	 
	 

	 
	 
	1.1
	km
	1.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.100

	2
d.1
	KNR AT-03 0101-01
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	m
	 
	 

	 
	 
	5.50*2
	m
	11.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11.000

	3
d.1
	KNR AT-03 0102-01
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	m2
	 
	 

	 
	 
	5.50*poz.1*1000
	m2
	6050.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6050.000

	4
d.1
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.3
	m2
	6050.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6050.000

	5
d.1
	KNR AT-03 0203-01
	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.3
	m2
	6050.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6050.000

	6
d.1
	KNNR 6 0308-01
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.3
	m2
	6050.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6050.000

	7
d.1
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.3
	m2
	6050.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6050.000

	8
d.1
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna bez szwowo)
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.3
	m2
	6050.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6050.000

	9
d.1
	
kalk. własna
	Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej
	kpl
	 
	 

	 
	 
	25
	kpl
	25.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25.000

	10
d.1
	
kalk. własna
	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych
	kpl
	 
	 

	 
	 
	5
	kpl
	5.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5.000

	11
d.1
	
kalk. własna
	Regulacja pionowa zaworów gazowych
	kpl
	 
	 

	 
	 
	3
	kpl
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	12
d.1
	
kalk. własna
	Regulacja pionowa studni teletechnicznych
	kpl
	 
	 

	 
	 
	5
	kpl
	5.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5.000

	2
	 
	Przejście dla pieszych, azyl, zatoki autobusowe w rejonie szkoły w Leśniakowiźnie

	2.1
	 
	Roboty rozbiórkowe

	13
d.2.1
	KNR 2-31 0815-06
analogia
	Rozebranie chodników, zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (przygotowanie do ponownego wbudowania)
	m2
	 
	 

	 
	 
	249.00
	m2
	249.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	249.000

	2.2
	 
	Roboty ziemne

	14
d.2.2
	KNNR 6 0102-03
analogia
	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników - jezdnia
	m2
	 
	 

	 
	 
	210.00
	m2
	210.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	15
d.2.2
	KNNR 6 0101-03
analogia
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 35 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - zatoka autobusowa
	m2
	 
	 

	 
	 
	190.00
	m2
	190.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	190.000

	16
d.2.2
	KNNR 6 0101-02
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - chodniki
	m2
	 
	 

	 
	 
	565.00
	m2
	565.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	565.000

	17
d.2.2
	KNNR 6 0101-03
	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - zjazdy
	m2
	 
	 

	 
	 
	258.00
	m2
	258.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	258.000

	2.3
	 
	Elementy drogowe

	18
d.2.3
	KNR 2-31 0401-04
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	m
	 
	 

	 
	 
	367.10
	m
	367.100
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	367.100

	19
d.2.3
	KNR 2-31 0401-02
	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV
	m
	 
	 

	 
	 
	109.60
	m
	109.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	109.600

	20
d.2.3
	KNR 2-31 0402-04
	Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	m3
	 
	 

	 
	 
	367.10*0.08
	m3
	29.368
	 

	 
	 
	(124.65+122.43)*0.07
	m3
	17.296
	 

	 
	 
	109.60*0.05
	m3
	5.480
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	52.144

	21
d.2.3
	KNR 2-31 0403-04
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	153.07
	m
	153.070
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	153.070

	22
d.2.3
	KNR 2-31 0403-05
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	222.03
	m
	222.030
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	222.030

	23
d.2.3
	KNR 2-31 0403-05
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	109.60
	m
	109.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	109.600

	24
d.2.3
	KNR 2-31 0607-04 0607-07
	Ścieki uliczne z 3 rzędów klinkieru drogowego na płask płaskie na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	 
	 

	 
	 
	124.65+122.43
	m
	247.080
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	247.080

	25
d.2.3
	KNR 2-31 0407-05
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	m
	 
	 

	 
	 
	168.58
	m
	168.580
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	168.580

	2.4
	 
	Nawierzchnia chodników, zjazdów, zatok autobusowych

	2.4.1
	 
	Zatoki autobusowe

	26
d.2.4.1
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.15
	m2
	190.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	190.000

	27
d.2.4.1
	KNNR 6 0104-03
	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.15
	m2
	190.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	190.000

	28
d.2.4.1
	KNR 2-31 0109-01 0109-02
	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 24 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.15
	m2
	190.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	190.000

	29
d.2.4.1
	KNNR 6 0502-03
analogia
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.15
	m2
	190.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	190.000

	2.4.2
	 
	Chodniki

	30
d.2.4.2
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.16
	m2
	565.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	565.000

	31
d.2.4.2
	KNNR 6 0104-04
analogia
	Warstwy mrozochronna wykonana i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.16
	m2
	565.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	565.000

	32
d.2.4.2
	KNNR 6 0502-02
	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolor na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.16
	m2
	565.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	565.000

	33
d.2.4.2
	KNNR 6 0502-02
	Płytki typu "stop" na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	 
	 

	 
	 
	9.60
	m2
	9.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.600

	2.4.3
	 
	Nawierzchnia zjazdów

	34
d.2.4.3
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.17
	m2
	258.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	258.000

	35
d.2.4.3
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm ( 0/31,5mm)
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.17
	m2
	258.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	258.000

	36
d.2.4.3
	KNNR 6 0502-03
analogia
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szara na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	m2
	 
	 

	 
	 
	poz.17
	m2
	258.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	258.000

	2.5
	 
	Jezdnia

	37
d.2.5
	KNNR 6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	 
	 

	 
	 
	210.00
	m2
	210.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	38
d.2.5
	KNNR 6 0113-02
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (0/63mm)
	m2
	 
	 

	 
	 
	210.00
	m2
	210.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	39
d.2.5
	KNR AT-03 0202-01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	m2
	 
	 

	 
	 
	210.00
	m2
	210.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	40
d.2.5
	KNNR 6 0110-03
analogia
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 7 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	210.00
	m2
	210.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	41
d.2.5
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	 
	 

	 
	 
	210.00
	m2
	210.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	42
d.2.5
	KNNR 6 0308-03
analogia
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)
	m2
	 
	 

	 
	 
	210.00
	m2
	210.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	43
d.2.5
	KNR AT-03 0102-01
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na bazę WID w Zagościńcu, ul. Asfaltowa 1
	m2
	 
	 

	 
	 
	810.76
	m2
	810.760
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	810.760

	44
d.2.5
	KNR AT-03 0202-02
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	m2
	 
	 

	 
	 
	210.00
	m2
	210.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	210.000

	45
d.2.5
	KNR AT-03 0203-01
	Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
	m2
	 
	 

	 
	 
	1018.45
	m2
	1018.450
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1018.450

	46
d.2.5
	KNNR 6 0308-01
analogia
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2 cm (warstwa wyrównania)
	m2
	 
	 

	 
	 
	810.76
	m2
	810.760
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	810.760

	47
d.2.5
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
	m2
	 
	 

	 
	 
	1018.45
	m2
	1018.450
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1018.450

	2.6
	 
	Urządzenia bezpieczeństwa

	48
d.2.6
	KNNR 6 0701-03
analogia
	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur śr. 60 mm co 1.5 m - typ Olsztyński. Ocynkowane i malowane proszkowo kolor żółty.
	m
	 
	 

	 
	 
	39.50
	m
	39.500
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	39.500

	49
d.2.6
	KNR 2-31 0702-03
analogia
	Słupek blokujący U-12C do wbetonowania ocynkowany i lakierowany proszkowo
	szt.
	 
	 

	 
	 
	9
	szt.
	9.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	9.000

	2.7
	 
	Odwodnienie

	50
d.2.7
	KNNR 6 0604-04
analogia
	Wymiana - Studnie chłonne z kręgów średnicy 1.0 m i głębokości 3 m
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	51
d.2.7
	KNNR 1 0202-05
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość (Wykonawca na własny koszt wywiezie grunt)
	m3
	 
	 

	 
	 
	1.50*1.50*3.00
	m3
	6.750
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.750

	52
d.2.7
	KNNR 1 0214-03
	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II
	m3
	 
	 

	 
	 
	poz.51-(PoleKołaD(1.00)*3.00)
	m3
	4.395
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.395

	53
d.2.7
	KNR 2-18 0625-02
	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	54
d.2.7
	
wycena indywidualna
	Wykonanie przejść z rur PE fi 160mm pod chodnikiem
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	25
	kpl.
	25.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25.000


