2600

Wiaz zeliwny typ D400

Pierscien dystansowy

TEREN UTWARDZONY
zg. z projektem branzy drogowej

Ptyta pokrywowa
zelbetowa

Pierscien odcigzajacy
zelbetowy

Na zewnetrznych powierzchniach

betonowych wykonac izolacje

5 ABIZOL 2xR+2xP
\ Krag nadbudowy

zelbet klasy C35/45
w zaleznosci od zagtebienia

Przejscie szczelne
przez $ciane studni

Krag denny monolityczny
zelbet klasy C35/45

Podbudowa studni
beton C20/25 gr.15 cm

zamykany na zatrzask betonowy
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WLOT PVC

WYLOT PVC

Stud.|Srednical| Rz.t. | Rz.d. |Rz.wyl. |Sr. wiotu| Sr. wylotu He [m] H wyl.

Nr | studni |m n.p.m/m n.p.m|mn.p.m mm mm [m]

D1 1200 | XxXxxx XXXXX XXXXX 250 250 XXXXX | XXXXX
UWAGA

Wymiary studni kanalizacji deszczowej
na rysunku podane zostaty w milimetrach

SZCZEGOL POLACZENIA
ELEMENTOW STUDNI

—]

—

Przejscie szczelne

przez Sciane studni

Fragment
studni

Uszczelka

| — gumowa

Zaprawa
wodoszczelna

— Fragment

studni
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