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PROJEKT:
@ ® @ Rozbudowa drogi powiatowej nr 43
- ul. gen. F. Zymirskiego
Kostka betonowa, czerwona gr-8m Kraweznik betonowy 12x25x100 Warstwa $cieralna z B.A. 0/12,8mm gr.4 cm ( )
. Podsypka cementowa-piaskowa 1:4 gr.3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm W. iaz B.A. 0/20 8 w 3—0&% —A—O—.—-gi
Warstwa $cieralna z B.A. 0/12,8mm gr.4 cm Warstw ‘ani diaz arstwa wigzaca z B.A. mm gr. © cm
W — arsiwa wymienionego pocioza na Lawa betonowa C12/15 z oporem gr. 14cm Podbudowa z B.A. 0/25mm gr. 11cm Ob. Kiembdw, dz. nrew.: 102/1, 102/2, 272, 274, 275
arstwa wigzaca z B.A. 0/20mm gr.8cm pospotke drogowa o CBR>20% gr. 15¢cm . 307, 376, 378, 379, 404, 443/2, 44S, 464, 473, 57,
P Perforowana geosiatka komorkowa PINEMA LJ . L L L . LJ e 97
odbudowa z B.A. 0/25mm gr. 11ecm g . INWESTOR:
Podbudows - Kruszywo lamane 031 mm wypeiiona kruszywem mineralnym 0/31,5mm
ocol ywo tan _ @ @ o wsk. zaggszezenia wg. Proctora Is >.1,0 POWIAT WOLOMINSKI
stabllizowane mechanicznie gr. 20cm o gr.15em z naddatkiem kruszywa gr.3cm  gr. 18cm ul Pradzyriskisgo 3, 05-200 Wolomin
<,»\mmm§m iNﬂ._oo:_ﬂJmmm m”\ﬂ_u_won - kruszywo 5 Kostka betonowa amNﬂmN.oEm. czerwona gr. 8cm Krawe2znik ggs : Wowa wzmacniajaca | fitracyjno-separacyjna p——
stab. cementem o Rm=1, a gr. 1ocm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3em z kruszywa min. 0/31.5 mm, stab. mech. ar. 15em :
Warstwa wymienionego podioza na tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 21cm Wymi - Bl
h ymiana zalegajgcego torfu na () ul Droga
pospdlke drogowg ¢ CBR>20% gr. 15¢cm pospéitke drogowa 0 CBR 2 20% gr. ok. 45cm vv <m ’q- :’F .h_.mmﬂm
Warstwa $cieralna z B.A. 0/12,8mm gr.4 cm @ @ @ oL
Warstwa wigzaca z B.A. 0/20mm gr. 8 cm ObrzeZe betonowe 8x30cm Krawgznik bet 20x30x100 ZE8P0x FRO)
Podbudows z BA. 0/25mm ar. 11em . rewgznix betonowy sxsox Krawgznik betonowy 20x30x100 PROJEKTANT: Nr upr. P
A : Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3em Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm mgr 2. Racodaw Zwolek r—
Podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5mm Lawa betonowa C12/15 z oporem gr. 20cm Lawa betonowa G12/15 z oporem r 17em
stabilizowane mechanicznie gr. 20cm @ P ar. OPRACOWANIE:
Warstwa wzmocnionego podioza - kruszywo @ ® inz. Konrad Gagiorowski
stab. cementem o Rm=1,5MPa gr. 15cm 7 Humusowanie z obsianiem trawa gr. 5cm 2 Lulas ket
Wymiana zalegajacego torfu na Warstwa Scieraina z B.A. 0/12,8mm gr.4cm Sciek z kostki betonowej gr. 10cm
pospétke drogows o CBR = 20% gr. ok. 45cm @ Warstwa wigzaca z B.A. 0/20mm gr-8cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
Podbudowa z B.A. 0/25mm gr. 11cm tawa betonowa G12/15 ar. 22cm
Kostka betonowa bezfazowa, szara gr. 8cm Perforowana geosiatka komorkowa PINEMA SPRAWDZAJACY. Nr upr. P
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm wypetniona kruszywem mineralnym 0/31,5mm @ drint. Pawal Kiél WA-7300
Podbudowa - kruszvwo lamane 0/31 5 o wsk. zageszezenia wy. Proctora |5 21,0
Sci . . mnwc__mNoSm:m Bmoﬂv\mﬁmﬁam ! ar. 15em o gr.15cm z naddatkiemn kruszywa gr.3cm  gr. 18cm Kraweznik betanowy 20x22x100
ﬂM_%m_wM”M Mﬁmx—_:_umﬂﬁmyﬁ% Mmmxoim 14 M__“ W.””._h.”J Warstwa wzmogcnionego podioza - kruszywo . W-wa wzmacniajgea i filtracyjno-separacyjna Podsypka cementowo-plaskowa 1:4 gr. 3 cm Feza e
- : ' - ki in. 0/31.5 tab. h. .15
tawa botonowa C12/15 or. 29cm stab. cementem o Rm=1,5MPa ar. 10em z kruszywa min mm, stab. mec gr. 15cm tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 14cm PROJEKT BUDOWLANY
@) DROGOWA
Keawesrik bets 2030100 Kostka betonowa bezfazowa, czerwona  gr. 8cm Tytutrysuniu
rawezni betonowy ZUxatx Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm PRZEKROJE NORMALN
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm Podbudowa - kruszywo lamane 0/31,5mm m z m ON. d
tawa betonowa C12/15 z oporem gr. 19cm stabilizowane mechanicznie gr. 156m
Warstwa wzmocnionego podtoza - kruszywo
stab. cementemn o Rm=1,5MPa gr. 10cm Siah Nrrysunia




