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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 26586 Uzytkownik: Wydzial Inwestycji - Starostwo Powiatowe w Wolominie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m, I Poszcz. ‘ Razem
1 Prace przygotowawcze ]
1 Czasowa organizacja ruchu (projekt-zatwierdzenie, wprowadzenie) kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Obsluga gecdezyjna. kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 ; kpl 1.000
. RAZEM 1.000
3 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl
d.1|analiza indy- :
widualna
1 . e : kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Projekt stalej organizacji ruchu kpl
d.1|analiza indy-
widualna .
1 kpl 1.000
. RAZEM 1.000
2 Usuniecie drzew i krzewdw ]
5 Usunigcie drzew (scigcie, usunigcie karpy, zasypanie dolu i utylizacja) szt
d.2 [kalk. wiasna .
19 szt 19.000
) RAZEM 19.000
3 Budowa - chodnik, zjazdy
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na calej szero- |m? W
d.3{0101-02 kosci jezdni i chodnikow
2232.00<chodnik> m?2 2232.000
345.00<zjazdy> m?2 345.000
RAZEM 2577.000
7|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do (utylizacja grun- |m3
d.3(0108-05 1u oraz odlegloc transportu w zakresie Wykonawcy)
2232.00*0.20<chodnik> m?3 446.400
345.0070.20<zjazdy> m? 69.000
RAZEM 515.400
8/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m2
d.3(0103-03 IV pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni
poz.6 m? 2577.000
RAZEM 2577.000
9|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- [m
d.3(0403-03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
840.85 m 840.850
RAZEM 840.850
10|KNNR 6 Krawgzniki betonowe wiopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.3(0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
THTHT+T.2417.25+7.4+7.5+7.2+7.3+7.4+15+6.75+15.9+6.8+6.8+6.9 m 140.400
RAZEM 140.400
11|KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 ¢m z wykonaniem taw betonowych na pod-|m
d.3(0403-03 sypce cementowo-piaskowej
7.6+4+6.8+6.7+6.5+6+5.6+5.4+5,5+5.6+5.6+12.5+7+5+5 m 94.800
RAZEM 94.800
12/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.3(0404-05 spoiny wypeinione zaprawg cementowg
30.55+31.3+33.65+34+38.6+30.55+72.5+7.7+36.45+170.4+107.56+52 45+ m 914,860
63.20+36.4+169.55
RAZEM 914.860
13/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturainych o grubo$ci po zageszczeniu 20 |m?
d.3|0112-01 cm
2232.00<chodnik> m? 2232.000
RAZEM 2232.000
14 KNNR 6 Warstwa dolna pedbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.3/0113-02 cm (Zamawiajgcy dopuszcza kruszywo betonowe)
345.00<zjazdy> m? 345.000
RAZEM 345.000
15/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-  |m?
d.3|0502-02 piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
2232.00<chodnik-holland czerwony bez fazy> m2 2232.000
RAZEM 2232.000
16|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo$ci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.3(0502-03 piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem :
345.00<zjazdy-behaton szary bez fazy> m? 345.000
RAZEM 345.000
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 Bariera ochronna typ Olsztyriski malowana proszkowo kolor zofy m
d.3|kalk. wiasna
10410 m 20.000
RAZEM 20.000
18 Wymiana hydrantéw naziemnych na hydranty podziemne szt,
d.3 | kalk. wlasna :
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 Odwodnienie drogi
19/KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach m
d.4|0402-02 i
118.00+75.00 m 193.000
RAZEM 193.000
20/KNNR-W 10 (Wykopy koryt rzek, kanaléw i rowdw wykonywane koparkami z transportem urob- |m3
d.4|2301-01 ku na odl. (utyiizacja gruntu craz odlegloé¢ transportu w zakresie Wykonawcy);
obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat: I-ll koparka 0,40 m3
546.25 m3 546.250
RAZEM 546.250
21|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.4/0605-01
6*0.6*0.30*2 m?3 2.160
. : : RAZEM 2.160
22|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD lub PP Sn8 o §rednicy 40 cm m
d.4/0605-06
6*2 m 12.000
: : RAZEM 12.000
23|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czolowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.4|0605-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
24|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopow |m3
d.4/0214-01 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (gr. war-
stwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1
13.2 m? 13.200
RAZEM 13.200
25|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4|0112-06 15 cm
20.5+18.5 m? 39.000
RAZEM 39.000
26 Oczyszczanie z namutu przepustow rurowych m
d.4|kalk, wiasna
13*2 m 26.000
RAZEM 26.000
27/KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 cm m
d.4|0101-02
9*5.50*2 m 99.000
RAZEM 99.000
28|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie  |m2
d.4(0802-04 Krotno$¢ = 2
9*5.50%0.80 m? 39.600
RAZEM 39.600
29|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z thucznia gr. 15 cm mechanicznie m?
d.4|0802-02
9*5.50*0.80 m2 39.600
RAZEM 39.600
30[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.40 m3 w m?3
d.4|0202-05 gr.kat. I-ll z transportem urobku na odlegio$é do (utylizacja w zakresie Wykonaw-
cy) samochodami samowytadowczymi
9*5.50*0.80*1.00 m? 39.600
RAZEM 39.600
31/KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.4|1424-02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
32|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |m3
d.4(0214-03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu G1 '
9*5.50*0.80*1.00 m? 39.600
RAZEM 39.600
33|KNNR 6 Warstwa doina pedbudowy z kruszyw tamanych 0/63mm o grubosci po zagesz- |m2
d.4(0113-02 czeniu 20 cm (Zamawiajgcy niedopuszcza kruszyf betonowych oraz dolomitowych
i wapiennych)
9*5.50*0.80 m?2 39.600
RAZEM 39.600
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34/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy  |m?2
d.4/0202-01 tuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
9*5.50*0.80 m? 39.600
RAZEM 39.600
35|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.4/0110-03 geszczeniu 8 cm
9*5.50*0.80 m2 39.600
RAZEM 39.600
36|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy | m?2
d.4/0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsiji 0,5 kg/m2
9*5.50*0.80 m? 39.600
RAZEM 39.600
37|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm |m?
d.4|0308-02 {warstwa wigzaca)
9*5.50*0.80 m? 39.600
RAZEM 39.600
38|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltows na zimno podbudowy |m?2
d.4(0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
9*5.50*0.80 m?2 39.600
RAZEM 39.600
38/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboséci po za- |m?
d.4/0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) potaczenie zalane masg bitumiczng na go-
raco.
9*5.50*0.80 m? 39.600
RAZEM 39.600
40 Wykonanie przej$¢ pod chodnikiem w celu odprowadzenia wody szt
d.4 |kalk. wiasna
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
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