Profil podtuzny - kanalizacja
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LEGENDA:

[———] -istniejgce rzedne terenu
[——] - projektowany kanat deszczowy

] - projektowana izolazja cieplna z zuzla granulowanego

lub keramzytu gr. 15 cm, zabezpieczona 2 1V folia PE

INWESTOR:

POWIAT WOLOMINSKI
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

JEDNOSTKA PR

OJEKTOWANIA:

Projekt

Biuro Projektéw Drogowych

Piotr Szydlowski
ul. Dziedzickiego 32
21-500 Biata Podlaska

tel. 506-426-712

e-mail: biuro@tmpprojekt.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 4337W
(UL. KORCZAKA W RADZYMINIE) NA ODCINKU OD ULICY

WOLOMINSKIEJ DO ULICY SLOWACKIEGO

ADRES:
woj. mazowieckie, powiat wolominski, gm. Radzymin
STADIUM: BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
Profi podluzny - kanalizacja 1:20/200

STANOWISKO: | IMIE I NAZWISKO: SPECJALNOSC: NR UPRAWNIEN: | PODPIS:
Projektant mgr inz Tomasz Mikolajuk drogowa LUB/0017/POOD/12
Sprawdzajacy | mgr inz Ryszard Porzuczek drogowa 253/74
Opracowujacy | mgr inz. Piotr Szydlowski drogowa

DATA: LIPIEC 2015 NR RYSUNKU: 4.2




