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Projekt

WO£OMIÑSKIEJ DO ULICY S£OWACKIEGO

(UL. KORCZAKA W RADZYMINIE) NA ODCINKU OD ULICY 

BUDOWA CHODNIKA W CI¥GU DROGI POWIATOWEJ NR 4337W 

DATA:

woj. mazowieckie, powiat wo‡omiæski, gm. Radzymin

mgr in¿ Tomasz Miko‡ajuk

mgr in¿. Piotr Szyd‡owski

mgr in¿ Ryszard Porzuczek

drogowa

drogowa

drogowa

LUB/0017/POOD/12

-

DROGOWA

253/74

LIPIEC 2015

C C

A A

Przekrój C - C

Przekroj A-A

P‡yta fundamentowa grubo�ci 15 cm

Podsypka z t‡ucznia lub ¿wiru grubo�ci 7 cm

Wpust uliczny ¿eliwny przejazdowy typ ciŒ¿ki D400

Pier�cieæ ¿elbetowy z betonu wibrowanego

P‡yta ¿elbetowa  z betonu wibrowanego

    ¿wirowego, wysoko�ci  50 cm
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Podstawa studni 

BB

A A

po‡aczeniowy

Króciec 

Otwór pod w‡az

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B+B

miŒdzykrŒgowa

Uszczelka

KrŒg studzienny

Nadbudowa

Podstawa studni

Obudowa modu‡u

po‡„czeniowy

Króciec 

wg. profilu 

wlot wg. profilu 

wylot

Schemat wpustu deszczowego i studni rewizyjnej 1:20

(wpust deszczowy W1 i W2)

Studnia ¿elebt. DN 600 z osadnikiem i  wpust deszczowy D400 

(studnia rewizyjna S1, S2, S3)

Studnia rewizyjna ¿elebt. DN 1000 z osadnikiem i w‡az klasy A150 

100 mm

70 mm

1000 mm

1240 mm

wg. profilu 

wylot

3.2

P‡yta redukcyjna

KrŒgi studzienne

KrŒgi studzienne

100 mm Pier�cieæ wyrównuj„cywyrównuj„cy - w‡az klasy A150
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