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A. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa autorów projektu 
Branża drogowa - Projektant
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DECYZJA

Na podstawie ar, 24 us 1 pk 2 ustawy 7 diin 15 grudoia 2000 1.  samorzadach zawodowych rchiekiow, inzynirow
budownictwn orsz banistéw Dz L. 2001 r. Nr § poz. 42, z2m., art, 13ust, | pKt 1, art 14 ust. 1, pkt 2a ustawy 7 cnia 7lpea
1994 1. Prawo budowlane {tekst jednolity Dz U. 2 2006 £, Nr 156, poz. 1118 z poin 2, § 11 ust. 1 pkt. 11§ 18 ust. 1 pkt 112
rozporzadzenia Miniis Transpor © Budowiciws 2 daia 28 Kvietia 2006 1. W sprawie sumodzelnych funkgi tchnicanych w

budownictwie / Dz. U 2 2006 1. Nr 83, poz. 578, oaz art 104 § 1 Kodeksu postpowania administraciocgo. / Dz. U. 2 2000 . N 98,
poz. 1071 2 poin zm. )

stwierdzamy, ze:
Pan Tomasz MIKOLAJUK

magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1983 r. w Bialej Podlaskicj

atrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0017/POOD/12

do projektowania_bez ograniczeii
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W ik 7 uwaglednieniem w caloie zadana strony, na podsawie at. 107 § 4 K pa. odsgpuje sie o wzasachicnia decyzi
Zaktes nadanyeh uprawnich budowlanych wskazano ma odwroci decyi

Pouczenic :

| Zgodnic 7 at. 12 ust 7 whw ustawy Prawo budowlare — podsag do wykonywania sumodzicnych funkci technicznyeh
udownictvic tanowt wpis, drodze decyzi, do sentainego reestcu Gidwnego Ispekiora Nadzoru Budowlanego oraz wis a s
crlonkow wlacine] izby Samorzidu Zawodowego, potwicrdzany zaéwiadczenin wydanym prze t izbe, z okredlomym W nim
{emiem wamodei

2. O decyzji ninicjse shzy odwolanie do Krajowe Koisj Kwalifkacyjej Polsie I2by Intynierow Budowicowa w Worsesvic,
78 posredictwem Okggawe Komisi Kalifkacyine] Lubelskc Okregone) 20y nzynierow Budownictwa w Lubliie, w terminie
catcmastsdni od dns ¢ dorgerenia

Skind orzeajacy Okrggwej Komisji Kalifacyjne:

praewoffiifhey

marins. of) asperk marins. aopolski

Otzymjg:

(8 Pan Tomass Mikolik
ol Gromadzka 134,
21500 Biah Podiaska
2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3w






[image: image2.jpg]Szezegdlowy zakres upraw
do_ projektowania bez ograniczes
w specjalnosei drogowej

Pan Tomasz MIKOLAJU

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniong specjalnoscis, ninicjsze uptavienia stanowig podstawe do:

) projektowania, sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych
W specjalnosei objetej niniejszymi uprawn i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri

IL Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
2 dnia 28 kwietnia 20061, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwic /Dz. U, N 83, poz. 578/, upravnicnia_budowlane w specjalnosei
drogowej bez ograniczeit uprawniajq do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumicniu przepiséw o drogach publicznych, z wylczeniem
drogowyeh obieltéw iniynierskich oproez praepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statk6w powictrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialld lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej ninicjszymi uprawnieniami.

Skl orzckajaey Oksgonel Komisit Kvalcyjuci:

ca ek

Pracihipfenicy
=

gz el efsperek f ey e

w(Fasigh Wikczopolski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfiacyinym:

LUB-DCS-1v4-6Q1 *

Pan Tomasz Mikotajuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0182/12
adres zamieszkania ul. Gromadzka 13A, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

iejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-10-01 do 2015-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-10-14 roku przez

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowe] 12by Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art 5 ust 2 ustawy 2 dna 18 wrasénia 2001 r_o podpisie elektronicznym (D2. U. 2001 N 130 poz. 1450) dane w postaci
lktronicane] opatrzone bezpiecanym podpisem elekironicznym weryfikowanym pr2y pomocy waznego kvalfikowanego certyfiatu 53
Féunowaine pod wagledem skutkéw pravnych dokumentom opatrzonym podpisam wlasnoreczymi)

* Weryfikacie poprawnoci danych w iniejszym zaéwiadczeniu mona spraweié 22 pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polsie I2by Iniyniersw Budownictwa whww. i org.pl Iub kontaktujac e 2 biurem wlaicwe] Olrggowe] 2Dy Insynieréw
Budowrictwa,




Branża drogowa – Sprawdzający
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(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Ryszard Porzuczek
R/ Bant Mmae i Meme B e e e ot P e e L i

fa ) . Paszczyna 165
miejsce zamieszkania ...

39-207 Paszczyna

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1807/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

Podkarpacka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa

35-060 Rzeszéw, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: sekretariat@inzynier.rzeszow.pl

Przewodniczacy Rady

PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ

1ZBY INZYNI%?WNICTWA
mgr inz. Zbigniew Detyna





B. Część opisowa
1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE
1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4337W (ul. Korczaka w Radzyminie) na odcinku od ul. Wołomińskiej do ul. Słowackiego”.
Lokalizację przedmiotu zamówienia objętego projektem przedstawiono na 
Rys. 1- Plan orientacyjny.
1.2 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest umowa nr 032.182.2015 z dnia 16.04.2015 r. zawarta z Inwestorem tj. Powiat Wołomiński z siedzibą w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin a Biurem Projektów Drogowych „TMP Projekt”, z siedzibą przy 
ul. Dziedzickiego 32, 21-500 Biała Podlaska.
1.3 Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji na etapie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego stanowiącego podstawę do wystąpienia o zmianę decyzji pozwolenia na budowę Nr 424pR/12 z dnia 26.04.2012 r. (pismo nr WAB.6740.11.2.80.2012).
2. PODSTAWY OPRACOWANIA
· Umowa nr 032.182.2015 z dnia 16.04.2015 r. 
· Mapa sytuacyjno-wysokościowy w skali 1: 500 do celów projektowych,
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zmianami),

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych – (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zmianami),

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 1999r. z późn. zmianami),

· Wytyczne Inwestora,

· Decyzje, opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzędów i Instytucji w wyniku prowadzonych narad i dokonanych uzgodnień,
· Własna wizja w terenie.
3. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej znajduje się na terenie miasta Radzymin w powiecie Wołomińskim, w Województwie Mazowieckim. 
Jest to droga klasy Z (zbiorcza), która posiada nawierzchnię wykonaną z betonu asfaltowego o szerokości zmiennej od 5,50 m do 6,0 m. dostosowana do kategorii ruchu KR-3. 

Zmiana decyzji pozwolenia na budowę obejmuje odcinek ulicy Korczaka w Radzyminie w ciągu drogi powiatowej nr 4337W od skrzyżowania z ulicą Wołomińską do skrzyżowania z ul. Słowackiego.
Na początkowym odcinku ulicy od skrzyżowania z ul. Wołomińską po obu stronach ul. Korczaka występują chodniki wykonane z kostki brukowej bet. oraz przejście dla pieszych. Następnie od km ok. 0+022 do km ok. 0+030 po lewej stronie drogi znajduje się zatoka postojowa do parkowania równoległego wykonana z kostki brukowej bet. a za nią chodnik również wykonany z kostki brukowej bet. Od km 0+022 do skrzyżowania z ulicą Słowackiego po prawej stronie drogi znajduje się chodnik oddzielony od jezdni pasem zielenie a na odcinku od km ok. 0+121 do km 0+180 znajduje się zatoka postojową do parkowania prostopadłego do ul. Korczaka. Natomiast po lewej stronie znajduje się pobocze gruntowe szerokości ok. 2,0 m. 
Końcem opracowania jest skrzyżowanie z ul. Słowackiego. Jest to skrzyżowanie trójwlotowe z pierwszeństwem przejazdu dla ul. Korczaka.
Na przedmiotowym odcinku droga biegnie w terenie zurbanizowanym. Obsługa przyległego terenu odbywa się poprzez zjazdy indywidualne lub publiczne.
Wzdłuż ulicy przebiega podziemna sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa i napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Przedmiotowy odcinek drogi posiada oświetlenie drogowe.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
Projektowana droga spełnia kryteria właściwe drogi klasy Z (zbiorcza). Spełnienie tych wymagań zapewnią zarówno rozwiązania w zakresie geometrii, projektowanej niwelety, konstrukcji nawierzchni, sposobu wykonania robót ziemnych oraz komplet urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego min: oznakowanie pionowe i poziome.

5.1. Opis istniejących rozwiązań

Projektowana droga zakwalifikowana została do klasy Z – droga zbiorcza o prędkości projektowej Vp = 50 km/h. 

Parametry techniczne istniejącej ulicy Korczaka:

- kategoria ruchu
- KR-3,

- liczba jezdni
- 1,

- liczba pasów ruchu
- 2,

- szerokość jezdni
- 5,50÷6,00
- szerokość pasa ruchu
- 2,75÷3,00 m, 

- spadek poprzeczny na prostej jednostronny
- 2%, 

- odwodnienie
- powierzchniowe
5.2. Opis projektowanych rozwiązań
Zaprojektowane rozwiązania uwzględniają istniejące zagospodarowanie terenu.
- szerokość zatoki postojowej
- 2,50 m,
- szerokość chodnika
- 2,00 m,
- spadek poprzeczny zatoki i chodnika
- 2%, 
- odwodnienie
- do ist. kanalizacji deszczowej
5.3. Rozwiązania w planie
Projekt obejmuje swym zakresem budowę zatoki postojowej do parkowania równoległego po prawej stronie ul. Korczaka szerokości 2,50 m wykonanej z kostki brukowej betonowej typu „BEHATON” koloru szarego gr. 8 cm oraz chodnika zlokalizowanego za zatoką szerokości 2,0 m wykonanej z kostki brukowej betonowej typu „HOLAND” koloru czerwonego gr. 6 cm (fazowej).
Dodatkowo zgodnie z wytycznymi Inwestora zlikwidowano miejsca postojowe do parkowania prostopadłego zlokalizowane przed skrzyżowaniem z ul. Słowackiego po lewej stronie ul. Korczaka na rzecz pasa zieleni. W miejscu tym zaprojektowano przejście dla pieszych wraz z połączeniem z istniejącym chodnikiem. 

Ponadto w opracowaniu ujęto przebudowę krawężnika za ul. Słowackiego poprzez wymianę krawężników wystających 15x30 cm na krawężnik obniżony 15x22 cm.

Wzdłuż zatoki postojowej zaprojektowano ciek przykrawężnikowy wykonany z kostki brukowej bet. szer. 28 cm obniżony względem jezdni o 2 cm.

Przed przejściem dla pieszych zaprojektowano dwa wpusty deszczowe, które za pomocą przykanalików i studni rewizyjnych odprowadzą wody opadowe i roztopowe do istniejącego kanału deszczowego zlokalizowane wzdłuż ul. Słowackiego. 

Koniec zatoki zaprojektowano w odległości 10,0 m przed przejściem dla pieszych natomiast chodnik dowiązano do istniejącej drogi dla pieszych i rowerów. 
Inwestycja nie będzie realizowana na obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochrony ujęć wód i w obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Spadki podłużne i poprzeczne zaprojektowano w sposób zapewniający odpowiednie odwodnienie i dowiązanie do rzędnych istniejących dróg oraz istniejącego zagospodarowania terenu.

Szczegóły rozwiązań pokazano na Planie zagospodarowania terenu – Rys. nr 2.
5.1. Przekrój normalny

Zaprojektowano następujący przekrój normalny:

Dotyczy odcinka drogi jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokości jezdni 5,50 – 6,00 m. Jezdnia posiada daszkowe 2% pochylenie poprzeczne w kierunku krawężnika, odprowadzając wody opadowe i roztopowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Przy krawędzi jezdni zaprojektowano krawężnik obniżony 15x22 cm. Za krawężnikiem znajduje się zatoka postojowa szerokości 2,50 m wykonana z kostki brukowej betonowej typu „BEHATON” koloru szarego gr. 8 cm oraz chodnika zlokalizowanego za zatoką szerokości 2,0 m wykonanej z kostki brukowej betonowej typu „HOLAND” koloru czerwonego gr. 6 cm (fazowej) oddzielone od siebie krawężnikiem wystającym 15x30 cm. Za chodnikiem zaprojektowano pobocze gruntowe szerokości 0,50 m.

Wzdłuż krawężnika obniżonego zaprojektowano ściek przykrawężnikowy wykonany z kostki brukowej betonowej szerokości 28 cm. 
Szczegóły rozwiązań pokazano w przekrojach normalnych Rys. nr 3.
5.2. Profil podłużny

Niweletę zaprojektowano bez odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych składającą się z odcinków prostych. 
Pochylenia podłużne wahają się średnio w granicach 0.438% ÷ 0,840%.
Szczegóły rozwiązań pokazano na Profilu podłużnym – Rys. nr 4.
5.3. Odwodnienie

Istniejące odwodnienie:

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa się powierzchniowo na przyległy do drogi teren oraz przy pomocy istniejących spadków podłużnych do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Słowackiego. 
Projektowane odwodnienie:

Projektowane odwodnienie pasa drogowego będzie się sprowadzać do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącego kanału deszczowego zlokalizowanego wzdłuż ul. Słowackiego za pomocą przykanalików i studni rewizyjnych. 

5.4. Projektowana konstrukcja

Zaprojektowano dwa rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. Konstrukcja chodnika
2. Konstrukcja zatoki postojowej
Wykonywanie poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni należy poprzedzić budową korpusu drogowego i należy ją rozpocząć od wykonania robót ziemnych po wcześniejszym ich wyznaczeniu. Koryto drogowe należy wykonać na głębokość zgodną z rzędnymi wysokościowymi przedstawionymi w profilu podłużnym. Wymagany stopień zagęszczenia podłoża gruntowego w dnie koryta dla gruntu rodzimego wynosi: Is=1,0. Ewentualne kolizje z istniejącym uzbrojeniem należy każdorazowo zgłosić do poszczególnych użytkowników i uzgodnić sposób ich zabezpieczenia. W miejscach zbliżeń oraz skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi wszelkie prace należy prowadzić ręcznie. Stosownie do przyjętych uzgodnień o prowadzeniu tych prac należy powiadomić dysponentów. Po zakończeniu robót zabezpieczających należy dokonać odbioru z udziałem dysponenta i sporządzić odpowiedni protokół. W miejscach naruszonej struktury należy sprawdzić stan zagęszczenia gruntu i ewentualnie dodatkowo zagęścić ręcznie lub mechanicznie wibratorami, aby uniknąć późniejszego osiadania nawierzchni po jej zrealizowaniu. Fundamenty oraz inne elementy budowlane (po rozbiórce istniejących obiektów) zalegające w poziomie projektowanego koryta należy bezwzględnie usunąć z uwagi na możliwość gromadzenia się w nich wody oraz na uniknięcie późniejszego osiadania nawierzchni po jej zrealizowaniu. 

Po wykonaniu robót ziemnych można przystąpić do wykonywania poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
1. Konstrukcja chodnika podłoże G1
- kostka brukowa bet. typu „HOLAND” (czerwona – fazowa) 


gr. 6 cm
 - podsypka cem-piaskowa 
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gr. 4 cm
- warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego 



gr. 15 cm

2. Konstrukcja zatoki postojowej podłoże G1
- kostka brukowa bet. typu „BEHATON” (szara – fazowa) 


gr. 8 cm
- podsypka cem-piaskowa 
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gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabil. mechanicznie

gr. 20 cm

- warstwa wzmacniająca z GSC Rm=2,5 MPa (dowieziona z bet.) 

gr. 15 cm
- warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego 



gr. 15 cm

6. URZADZENIA TOWARZYSZĄCE

7.1. Kanalizacja deszczowa
Projekt dotyczy budowy nowego odcinka kanalizacji deszczowej łączącego projektowane na ul. Korczaka dwa wpusty deszczowe z istniejącą kanalizacja deszczową zlokalizowaną wzdłuż ul. Słowackiego.

Zaprojektowano:

1. kanalizację deszczową, jako kanał z rur PVC o średnicy Φ 200 od skrzyżowania z ul. Korczaka z włączeniem do istniejącej studni z wpustem deszczowym zlokalizowanej w ul. Juliusza Słowackiego. 
2. Studnie rewizyjne (S1, S2, S3), jako żelbetowe o średnicy Φ 1000 wraz z osadnikami.

3. Studnie z wpustami deszczowymi (W1, W2), jako studnie inspekcyjne żelbetowe o średnicy Φ 600 z osadnikami.
4.  Przykanaliki od studni z wpustami deszczowymi do studni S1 z rur PVC Φ 160, 
7.2. Teletechnika

Przebudowa ulicy Korczaka koliduje z dwoma studniami teletechnicznymi, które na etapie realizacji należy wysokościowo dostosować do rzędnych projektowanych zatoki postojowej. 

7.3. Elektroenergetyka
W miejscu skrzyżowania projektowanych urządzeń z istniejącymi liniami kablowymi SN-15kV na istniejące kable SN-15kV należy nałożyć rury ochronne typu AROT o Ø 160 mm pod bezpośrednim nadzorem pracowników RE Legionowo.
7. WARUNKI GRUNTOWE

Dokumentacja geotechnicznych badań podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna została opracowana przez biuro geotechniczne HYDRO4TECH 
ul. Balkonowa 5 lok. 6, 03-329 Warszawa w lipcu 2015 r.

Na podstawie badań polowych wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

a) Warstwa geotechniczna I

Nasypy z gruntów sypkich Wykształcone w postaci piasków humusowych i piasków drobnych z humusem, miejscami z piasków średnich, szare, suche i wilgotne.

Grunty te występują w stanie od luźnego do średnio zagęszczonego.

b) Warstwa geotechniczna II

Wykształcona jest w postaci torfów średnio rozłożonych, czarnych i wilgotnych.
c) Warstwa geotechniczna III

Wykształcona jest w postaci piasków drobnych i średnich, szarych i żółtych, wilgotnych i mokrych. Grunty te występują w stanie średniozagęszczonym.

Teren badań zlokalizowany jest na Równinie Wołomińskiej. Warunki gruntowe są proste. Obiekt należy zaliczyć do pierwszej grupy geotechnicznej.


W trakcie wykonywania badań w otworach badawczych nawiercono zwierciadło wód gruntowych na głębokości 1,20 m ppt. Aktualny poziom zalicza się do stanów niskich.
8. ZAJECIE TERENU
Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni projektowanych w pasie drogowym i w rejonie obejmującym obszar inwestycji.
- kostka brukowa bet. typu „HOLAND” (czerwona – fazowa)

 – 780,00 m2
- kostka brukowa bet. typu „BEHATON” (szara – fazowa)

 – 330,00 m2
9. DANE O OBIEKTACH PODLEGAJĄCE OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren, na którym projektowana jest inwestycja, nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie znajduje się w rejonie zagrożonym występowaniem obiektów archeologicznych. 
Dane o zieleni:

W obrębie projektowanej inwestycji nie występują formy przyrody podlegające ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody.

10. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Eksploatacja górnicza nie ma wpływu na teren zamierzenia budowlanego, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie leży w granicach obszaru górniczego. 

11. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Do rozbiórki i odtworzenia stanu istniejącego zakwalifikowano istniejącą nawierzchnie drogi dla pieszych i rowerów celem wybudowania studni retencyjnej oraz w celu umożliwienia włączenia się do istniejącego kanału deszczowego.

W ramach robot rozbiórkowych przewidziano również wymianę istniejących krawężników obniżonych na wystające (w miejscu likwidacji zatok postojowych do parkowania prostopadłego) oraz wymianę krawężnika wystającego na krawężnik obniżony (przy istniejącym przejściu dla pieszych za skrzyżowaniem z ulicą Słowackiego).

Przewidziano również wyrównanie krawędzi jezdni asfaltowej w miejscu ułożenia krawężnika obniżonego przy zatoce postojowej do parkowania równoległego.
12. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO ZAPEWNIAJACE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM 

Utwardzony chodni oraz zatoki postojowe zostały zaprojektowane zgodnie z ustawowymi wymogami technicznymi („Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie…”, ustawa o drogach publicznych, itp.) oraz formalno-prawnym. Odcinek objęty zasięgiem projektu będzie wyposażony we wszystkie urządzenia zapewniające jego bezpieczne użytkowanie w odpowiednim standardzie: obniżone krawężniki, oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe.

13. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
Projektowana przebudowa nie stwarza zagrożenia dla warunków ekologicznych środowiska naturalnego.

14.  UCIĄŻLIWOŚĆ AKUSTYCZNA
Nie wymaga się ochrony akustycznej dla planowanej inwestycji.

15.  WPŁYW NA ŚRODOWISKO WODNE
Inwestycja nie znajduje się w obszarze o najwyższej ochronie, inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki wodne.
16. OPINIA ZUDP

Dla przedmiotowego zadania pismem nr PODK.6630.505.2015 z dnia 17.06.2015 r. Starosta Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin wydał opinię do przedłożonej dokumentacji projektowej.

Przedmiotowa opinia i część rysunkowa do przedmiotowej opinii zamieszczona została w TOM I –PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
17. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

Zamiarem Inwestora jest wykonanie zadania w sezonie budowlanym 2015-2016 r.
18. UWAGI

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane (jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zmianami) „zastosowane wyroby budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHR0NY ZDROWIA
Ramowa zawartość informacji BIOZ

· Zakres robót;

· Wykaz istniejących obiektów budowlanych;

· Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

· Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania;

· Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

· Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Zakres robót

- Budowa kanalizacji deszczowej,
- Wykonanie robót rozbiórkowych,

- Wykonanie robót pomiarowych – wyznaczenie robót ziemnych,

- Usunięcie warstwy humusu,

- Roboty ziemne,

- Formowanie korpusu zatoki i chodnika
- Wykonanie robót nawierzchniowych chodnika,
- Wykonanie robót nawierzchniowych zatoki postojowej,
- Prace wykończeniowe – np. humusowanie skarp,

- Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Istniejąca droga powiatowa, na której odbywa się ruch pojazdów i pieszych,
- Wykopy – koryto dla poszerzeń podbudowy lub przebudowy przepustu,
- Składowane materiały budowlane i pozostawione znaki drogowe tymczasowe.
Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania
1. Niekorzystne warunki atmosferyczne

Niekorzystne warunki atmosferyczne (ulewny deszcz, śnieg, śliskość nawierzchni lub jej oblodzenie, mgła, zbyt silny upał) mogą stwarzać zagrożenie w każdej fazie wykonywania robót. Należy przestrzegać zasad poprawnego wykonywania robót drogowych, wybierając właściwą pogodę na wykonanie poszczególnych elementów: nie wykonywać robót ziemnych, zwłaszcza ręcznych przy intensywnym opadzie i złej widoczności. Nie wykonywać robót z wykorzystaniem materiałów sypkich przy silnym wietrze, nie wykonywać robót asfaltowych przy zbyt silnym upale ze względu na możliwość zatrucia oparami materiałów ropopochodnych i ogólne osłabienie uwagi.
2. Wykopy dla wykonania koryta

Wykopy powinny być oznakowane i zabezpieczone. Dla osób postronnych najbardziej niebezpieczne są długie wykopy liniowe. Należy dążyć do pozostawienia otwartych wykopów tylko na czas niezbędny do wykonania robót; wykonywanie długich odcinków „na zapas” zawsze niesie potencjalne zagrożenie, a nie wpływa decydująco na tempo robót.
3. Praca maszyn drogowych

Maszyny muszą być przede wszystkim sprawne i posiadać świadectwa dopuszczalności do użytkowania. Maszyny należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i charakterystykami technicznymi. Pewne rodzaje maszyn mogą być używane tylko w porze dziennej (frezarki ze względu na głośną pracę i wywoływane drgania, drobny sprzęt wibracyjny do zagęszczania małych powierzchni, np. nawierzchni chodników, zasypki wykopów, itp.). Wyjątkowe zagrożenie powstaje w związku z pracą walców drogowych, ponieważ okresowo poruszają się one w przeciwnym kierunku, a nie wszystkie posiadają urządzenie kabiny umożliwiające dobrą obserwację do tyłu. Sygnalizacja dźwiękowa maszyn i środków transportu poruszających się w różnych kierunkach jest obowiązkowa. Roboty drogowe odbywają się „pod ruchem”, dlatego zagrożenie wynikające z nadmiernej prędkości, jak i niepewnego toru jazdy istnieje zawsze. Ze względu na ciężar kontuzji odnoszonych przy robotach związanych z pracą maszyn drogowych i pojazdów, ten zakres prac należy uznać za najbardziej niebezpieczny.
4. Czas występowania zagrożeń

Wymienione zagrożenia występują podczas całego okresu wykonywania robót, jednak najbardziej niebezpieczny jest sam początek i koniec robót w danym dniu, zwłaszcza tych, wykonywanych o zmierzchu. Przy zaistnieniu śliskości lub oblodzenia drogi, wykonywanie robót jest niedopuszczalne.
Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone, jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego powinno być przez pracownika na piśmie i odnotowane w jego aktach osobowych.

Szkolenie podstawowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym.

Szkolenie okresowe obowiązuje osoby objęte szkolenie podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzą szkolenia okresowe. (w formie instruktażu) nie rzadziej niż 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracodawcy oraz inne osoby kierujące pracownikami np. kierownicy podlegają szkoleniu nie rzadziej, niż co 6 lat. 

Szkolenie okresowe powinno być zakończone egzaminem sprawdzającym. 

Zabranie się powierzania obsługi maszyn i urządzeń pracownikom nieposiadającym stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i urządzeniach udostępnia się instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się pracowników, dokonują stosownego zapisu do Rejestru dokumentacyjnego szkoleń.
Wskazania środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed przystąpieniem do realizacji robót montażowych wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z treścią wszystkich uzgodnień. Roboty budowlano montażowe należy wykonywać zgodnie z Instrukcjami producentów.

Podstawowe znaczenie ma poprawna organizacja robót, a jej najistotniejszym nakazem jest wykonywanie robót z zachowaniem sekwencji technologicznej – należy unikać sytuacji, gdy wraca się do robót już uprzednio wykonanych i zakrytych.

Przy wykonywaniu robót drogowych należy stosować wszelkie środki techniczne oraz tak zorganizować pracę, aby zapobiegać niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

Przy pracach budowlano-drogowych szczególnie ważna jest pora i warunki atmosferyczne ich wykonywania. Harmonogram robót należy tak opracować, by wyeliminować wykonywanie robót w obrębie korony drogi w potencjalnie najbardziej niebezpiecznych okresach. Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji, przewodów i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane i ogrodzone uniemożliwiając dostęp osobom niezatrudnionym.

Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne powinny być sprawne technicznie i dopuszczone do użytkowania. Do wykonywania robót należy stosować odpowiednie, w pełni sprawne techniczne narzędzia, tzn. takie, których rozmiary i wydajność oraz dokładność pracy odpowiadają rodzajowi robót. Należy zawsze przestrzegać takiego doboru maszyn, by mogły one funkcjonować w obrębie wykonywanej roboty, nie wpływając swoim zasięgiem na teren, gdzie ich obecność jest zbyteczna. O sprawności maszyny stanowi również jej wpływ na środowisko naturalne: wszelkie nieszczelności, pojawianie się otwartego płomienia, powinny być natychmiast likwidowane. Oznacza to jednocześnie obowiązek wyposażenia maszyn w sprawny sprzęt gaśniczy.

W przypadku wykrycia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych należy niezwłocznie przerwać wszelkie prace w rejonie zagrożenia i o tym fakcie powiadomić Kierownika Budowy. Wykryte przedmioty powinny podlegać ścisłej kontroli i ewidencji. Należy je przewieść specjalnie przygotowanymi samochodami poza rejon budowy. Wykonawca powinien przechowywać ww. materiały w oddzielnych magazynach spełniających wymogi bezpieczeństwa w tym zakresie.

Prace należy prowadzić w sposób zapobiegający powstawaniu wzajemnych kolizji, poszczególne czynności powinny zapewniać postęp robót i nie dopuszczać do ponownego wykonywania robót już uprzednio wykonanych.

Istotne znaczenie ma zapewnienia sprawnej komunikacji: dla pracowników z każdego kierunku prowadzonych robót, a dla wozów bojowych straży pożarnej lub jednostek ratownictwa – od w pełni dostępnej i przejezdnej drogi publicznej. 

Informacje ogólne

· Prowadzenie robót przygotowawczych i budowlanych powinno być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 047, poz. 0401),
· Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym planem „bioz” należy do Kierownika Budowy zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” art. 21a.

· Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przygotowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).
Projektant:

mgr inż. Tomasz Mikołajuk
C.   Załączniki

Załącznik nr 1 Tabela robót ziemnych

[image: image6.jpg]Tabela robot ziemnych

‘TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLOSC OBIETOSCIIm3)  ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP  WYKOP [m] ~ NASYP WYKOP NAMIEISCU NADMIAR(*) BILANS

000 000 246 0,00

500 001 1103 001 11,02
500 000 1,95 11,02

2000 1473 3119 1473 1646

2500 147 1,16 27,48
2500 4485 2804 2804 -1681

5000 2,12 1,08 10,67
23,00 43,03 2635 2635 -1668

7300 162 121 6,01
200 319 245 245 075

7500 1,57 1,24 6,76
2100 2116 2829 2116 713

96,00 045 146 037
400 167 577 167 410

10000 039 1,43 447
1880 401 2328 401 1927

11880 0,04 1,05 2,74

RAZEM 132,66 156,40 98,42

Nadmiar WYKOP 23,74m3

(%) - wartodci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP.

Strona 1




D. Decyzje, opinie i uzgodnienia

1. Decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 26.04.2012 r.

2. Wypis z rejestru gruntów z dnia 23.04.2015 r.
3. Wypis i wyrys Planu Miejscowego Gminy Radzymin z dnia 16.06.2015 r.
4. Uzgodnienie projektu budowlanego przez Gminę i Miasto Radzymin z dnia 
01.06.2015 r.

5. Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie ustalenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
1. Decyzja o pozwoleniu na budowę z dnia 26.04.2012 r.
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DECYZJA Nr/<%*m2
Na podstawie art. 28, art. 33 ust.1, art. 34 ust. 4, art. 36 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-
Prawo budowlane /tekst jednolity : Dz. U. Z 2010r, Nr 243, poz. 1673 / oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego /tekst jednolity : Dz. U. z
2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézniejszymi zmianami/

po_rozpatrzeniu wniosku o pozwolenic na budowe z dnia : 21.032012r. nr rejestru :

282p/2012
zatwierdzam projekt budowlany i wydaje pozwolenie

dla: Powiatu Wolomiriskiego z siedziba w Wolominie (05-200) ul. Pradzyfiskiego 3

na: budowg chodnika przy drodze powiatowej nr 4337W — ul. Korezaka w
Radzyminie na dzialkach ew. nr 85 obr. 05-03, 76 obr. 05-04, 72 obr. 05-05
Ixategoria obicktu budowlancgo XXV/

wedlug_projektu budowlanego wykonanego przez Pana Pawla Cicchanowicza  posiadajgecgo
uprawnienia budowlane nr MAZ/0350/POOD/08 w specjalnosci drogowej i wpisanego na listg
czlonkéw Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynicrow Budownictwa. nr MAZ/BD/0166/00

2 zachowaniem nastgpujacych warunkow zgodnie z tresei art. 36 ust. 1 oraz art, 42 ust. 2§ 3
ustawy - Prawo budowlane:

1. Szezegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych :

a) roboty budowlane mozna prowadzié wylacznie na podstawic decyzji, kiora stala si¢
ostateczna,

b) wytyczenie inwestycji na gruncie nalezy powierzyé osobie posiadajacej uprawnicnia
zawodowe w dziedzinie geodezji, a przed zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢
‘geodezyjng inwentaryzacjg powykonawezg (art. 43 ust. | i 3 - Prawo budowlane),

©) budowe nalezy realizowaé pod nadzorem uprawnionego kicrownika budowy,

d) roboty nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacjy budowlana, w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo ludzi i mienia oraz ochrong srodowiska,

©) ewentualnej wycinki drzew i krzewow na gruntach innych niz lesne mozna dokonaé po
uzyskaniu zezwolenia, 0 kidrym mowa w art. 83, 90 Ustawy z dnia 16.04.200dr o
ochronie przyrody ( Dz. U. Nr 92 poz. 880 z poznicjszymi zmianami ),

h) z chwila zakoczenia budowy nalezy doprowadzié do nalezytego stanu i porzadku teren
budowy i jego otoczenic.

2. inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wlaciwy organ nadzoru budowlanego, co najmnicj
21 dni przed zamierzonym terminem przysigpienia do uzytkowania, o zakoficzeniu
budowy.

3. kierownik budowy ( robot ) obowiazany jest prowadzié dziennik budowy oraz
przechowywat przez okres wykonywania robét dokumenty, stanowiace prawng podstawe
ich wykonywania i udostepniac te dokumenty przedstawiciclom uprawnionych organéw:
Kierownik budowy jest obowigzany ponadto umieseié na budowie, w widocznym micjscu,
tablicg informacyjng oraz w przypadku prowadzenia robst budowlanych dhuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesnym zatrudnieniu co najmniej 20 pracownikow albo w przypadku
gdy planowany zakres robét przekroczy 500 osobodni - takze ogloszenie, zawierajace dane
dotyczace bezpieczeiistwa pracy i ochrony zdrowia.
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Inwestor wystapil z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe wyzej
‘wymienionej inwestycji.
Inwestycja jest zgodna z ustaleniami Micjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i
Gminy Radzymin zatwierdzonego Uchwala Rady Miejskiej w Radzyminie nr 430/LI/1998
2 dnia 19.06.1998r opublikowang w Dzienniku Urzedowym wojewddztwa warszawskicgo nr 62 poz.
293 z dnia 20.10.1998r.

Ponadto zalaczono o$wiadezenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomodcig na
cele budowlane.

Zgodnie z art. 37 Prawa budowlanego decyza o pozwoleniu na budowe wygasa, jezeli
budowa nie zostata rozpoczsta przed uplywem trzech lat od dnia, w kiérym decyzja ta stala
sie ostateczna lub budowa zostala przerwana na czas diuzszy niz trzy lata. W tych
przypadach rozpoczecic lub wznowienie budowy moze nastapié po wydaniu nowej decyzji
© pozwoleniu na budowe.

Od decyzji przyshuguje odwolanie do Wojewody Mazowieckiego - Warszawa Pl. Bankowy 3/5, za
posrednictwem organu wydajacego decyzje, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

‘Na podstawie art7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. o oplacic skarbowej ekt jednolity : Dz. U. 7 20061 Nr 225,

por 16351, odsapiono o pobraia optty Skirbon iYL DIEERAAR R otania

w torminie wiadciwym,
Otrzymuja: ninicjeza stala si¢ osiajecyus
1. Powiat Wolomiriski z duiem 0. LE,..a42C. (2 egz. projektu)

Wydziat Inwestycji | DrogownictwaWolomis, dnia /7. (... o7
ul. Kobylkowska 1a
05-200 Wolomin INSPEKTOR
LA aa
Do wiadomosci
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wolominle
05-200 Wolomin "t
ul. Legionéw 78
2. Burmistrz Miasta i Gminy Rad;

(1 egz. projekiu )

(1 egz. projektu )

PL T. Kosciuszki 2 Ny 7%
05-250 Radzymin of Stopka
ko organ podatkowy

- na mocy art 38 prawa budowlanego

1. Tnwestor st obawigzany zawiadomis o zamierzonym erminie rozpocascia robdt budowlanyeh, na kire est wymagane
‘pozwolerie na budowe, wlaiciwy orgsn nadzoru budowlanego oraz projekianta sprawujacego nadzdr nad zgodnociy
relizac budowy 7 projkicm, co najmnic na 7 i pred ich ozpaczeciem, dotacraie na piéic:

o) oswisderenie kiscownika budowy (robot), stwerdzsjge sporzadzenic planu bezpieczedstua | achrony zérowa oz
prayiecie obowigzku kierowania budow (robtami budowlanym),  takze zaéwiadczenic o kaérym mov w ar. 12
st 7 ustawy - Prawo budowane,

6 w preypedku ustanowienia nadzor inwestorskicgo - odwisdcaenic inspekiora nadsoru nwestorskicgo, stwicrdzaes
proyicie obowiazku penicnia nadzory imwesiorskicgo nad danymi robotami budowlanymi, a ke zaswiadcranic
0 idrym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane,

<) informacjs zawieragen dane zamiesscaone w ogloszen, o Kérym mowe W ar. 42 ust 2 phL2. ustawy - Prawo
Budowiane

2. Inwestor moze przysiapié do uzytkowania obiekiu przad wykonaniem wszysikich robot budowlanych pod warunkiem
uayskania pozwolenia na urytkowanie, wydanego przez wlaScwy organ nadzoru budowlanego.

3. W praypadiu gdy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanic nic jest wymagane, o uzytkowani
po uplywie 21 dni od dria doreczenia do whiciwego organy radzoru budowlancgo zawindomicnia 0 zakofczeniu
budowy. jezciorgan w tym terminie nie wniesie sprzeciw w drodze decyzi.





2. Wypis z rejestru gruntów z dnia 23.04.2015 r.
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3. Wypis i wyrys z Planu Miejscowego Gminy Radzymin z dnia 16.06.2015 r.
[image: image12.jpg]GPiB6727.5D§ 2015.AR Radzymin, dnia 18 czewea 2015z,

WYPIS Z PLANU MIEJSCOWEGO

Stwicrdzam, ze zgodnic = micjscowym planem zagospodarowania precstrzennego Redzymina Ftap
1-C zatwierdzonym Uchwals, Rady Micjskiej w Radzyminie nr 321/XXX/2013 z dnia 6 wrzeinia 2013t
/Dz. Urz. Woj. Maz. 2 dnia 4 pazdzicrnika 2013t poz. 9930 / dziatki:

numer ewidencyjny 72 obrgh 05-05 i 76 obreb 05-04 w Radzyminie
przeznaczone sq pod powiatows droge zbiorczq (ul. Konsaka) oznaczony symbolem 3
KDZ 20,0m. Szerokosé w liniach rozgraniczajacych: 20,0-22,0m; zgodnie z linig
istnicjacych ogrodzent, Czesé dziatld od strony zachodniej znajduje si¢ w granicach
otoczenia zabytku objgtego ochrong (siedgiba  starosta  powiatu  radgymisskieg)
oznaczonego numerem 4 na rysunku planu.

numer ewidencyjny 31/4 obreb 05-05 w Radzyminie przeznaczona jest pod
droge lokalng (u/. S/uwackings) oznaczon symbolem 8 KDL 20,0m. Szerokosé w
liniach rozgraniczajacych: 20,0m zgodnie z liniq istniejacych ogrodzesi.

§7.  Zasady ochrony i ksztattowania ladu przestrzennego

1. Wyznacza sic nieprzekeaczalne linie zabudowy wkazane na rysunku planu; jezeli w przepisach
saczegolowych din terenéw lub na rysunku planu nie wskazano inacsej, odleglosé nieprzekracalnej lini
zabudowy od lnii rozgraniczajace deog, ulic lub terenéw oraz wyanaczonych na rysunku planu rowéw
odwadniajacych wynosi 5,0 m.

2. Nieprzckemczalne linie zabudowy obowiazuja w stosunku do budykéw nowych i odtwarzanych

3. Dopuszeza si¢ przebudows, rozbudowe i nadbudowe istniejacych budynkw mieszkalnych i
uslugowych usytuowanyeh niezgodnie 7 wyzmaczonymi nieprzekraczalnymi liniami - zabudowy, z

Zastezezeniem, e nowo powstajaca czesé budynku bedzie usytuowana zgodic 2 tymi liniamis zastrzczenic
nie dotyczy nadbudowy budynku

4. Odieglosé nieprzckraczalnych linii zabudowy od dedg wewneteznych oraz pasazy pieszo-jezdnych
niewyznaczonych na tysunku planu wynosi 5,0 m.

5. Ustalenia dotyczace nieprzckraczalnej linii zabudowy nie obowinzuja w stosunku do budynkn
stanowiacego zabytek nicruchomy wpisany do rejestru zabytkow.

6. Wymacza sig zabudowe wadluz ulic o wyjkowym zmczeniu i kszdtowania kb
micjskiego, wymagajaca szczcpélnic starannego opracowania elewacji budynkéw pod wrgledem
architektonicznym, wskazang oznaczeniem geaficznym na rysunku planu.

7. Na cilym obszarze objetym planem zakazuje si¢ lokalizowania obiektéw handlowych o
powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m.

8. Ustala sig zakaz tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uiytkowania terendw, z wyjatkiem
wykorzystania rolniczego lub ogrodniczego bez zabudowy, zgodnego 7 dotychezasowym uzytkowaniem oraz
2 wyjatkiem obickiéw wymienionych w ust. 9.

9. Dopusscsa si¢ lokalizace sezonowych obicktéw o funkeji uslugowe, w tym uslug handlu, sportu,
rekreacji, kultury i turystyki nic zwirzanych trwale z gruntem; lokalizacja obiektéw sczonowych w przestrzeni
publicznej nie mose powodowaé utrudniets w ruchu pojazdéw ani uszkodzenia posadzi ulic i placow oraz
zadrzewier





[image: image13.jpg]10, Cechy sezonowych kioskéw i stoisk lokalizowanych w przestrzeni publicznej — takic jak ksztale
architektoniczny, stosowane materialy, kolorystyka — powinny byé vjednolicone dia calego obszaru
przestzzeni publicznej lub dia wyodsebnionych wntrz urbanistycznych.

11 Na obszarze planu pray lokalizacji nowej zabudowy oraz przy odiwarzanis, przebudovie,
rozbudowie i nadbudovie istniejacych obiektéw obowizuja nastepujace zasadys

1) dopuszeza sig nastepujace uklady kalenicy gléwnej budynkéw mieszkalnych i ushugowych:

%) réwnolegly lub prostopadly do dlusszcj granicy dziall

b)  rownolegly lub prostopadiy do linii rozgraniczajace] ulicy,

Q) w uzasadnionych przypadkach, w tym na dzialkach naroiinych oraz na daialkach o nicregulacnym
Toztaleic  dostosowany do istnicjacc] rabudowy | uksztaliowania terciru,

2w elewacjach nalety stosowaé materialy natuealne: tynki o wygladzie teadycyjngm, cegls ceramicang lub
Klinkicrowa, kamicss, drewno;

3) nie dopuszcza sig stosowania na elewacjach okladzin # pancli blaszanych oraz imitujacych pokrycie
dach

4 dopuszcza sig nastgpujace kolory elewacji
%) nawralne kolory materialéw budowlanych,

b) jasne kolory o malym nasyceniu barwy, w odcieniach pastelowych;

5)  dachy budynkéw symetrycanic pochyle, dwuspadowe lub wiclospadowe dopuszeza sig stosowanie
dachéw naczolkowych, mansardowych oraz dachéw polskich lamanyeh o jednakowym kacie nachylenia
obu czgici dachu; kit nachylenia dachéw od 30° do 457 dla dachéw mansardowych kat nachylenia
polaci dolnej 60° a gornej 30°, 2 tolerancja 5% ponadto dopuseza sig dachy plaskic o kacic nachylenia
0d 07 do 157

6 di garay dopuszcza sic stosowanie dachéw jednospadowych, dwuspadowyeh lub wielospadowych, o
Kicie nachylenia od 0° do 15° oraz od 30° do 457

%) pokeycie dachow dachwa cermiczng, blaszang lub bitumiczng w odcieniach ceglaste] czervieni,
brazowych lub szarych.

12, Ustala sig nastepujace zasady realizaci ogod:
1) ogrodzenia od stony ulic i przestrzeni publicznych nalesy syowaé w liniach rozgraniczajacych, #
‘nastgpujacymi wyjatkami:
#) dopuszcza sic wycofanie ogrodzers w glab dialki w celu ominigeia drzew, uraadzeit infrastruktury
technicanej lub innych przeszkéd oraz w micjscach sytuoania bram wjazdowych,
b) W linii clewacji budynkow mieszkalnych lub ushugowych 2 ogslnodostepnymi  ushugami
w parterach,
© din dzialek polozonych przy drogach wewngtrznych lub  dojazdach  pieszo-jezdnych
o szerokoici mnicjszej niz 6,0 m obowiazuje wycofanie ogrodzers w glab dzalki w micjscich
sytwowani bram wjazdowych,
d)  lokalizacja ogeodze wedlui rowéw odwadnisjaeych, ciekéw i abiomikéw wbd stojacych zgodnie 7
ustaleniami § 9 ust. 8 pkt 3;
%) wysokosé ogrodse nie moe prrckraczaé 1,8 m od poziomu tereny, 2 wyjatkiem ogrodzeit terenowych
wrzadzedt sportu, dla kideyeh dopuszcza si¢ ogeodzenia o wysokosei do 3,5 m od poziomu terenu;
3 me dopuszcra si¢ budowy ogeodzei pelnyeh; dopuszeza sic wylicznic ogrodzenia wiurowe o
powierzchni przciwit nie mnicjsze) niz 60% powierzchni, fundamentowane pod shupkami lub na
60 em od poziomu terenu.

podmuréwee nie wyzsze)

13 Obowirzuijy nastepujace zasady realizaci reklam i szyld6w:
1) forma usytuowanie reklam i szyldow wymaga uzgodienia z Urzedem Micjskim v Radzyminic;
2)  lokalizacja reklam i s7yldéw na tecenach dg i ulc wymaga ponadio wzgodaicnia  zaczaden drogis
%) mkanvje sic lokalizacji reklam i szyldow, 2 wyjatkiem znakéw informacyjnych, na nastepujacych
tesenach i obiektach:
) W granicach zespolow i obiektow objetych wszystkimi formami ochrony konserwatorskicj,
2 wyjatkiem stanowiska archeologicznego,
b wodleglosci do 10 m od linii brzegu rzcki Beniaminwid,
o) na terenach sicleni parkowej i zileni urzadzonej,
) na dezewach i w obrebie ich koron,
&) na obiektach i urzadzeniach infeastruktury technicznej;
4) powicrachnia tablic i seyldéw na budynkach nic moze przekeaczaé 4 me.




[image: image14.jpg]§8. Zasady kszialtowania przestezeni publicznych

1. Wyznacen sic obszary praestezeni publicanj obejmujace parki micjskie, wskazane oznaczeniem
graficznym na rysunku planu, oraz rzeke Beniamindwke ze skarpami i ielenia przywodng.

2. Wymacza si¢ obszar z udzialem prrestrzeni publicznds W granicach obszaru obowiaaje
zagospodaowanie czedci dzialki budowlanej jako ogdinodostepne] praestrzeni publiczncj, urzadzoncj i
wyposazonej lacznie 7 sasiednimi obszarami o takim samym charakterze, w sposb jednolity, zgodnie 2
prcpisami szczegGlowymi di terenu.

3. Ustalasig nastepuice zasady ksztaliowania preestezeni publicanyehs

1) wyposaienic obszaréw w obickty malej architcktury: wiaty prrystankowe, kioski uliczne, lawki,
bilusteady, kosze, latnic i nne; dopuszea s lokalizacig rzczb, pomnikéw, fontann;

2) cechy clementéw malej architektury ~ takie jak ksztalt architekoniczny, stosowane materialy,
Kolorystyka — powinny byé vjednolicone dia calego obszaru przestezent publicznej;

3)  zagospodatowanic zicleni w formie trawnikéw i kwictnikéw oraz zadrzewicis i zakrzewied,

§10. Srcregélne warunki zagospodarowania terenéw otz ogeaniczenia w ich uzytkowaniu

1. Okredla sic steefy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycanych oz

vagospodarowania, zgodnic # pezepisami odrgbnymi:

1) szerokoé strefy technicznej od linil elektroenergetyczne] wysokiego napiccia N 400 KV relacji
Modciska  Stara Milosna wynosi 40,0 m od osi lini

2)  sucrokoié strefy technicznej od lnii lektroenergetycanych fredniego mapiccia 15 kV wynosi 5,5 m od
osi linii;

%) w ganicach steef technicznych nie nalery lokalizowaé budynkow mieszkalnych i budynkow
wiytecznoici publicancj; dopuszcza sig odstgpativo od te] zasady za zgody wiaiciciela fini, na warunkach
przez niego okredlonych;

) ponadio w granicach stefy technicznej linii WN 400 KV ustal sic:

) akcji zwigzanych ze stalym pracbywaniem ludzi, w tym budowl,
budynkéw | urzadzeft twrystyki, sportu i rekreacji otz prestrzeni publicznychy dopuszeza sic
odstepstwvo od tej zasady 7a zgoda wlaiciciela lini, na warunkach przez niego okreslonych,

b)  zakazuje sic tworzenia hald i nasypéw oraz sadzenia roflinnodci wysokic w odleglodci mnicjszcj
niz 6,5 m od rzutu poziomego skeajnego przewodu fazowego do koron drzew w ich pelnym
romvojy,

9 mkazuje sig lokalizacii budynkéw i budowli mogacych stanowié zgroienie pozatowe lub
Zagrozenic wybuchem; lokalizacja takich obicktéw w pasie o szerokoici do 100 m od osi liii 400
KV w obic strony wymaga uzgodnienia  wicicielem linii

5) loklizacja budynkéw i budowli oraz wazelkie prace inwestyeyjne v granicich stef technicanych
wymagaja uzgodnienia z wlaiciciclem linii clektroenergetycan;

6w pasach o szerokofci nie mnicjszej iz 6,0 m od osi linii SN 15 KV nie dopu
zalesionia

2. Okredla sic steefy bezpicczaiistwa od systemu przesylowych dilekosiinych rurociagéw naftowych
 Prryjai” obejmujacego istnicjace ropociagi: DN 800, DN 600 1 N 250 oraz projektowany ropociag N
800 wea # infrastruktury towarzyszaca oraz zasady ich zagospodarowania, zgodnie 7 praepisami odrgbnymi

1) szerokokeistref bezpieczeiistwa wynosza
5) 20,0 mw obie strony od osiistnicjacego i projektowanego rurociaga DN 800,

b) 17,5 m w obie strony od osi rurociaga DN 600,
©) 15,0 m wobie strony od osi rurociagu DN 250;

) w stefie bespicczeistwn zaknmje sic lokalizacii budynkéw i budowli, skiadow materialéw
latwopalnych, ogrodzcts i uezadzeis mogacych powodowaé zagroenic i utradnisjacych dostep do
rurociagéw naftowych;

3)  w sirefic bespiecreristwa dopuszcza sic zagospodarowanie zielenia nisky; nasadzenia drzew i kezewéw w
odlegloici nie mnicjszc] i 5,0 m od rurociagéw i kabli $wiatlowodowych;

4) wszelkie duialania inwestycyjne w granicach strefy bezpieczeiistwa rurociagéw naftowych oraz wszelkie
roboty riemne nalezy vzgadniné 2 zaczadeq rurociagow.

2a sic sadzenia drzew i




[image: image15.jpg]3. Okeesla sig orientacyjna szerokoié steefy oddzialywania drogi kspresowej S8 oznaczonej symbolem
KDS — na 40,0 m od granicy jezdni; w strefie nie dopuszcza sic lokalizacji zabudowy przeznaczonej na staly
‘pobyt ludzi oraz nakazuje sic zagospodazowanie zieleni, zgodnic z ustaleniami szczegSlowymi di terend.

4. Oksedla sic oricntacyjna szcrokoié strefy oddzialywania drogi przebiegajacej w cingu drogi kesjowe]
ekspresowej, wskazanej do zmiany Klasy na droge gléwna po realzacji nowego pracbiegu drogi S8,
oznaczonej symbolem KDS/KDG ~na 20,0 m od granicy jezdai,

§11. Zasady ochrony dziedzicowa Kulturowego | zabytkéw oraz dgbr kultury wspélczesnj

1. W gaanicach obszaru objgtego planem ochronic podlcgaja mastepujace dobra kultury
1) zabytek nieruchomy weaz 7 otoczentem wpisany do rejesteu zabytkws

2) zabytek archeologiczny bedacy pozostalodeia pradzicjowego i historycznego osadnictwa.
2 Wakazuje sig zabytek ni

uchomy wpisany do rejestru zabytkéw, oznaczony na rysunku planu:

Numerna | Numer rejestr
rysunku sabykow, Nazwa i adres obiek, zakes ochrony
planu data wpisu

Siediba starostwa powiatu adzymisiskiego Wi 7 01ocz
W promieniu 100 m,

11 pol XV w., wedlug projektu Henyks Macconicgo;
od 1870 v. siedziba starostwa powiatu radzymifiskicgo,
(0d 1952 Liceum Pedagogiczne, obecnie siedziba Urzedu Miasta —
Usrzad Stanu Cywilnego)

Radzymin, ul. Konstytucji 3 Maja 19

4 1095/34
20,00.1954

3. Wykonywanie wszelkich prac przy zabytku oraz w jego otoczeniu w promieniu 100 m wpisanych
do rejestru zabytkow wymaga uzyskania porsolenin wojewddzkicgo konserwatora zabytkéw, zgodaie
przepisami odecbnymi; w szczegélnoci dotyezy to:

1) prac konserwatorskich, restauratorskich lub robst budowlanyeh przy zabytku lub w jego otoc
2)  badan konserwatorskich, architcktonicznych i atcheologicznych;

%) preemieszezania lub dokonywania podzialu zabytku;

4). amiany praczczenia lub sposobu korzystania 7 zabytku;

5) umieszezania na zabytku urzadzeds technicznych, eeklam, napisé.

4. Usula sic ochrong zabytku archeologicznego poprzez  ustanowienic strefy ochrony
Konterwatorskiej obejmujicej stanowisko archeologiczne, ujgte w evidencji wojewédzkicgo konserwatora
zabytlow, wskizane n rysunku planu oznaczeniem graficznym i numerem AZP 53-68/15, stanowiace flady
duwnego osadnictwa.

5. Wyznacza sic steefe ochrony konserwatorskiej obicktu archeologicznego, ozmaczona lite A,
obejmujca teren dawnego palacu Caartoryskich.

6. W granicach zabytku archeoloicznego objgtego strefy ochrony konscrwatorskicj ustala sig

1) obowigzek uzyskania przez inwestora od wojewodzkiego konserwatora zabytkow ~ przed wydaniem
pozwalenia na budowe lub zgloszeniem wiaiciwemu organow - vzgodnicnia wzelkich planowanych
robit budowlanych wigéaeyeh si¢ 2 wykonywaniem prac ziemnyeh;

%) obowiwek uzgadniania z wojewbdzkim konserwatorem zabytkéw poszukivania, rozpoznawania
i wydobywania kopalin, zalesiani geuntéw oraz budowy rzadzed wodnych i regulacii wod;

3) obowiek prreprowadzenin (na koszt osoby fizyeanej lub jednostki oganizacyjnej zamicrzajacej
realizowaé roboty budowlane lub nowe zalesienia) badai archeoloicznych oraz wykonania. ich
dokumentacii;

4 proed rozpocugciem badar archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewédzkicgo konserwatora
2abytkéw pozwolenia na ich prowadzenic.

7. W praypadk znalezienia podczas prowadzenia robst budowlanyeh lub ziemnych przedmioty, co
do kibrego istnieje przypuszcaenic, i jest on zabytkiem, maleiy postgpowaé zgodaic z obowiazujacymi w
tym sakscsic przepisami odrgbnymi, dotyczacymi ochrony zabytkéw.

8. Na obszarze planu nie wystepuja obiekty stanowiace dobra kultuty wspélczesnej.
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1. Ustala sic uklad iswicjacych i projektowanych drég publicznych klasy ekspresowej, zbiorc),
Iokalnej i dojazdowe] dia powiazai komunikacyjnych obszaru  terenami otaczajacymi oraz obslugi terendw.
zabudowanych i przeznaczonych do zabudowy.

2. Wskazuje sic odeinek drogi ekspresowej S8 Warszawa — Bialystok, oznaczony symbolem KDS.
3. Wskazuje sie odeinek drogi ekspresowej oznaczony symbolem KDS/KDG, di kidrej dopuszcza
si¢ zmiane klasy na droge glowny po realizacji nowego przebicgu drogi kesjowej S8, zapewniajacej

powigzanic Radzymina z odleglymi celami ruchu poprzez polozony w granicach planu wezel Radzymin
Poludniowy.

4. Powigzanic komunikacyjne z Warszawa i zewngteznym ukladem komunikacyjnym stanowi droga
Wojewbizka nr 635 Warszawa ~ Radlzymin - Wolomin, przebiegajica poza obszarem planu.

5. Podstawg ukladu komunikacyjnego o zasicgu powiatowym stanowi isticjica droga powiatowa ne
4337W ~ ulica Korczaka, Klasy zbiorczej, oznaczona symbolem KDDZ.

6. Ze wagledu na bezpiecaeristwo ruchu drogowego ustal s realizacie trojkatéw widoeznoici o
boku 5,0 m lub o innych wymiarach, wskazanych na rysunku plano.

7. Dopuszera sic wydriclenie drég wewngteznych ora psaiy pieszych i pieszo-jezdnych nie
wskazanyeh na rysunku planu, zgodnic 7 ustaleniami § 12 ust. 4 pkt 3.

8. Ustal sig budowg deieiek rowerowyeh w lininch rozgraniczajacych drog i ulc, ktérych parametey
pozwalaja na wydzilenie {ciezki rowezowej o szerokodci minimum 2,0 m; dopuszeza si¢ budowe ciczck
rowerowych poza liniami rozgraniczajacymi drog,

9. Obovinaje wydiclenie micjse parkingowych W granicach
nastepujicych zasad:

1) co najmnicj 1 micjsce postojowe na budynek w zabudowi jednorodzinnej;

2) co najmicj 1,3 micjsca postojowego na mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej;

3)  comajmnic] 3 micjsca postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej obicktw uslugowych.

zialki budowlanj, wedlug

§14.1. Zasady rozbudowy, przebudowy | budowy systeméw infrastruktury technicznej:

1) ustln sic prowadzenic liniowych urzadzesi micjkic]  infrastruktury techniczne w  liniach
rozgeaniczajacych deég publicznych oraz w drogach wewngteznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

2) dopuszeza sig lokalizowanie sieci i urzadzeit infrasiruktury techniczne] poza liniami rozgraniczajncymi
didy publicznych, w sposéb nie kolidujacy 2 istwicjacym lub projektowanym zigospodazowaniem
terenéw;

%) dopuszera sic zachowanie, przcbudowg i rozbudowg omz budowg nowyeh siec i urmdzel
infrasteukiury technicznej;

4 dopuszeza sig budowe kanaléw zbiorczych dia sieciinfiastruktury technicanej;

5)  dopuszcza sig przebudow istniejacych linii i rurociagéw tranzytowych, pod warunkiem, e ogeaniczenia
w zabudowie i zagospodarowaniu terentw wynikajace ze stref bezpicczeiistva  przewodow beda sig
2awieraé w geanicach steef wyznaczonych w planie

2. Zasady zaopatezenia w wod:

1) ustaln si zaopatezenic w wodg 2 micjskic] sicci wodocingowe] zasilane] # vjgcia wody weaz ze stacjy
uzdatniania w Aleksandrowie, poprzez przewody wodociagowe w ukladzie pierdcicniowym, wedlug
warunkéw zardey sieci;

%) do czasu budowy i uruchomienia sicci wodociagowe) dopusicza sic zaopatrzenic w wodg 7 vjeé
whasnych, zgodnic 2 przepisami odgbymi; uruchomienie sicci wodociagowej skutkuje koniecznoicia
preylaczenia istnicjaee] zabudowys; dopuszeza si¢ zachowaie wlasnych ujeé wody;

3)  zachowje si¢ pozostale isticjace ujecia wody i dopuszcza sig budowe nowych vt dia potrzeb ustug
lub dia celéw komunalnych, w tym budowy ogélnodostepaych punkiéw czerpalnych, wraz 7
niezbednymi uezadzeniami, na terenach przeznaczonych w plaic pod funkeje uslug, mieszkalnictwa
oraz zieleni, zgodnie 7 przepisami odrgbnymi.

3. Zasady odprowadzania Sciekéw:
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ustala si¢ zbiorcze odprowadzenie Sciekéw bytowych popezer micjka sicé kanalizaci sanitarnej do
biologiczno — mechanicznej oczysaczalni écickéw przy ulicy Drzemyslowe, wedlug warunkéw zarzadey
sieci

do czasu wybudowania i uruchomienia sicci kanalizacji sanitarnej dopuszeza sic gromadzenic icickéw w
saczelnych atestowanych zbiomikach bezodplywowyeh oraz ieh odbiér transportem praedsicbiorstw
wyspecjalizowanych do punktu zlewnego przy oczyszczalni scickéw;

wybudowanie i uruchomienie sicci kanalizacji sanitarnej skutkuje koniecznoscia podiaczenia zabudowy
do sieci rozdzielczej i likwidacji indywidualnych zbiornikéw scickiw;

‘odbiomikiem ocayszczonych wéd podcickowych # oczyszczalni micjskic jest rzcka Beniaminéwkay
dopuszeza_sic. stosowanie indywidualnyeh i grupowyeh oczyszczalni icickéw pod nastepuidcymi
warunlar

%) odpowiedni
b)  moilivo

budowy hydrogeologicznej podioza,
odprowadzenia oczyszczonych wod poscickowych,

) braku nickorzystoego oddzialywani na sasicdnic tereny chronione lub przcanaczone do
zbudowy.

wd opadowych i roztopowychs

wid opadowych i roztopowych 7 tetenéw zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinnej ok ushug nie powodujacych zanieczyszezes wd do gruntu w pranicach dialki
budowln;

dopuszeza sie.retencjonowanie wéd opadowych lub. roztopowyeh w zbiomikach retencyjnych na
daialee budowlanej;

wstal sig docelowo odprowadzenie wéd opadowyeh i roztopowych do sieci kanalizacii deszczowej;

do czasu wybudowania sicci kanalizacji deszczowej dopuszeza sic odprowadzenie wéd opadowych 7
terenéw zabudowy wielorodzinnej, uslug oraz ulic i placéw postojowych, po oczyszczeniu % zawiesin i
substancii ropopochodaych na terenic drinlki wlasnej — do rowéw odwadniajtcych, zgodnic 2
precpisami odrebnymi, po usyskaniu zgody i na warunkich whiciwego zarzadey uraadzet
odwadniajacych;

sakazje s zmiany Kierunk naturalnego splywu wéd opadowych w celu Kierowania ich na teten
sasicdniej nieruchomogci.

5. Zasady zaopatizenia w energic clekteycr
ustal sig zaopatezenic w energie elekteyezna ze stacji transformatorowych 110/15 KV w Radzyminic i
W Nadumie, zasilanych liniami 110 KV Wolomin ~ Radzymin, popezez istnicjac i projektowany sieé
Sredniego 1 niskiego napiccia, kablow lub napowietrzng, oraz stacje transformatorowe SN/nn 15/0,4
KV, shupowe i wngtrzowe, w uzgodnieni § na warunkach zarzadey sicci;

dopuszeza sic zaopairzenic w energic clektryezny 2 uezadzed kogeneracyjngch lub indywidualnych
odnawilnych 7rédel energi;

dopuszeza sig przebudows istnicjacych preylacy i linii nadzicmaych;

ustal sig budowe nowych lini elektroenergetycznych i praylacay jako kablowych lub nadziemaych;

na obszarze plana dopuszeza sic budowe stacj transformatorowych 15/0:4 KV, za zgoda weiciela
terenu; lokalizacja stacji zostanic ustalona w projcktach zagospodarowani terené,

6. Zasady zaopatezenia w gaz:

ustala si¢ zaopatezenie w gaz 7 istnicjace] sieci gazowej redniego cidnienia o maksymalnym ciinicniu
roboczym do 0,5 Mpa, zasilinej # gazociagu wysokiego ciénienia 6,3 MPa o irednicy 250 mm Nieporet
~ Wyszkéw poprzez stacje redukcyjno-pomiatowe 1 st. w Radzyminie i w Wolce Radzymiiskicj;
gazyfikacja terendw uzaleznions jest od oplacalnogei ckonomiczne) inwestycjs

dopuszeza sic zasilanie 7 micjskicj sieci gazowe] urzadzes kogeneracyjnych sluzacyeh do wytwarzania
cicpla lub energii clekiryczncj;

watunki techniczne jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe okeeslaja precpisy odecbne
gazociagi, ktére w wyniku budowy lub przebudowy dedg znalazlyby sic pod jeadni nalezy pracnicié
pas drogowy poza jezdnia;

obowigzuje zapewnienie dostepu o gazociagdw polozonych poza pasem drogowym, w celu
wykonywania konserveacji | napraw;

linia ogrodzess powinna pezebiegat w odleglodci nie mnicjszej niz 0,5 m od gazociagus

lokalizacja_ szafek gazowych wymaga uzgodnicnia z zarzadzjncym siecia gazowy; dia zabudowy
jednorodzinnej szafki gazowe otwierane od strony ulicy nalezy uicszczad w lini ogrodzei.
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1) ustala si¢ zaopatezenie w cicplo 2 lokalnych kotlowni, wrzadzeii kogencracyjnych lub indywiduslnych
itédel ciepl, niskoemisyjnych lub nicemisyinych, z wykorzystaniem energii elektrycznej, gazu
przewodowego, olcju niskosiarkowego, biopaliw lub energii odnavialnych;

2)  nie dopuszcza sie stosowania palenisk na paliwo stale, z wylczeniem biopaliw stalych, w lokalnych
Kotlowniach i w nowo lokalizowanych budynkach.

8. Zasady obslugi telekomunikacyincj:

1) dopuszeza sic lokalizacje infrastruktury telekomunikacyinej, w tym wolnostojacych szaf dysteybucii
uslug, kunalizacii kablowej, éwiatlowodowej, anten dostgpu  radiowego, zgodnie % precpisami
odebnymi;

2) ustal sic zasad budowy sieci telekomunikacyjoc w formie kablowe lub radiowej.

9. Zasady usuwania odpadéw salych:

1) ustaln sic usuwanie odpadsw wylacznic za podtednictwem wyspecjlizowanych sluzb, zgodnie 7 ustava
o utrzymaniu czystodci i porzadku w gminach oraz zgadnic # regulaminem tezymania czystosci i
porzadiu w ginic Radzymin

2)  skiadowanie odpadéw w instalacjach okreslonych w wojewdzkim planie gospodarki odpadami.

10 Wskazuje sig przebieg napowietrzne] dwutorowej linii elektroenergetyeznej wysokiego napiceia
N 400 kV Modciska - Stara Milosna; ustala s
1) dopuszera sig przcbudow i modernizacig linil 400 KV oz budowe nowej elekiroenergetycznej linii
wielotorowe] wielonapieciowe] po trasie istnicjace] linii pod warunkiem, ze zasicg oddzialywania linii po
praebudowie nie bedzie wickszy od steefy bezpieczefistwa okredlone] w ninicjszym pla
2) w praypadk realizacii nowej inwestycji po trasie istnicjace] linii dopuszcza sic inne rozmieszczenie
slupéw oraz niezbednych urzadzer.

1. Wskazuje sic przebieg systemu przesylowyeh dalekosieznych rurociagow maftowych ,Przyjaii”
obejmujacy ropociagi: DN 820, DN 630, DN 245 oraz projektowany rurociag DN 813 wriz 2 infrastrukiura
towarzyszach.

Praepisy szezegdlowe dla terendw
nego symbolem 3 KDZ ustal sic:

2 Korczaka ~ droga zbioreza, droga powiatowa 4337W;
oraz zasady ochtony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
2 linia istnicjacych ogrodzes;

§31. Dl terenu ozna
1) pracznaczenic terenu: u
2) warunki zagospodarowas

%) suerokoié wliniach rozgraniczajacych: 20,0 ~ 22,0 m, zgodni

b) droga jednojezdniown,

©)  wskaauje si przejazd na wiadukeic nad droga ekspresowa S8;

d) wakazuje sic precbieg scieki rowerowe).

§32. D terenéw oznaczonych symbolami KDL i numerem kolejoym ustaa sig
1) preznaczenic terenéw: ulice i drogi lokalne stanowisce drogi publiczne;
2) warunki zagospodarowania oraz zasady ochtony i ksztaltowania hdu przestezennego:

5) wazystkic ulice i drogi lokalne sy drogami jednojezdniowymi,

b)  na rysunku planu wskazuje si¢ szerokoéé drég w liniach rozgraniczajacych,

) obowigsujq nactspujace ncady sagoepodarowa

Symbol na .
Bl ik /,n;nd) gospodarowania
lion Slowackiego
8 KDL szerokoi wlininch oz {a’
sgodic » linia istiej
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4. Uzgodnienie projektu budowlanego przez Gminę i Miasto Radzymin z dnia 15.07.2015 r.
5. Protokół z narady koordynacyjnej w sprawie ustalenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 17.06.2015 r.
[image: image20.jpg]ODPIS z dnia 30.06.2015
Wolomin dnia 17.06.2015
Starosta Wolomitiski
ul. Pradzyriskiego 3
05-200 Wolomin

Protokél z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sicel uzbrojenia terenu,

Znak Sprawy: PODK.6630.505.2015
Data wplywu wniosku: 16.06.2015

Spostb przeprowadzenia narady koordynacyinej  : SPOTKANIE (posiedzenic)
Micjsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej  : Wolomin ul. Powstaicow 8/10

Lokalizacja obicktu: Radzymin, ul. Korczaka, na ode. od ul. Wolomifiskiej
do ul. Stowackiego - budowa chodnika

Przedmiot narady: kanalizacja deszczowa

Waioskodawea: TMP Projekt Biuro Projektéw Drogowyeh Piotr Szydlowski
Inwestor: Powiat Wolomifiski

Przewodniczqey Narady: Bozena Kowalewska - Gléwny Specialista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

nia uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Uwagi i zale

LWID
Przed przystapieniem do robét w pasie drogowym nalezy opracowaé projekt arganizacii
ruchu na czas budowy. Projekt uzgodnic z Powiatowym Inspektorem Ruchu Drogowego.

2PGE
W micjscu skrzyzowania projektowanych urzadzeit 7 istnicjacymi liniami kablowymi
SN-15KV na Ismicjace kable SN-15KY nalezy nalozyé rury ochronne typu AROT

0 6r. 160mm pod bezposrednim nadzorem pracownikéw RE Legionowo tel. (22) 767-50-17.




[image: image21.jpg]Lista obecnosci uczestnikéw narady koordynacyjnej z dn.17.06.2015

7] Nazwa jednosthi Stanowisko Tmig i Nazwisko Podpis
organizacyjnej Uczestrika narady
lub zarzqdzajgeego sieciq
1 Wydzial Budownicina Podpis
Starostwa Powiatowego Bez uwag. Pawel Susol nieczytelny
2 Wydzial Tnwestycji Podpis
1 Drogowniciwa Uwaga na odwrocic | Waldemar Jeznach | nicczytelny
Z
UMiG Radzymin - nieabecny
3| Pracdsicbiorstwo Wodociagdw Mirostaw Podpis
i Kanalizacji Sp. z o.0. Bez uwag Dobezyriski nieczytelny
Radzymin A
4 PSG sp.z 0.0 Podpis
Oddzial Warszawa Bez uwag Jacek Bukalo nicczytelny
5. | PGE Dystrybucja S.A4. Oddial Podpis
Warszawa Uwaga na odwrocie | Stanislaw Bi nicczytelny
[3
Orange Polska - nieobecny E
3 Projektant
2 nicobecny
7.
Zup. Starosty
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Bozena Kowalewska
Podpis ieczyteiny
Za 7godnoéé z oryginalem:
\NSPEKTOR
Pauiatouy Osrodek Dokumentac)

Goodenine Kartograicanel

Jolanta Zakrzewska





E. Część rysunkowa
Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5000

Rys nr 2 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500
Rys nr 3.1 Przekroje normalne w skali 1:20; 1:50
Rys nr 3.2 Schemat wpustu deszczowego i studni rewizyjnej w skali 1:20
Rys nr 4.1 Profil podłużny w skali 1:50/500

Rys nr 4.2 Profil podłużny kanalizacji w skali 1:20/200

Rys nr 5 Przekroje poprzeczne w skali 1:100
Rys nr 1 Plan orientacyjny w skali 1:5000
Rys nr 2 Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

Rys nr 3.1 Przekroje normalne w skali 1:20; 1:50
Rys nr 3.2 Schemat wpustu deszczowego i studni rewizyjnej w skali 1:20
Rys nr 4.1 Profil podłużny w skali 1:50/500
Rys nr 4.2 Profil podłużny kanalizacji w skali 1:20/200
 Rys nr 5 Przekroje poprzeczne w skali 1:100
2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANA TERENU

