	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4344W W MSC. MYSZADŁA, GM. JADÓW  
na odcinku od km 0+830 do km 1+940,00

	FORMULARZ CENOWY

	Lp.
	Kod klasyfikacyjny robót
	Nazwa elementu rozliczeniowego
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jednostkowa w zł
	Wartość w zł

	1
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
	km
	1,11
	 
	 

	2
	D.01.03.02
	Rozebranie słupków do znaków drogowych
	szt.
	3,00
	 
	 

	3
	D.01.03.02
	Zdjęcie tarcz znaków drogowych
	szt.
	3,00
	 
	 

	4
	D.01.03.02
	Przestawienie barierki drewnianej w rejonie wiaty turystycznej
	m
	6,00
	 
	 

	5
	D.01.03.02
	Rozebranie nawierzchni z betonu, grubość nawierzchni 15 cm
	m2
	30,00
	 
	 

	6
	D.01.03.02
	Ciecie piłą nawierzchni asfaltowej w miejscu wykonania krawężnika wzdłuż drogi wraz z rozbiórką nawierzchni i wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca
	m
	825,00
	 
	 

	7
	D.01.03.02
	Rozebranie istniejących przepustów jednootworowych z rur betonowych fi 40 cm i innych na zjazdach wraz z elementami wlotów, z wywozem materiałów z rozbiórki na odległość, którą określi Wykonawca 
	mb
	44,00
	 
	 

	8
	D.01.02.02
	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm wraz z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca
	m2
	2497,00
	 
	 

	9
	D.02.01.01
	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie pod zjazdy z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca
	m3
	249,70
	 
	 

	10
	D.06.04.01
	Odtworzenie istniejących rowów przydrożnych o przekroju trapezowym z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości namułu do 30 cm wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca
	mb
	545,00
	 
	 

	11
	D.06.02.01
	Wykonanie przepustów w miejscu istniejących zjazdów indywidualnych z rur PE-HD SN8 o średnicy 40 cm układanych na ławie żwirowej (przepusty ścięte na końcach)
	mb
	83,00
	 
	 

	12
	D.08.05.02
	Wykonanie ścieków podchodnikowych z rur PCV Ø200 mm 
	m
	46,00
	 
	 

	13
	D.06.01.03
	Umocnienie wlotów przepustów oraz wylotów ścieków podchodnikowych brukowcem z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 
	m2
	26,00
	 
	 

	14
	D.04.01.02
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie (pod zjazdy)
	mb
	442,00
	 
	 

	15
	D.04.04.02
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy indywidualne i publiczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
	m2
	442,00
	 
	 

	16
	D.08.01.01
	Ustawienie oporników betonowych  o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15
	mb
	145,00
	 
	 

	17
	D.08.01.01
	Ustawienie krawężników  betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15
	mb
	220,00
	 
	 

	18
	D.08.01.01
	Ustawienie krawężników  betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 12/15
	mb
	694,00
	 
	 

	19
	D.05.03.23
	Wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej szarej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem
	m2
	442,00
	 
	 

	20
	D.04.01.02
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie (pod chodnik)
	m2
	2055,00
	 
	 

	21
	D.08.03.01
	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m2
	1455,00
	 
	 

	22
	D.04.04.01
	Wykonanie podbudowy  z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (pod chodnik), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
	m2
	2055,00
	 
	 

	23
	D.08.02.01
	Układanie żółtych płyt antypoślizgowych („inwalidek”) o wym. 35x35 cm na przejściach dla pieszych układanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 zagęszczanej ręcznie śr. 3 cm, spoiny wypełnione piaskiem        
	m2
	8,40
	 
	 

	24
	D.08.02.02
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem
	m2
	2055,00
	 
	 

	25
	D.05.03.05
	Odtworzenie nawierzchni bitumicznych - uzupełnienie ubytków między wbudowanym krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią bitumiczną
	t
	16,09
	 
	 

	26
	D.06.01.01
	Humusowanie wraz z obsianiem trawą
	m2
	1362,50
	 
	 

	27
	D.07.02.01
	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	szt.
	3,00
	 
	 

	28
	D.07.02.01
	Zamontowanie tarcz znaków drogowych ostrzegawczych i informacyjnych do gotowych słupków
	szt.
	3,00
	 
	 

	29
	D.07.06.02
	Montaż barier wygradzających między rowem a chodnikiem – bariera rurowa typ Olsztyński – ocynkowana i pomalowana proszkowo w kolorze żółtym wraz z montażem do podłoża
	mb
	12,00
	 
	 

	30
	D.07.05.01
	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych (typu SP-06) o rozstawie słupków co 2 m wraz z montażem do podłoża - między istniejącą jezdnią a projektowanym chodnikiem
	mb
	12,00
	 
	 

	31
	D.10.01.05
	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych
	szt.
	5,00
	 
	 

	32
	-
	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej wraz z ustawieniem znaków na drodze
	kpl.
	1,00
	 
	 

	33
	-
	Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi Wykonawca
	kpl.
	1,00
	 
	 

	
	
	
	Wartość robót bez podatku VAT
	 

	
	
	
	Podatek VAT
	 

	
	
	
	Ogółem wartość robót
	 


