FORMULARZ CENOWY

. - " Cena jedn. .
_LED_ Kod ) Opis Jmt | llosé rabét igzj:t;f” Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
i ROBOTY MOSTOWE
1.1}M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
1.1.1}M.11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty
1.1.1.11KNNR 1 0202-0801 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 146,020
podsigbiemymi o pojyzki 0,60 m3 z fransportem
urobku samochadami samowytadowczymi 5-10 t na
odl.do 1 km.Grunt kat.lll-IV / wykop pod piyty
przejsciowe, rozkopanie stozkéw nasypow/
1.1.2{M.11.01.01 Zasypanie wykopdw fundamentowych | wykonanie
nasypow przy obiektach inzynierskich
1.1.2.1|BCD M-28.03.01.11 |Zasypywanie wnek za $cianami budowli m3 132,880
BCD_201403 inzynieryjnych przy wysckosci Zasypania do 4 m
wraz z dostarczeniem ziemii z Zageszczeniem,
grunt kat. J-Il. fformowanie stozkéw nasypow,
zasypka przy plytach przej$ciowych/
1.2|M.12.00.00 ZBROJENIE
1.2.1}M.12.01.00 Stal zbrojeniowa
1.2.1.1}M.12.01.02 Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN
121114 Cze$¢ przejazdowa
1.2.1.1.1.1)KNR 2-33 0404-1000Przygotowanie zbrojenia na budowie. Wspomiki i t 2,031
gzymsy, Srednica pretéw 10-28 mm /kapy
chodnikowe na moscie i na gruncie/
1.2.1.1.1.2]KNR 2-33 0405-1200| Montaz zbrojenia. Wsporniki | gzymsy, rednica ¥ 2,031
pretéw 10-28 mm. Montaz przy uzyciu spawarki 500
A_fkapy chodnikowe na moscie i na gruncie/
1.2.1.1.1.3|KNR 2-33 0717-0500|Beton wyréwnawczy - spadkowy. Utezenie siatki m2 87,580
analogia stalowej $rednicy 3,0 mm o oczkach 5x5 cm
1.2.1.1.2 Piyty przejsciowe
1.2.1.1.2.1{KNR 2-33 0207-0200| Przygotowanie zbrojenia na budowie. Fundamenty t 2,753
analogia podpér. Srednica pretéw 16-20 mm
1.2.1.1.2.2|KNR 2-33 0208-0200|Montaz zbrojenia. Fundamenty podpbr. Srednica t 2,753
analogia pretéw 16-20 mm
12113 Skrzydetka | $cianki zapieczne
1.2.1.1.3.1{KNR 2-33 0207-1400 Przygotowanie zbrojenia na budowie. Sciany i t 0,261
skrzydetka, Srednica pretéw do 14 mm
1.2.1.1.3.2)KNR 2-33 0207-1500| Przygotowanie zbrojenia na budowie. Sciany i t 1,280
skrzydetka. Srednica pretow 16-20 mm
1.2.1.1.3.3|KNR 2-33 0208-1400( Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki. Sciany i f 0,261
skrzydetka. Srednica pretow do 14 mm
1.2.1.1.3.4/KNR 2-33 0208-1500| Montaz zbrojenia przy uzyciu spawarki, Sciany i t 1,280
skrzydetka. Srednica pretow 16-20 mm
1.3}M.13.00.00 BETON
1,3.1|M.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY
1.3.1.1 Beton wyréwnawczy spadkowy na pomoécie
1.3.1.1.1]KNR 2-33 0717-0300| Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem, m2 87,882
analogia Pozioma warstwa ochronna betonowa gruboséci 4 cm
(LC25/28)
1.3.1.1.2|KNR 2-33 0717-0400| Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem. m2 87,882
analogia Pozioma warstwa ochronna betonowa - dodatek lub
potrgcenie za kazdy 1 cm grubosci (LC25/28)
1.3.1.2 Kapy chodnikowe na moécie i gruncie
1.3.1.2.1|KNR 2-33 0408-01 |Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 16,000
(LC40/44)
1.3.1.3 Piyty przejéciowe
1.3.1.3.1|KNR 2-33 0210-0200| Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie m3 15,600
_ (C256/30)
1.3.1.4 Skrzydelka i écianka zapleczna
1.3.1.4.1]KNR 2-33 0210-0500|Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie. m3 6,844
Podpory, $ciany oporowe i mury pachwinowe
1.3.2{M.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY
1.3.2.1 Beton wyréwnawczy i ochronny na plytach
przejSciowych, beton wyréwnawczy pod kapy
chodnikowe na gruncie
1.3.2.1.1|KNR 2-02 1101-0100|Podkiady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu | m3 9,464
2wyklego z kruszywa naturainego
1.3.2.2 Opaska ochronna wokét przyczalka lewobrzeznego
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1.3.2.2.1|KNR 2-02 1101-0100| Podktady betonowe na podiozu gruntowym,z betonu | m3 1,480
anlogia zwyktego z kruszywa naturainego
1.3.3|M.13.03.00 PREFABRYKATY BETONOWE
1.3.3.1}|M.13.03.01a Wykonanie gzymsow prefabrykowanych z
polimerobetonu
1.3.3.1.1|KNR 2-02 0356-0400|Belki gzymsowe o masie 0,3 t do 2,5 tlaczone na m 46,560
analogia zaprawe cementows.
1.4{M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
1.4.1]M.14.02.01d M.14.02.01d Renowacja powioki antykorozyjnej

konstrukcji stalowej. Renowacja catkowita po
usunigciu starych powdok i czyszczeniu nawierzchni

1.4.1.1|Kalkulacja wlasna  |Oczyszczenie konstrukcji ze starych powlok m2 245,000
malarskich wraz 2 renowacjg catkowitg polok
antykorozyjnych
1.4.2|Kalkulacja wiasna Zakup i montaz na potgczenia Srubowe konstrukcji t 0,200
stalowej /brakujgca poprzecznica wspomikowa/
1.5]M.15.00.00 1IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
1.5.1|M.15.01.00 lzolacja cienka
1.5.1.1{M15.01.01 izolacje wykonywane na zimno
1.5.1.1.1|KNR 2-33 0712-0200| Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni | m2 20,870

elementow mostéw pod izolacjg. Reczne
oczyszczenie powierzchni /skrzydefka i cianki
zapleczne/

1.5.1.1.2| KNR 2-33 0713-1800|izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne m2 21,000
wykonywane na zimno.Powloki pionowe z roztworu
asfalt., pierwsza warstwa.Powierzchnia w jednym
miejscu do 20 m2 /skrzydeika i Scianki zapleczne/

1.5.1.1.3|KNR 2-33 0713-2200|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 21,000
wykonywane na zimno.Powloki pionowe z roztworu
asfaltowego,kazda nastepna warstwa.Pow.w jednym
miejscu do 20m2

1.5.2{M.15.02.00 Izolacja gruba
1.5.2,1|M.15.02.03 lzolacja ptyty pomostu obiektu mostowego
1.5.2.1.1|[KNR-W 7-12 Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni m2 139,882
0302-04 poziomych konstrukgji betonowych - przygotowanie
powierzchni ustroju nosnego i plyt przejéciowych pod
izolacje
1.5.2.1.2|KNR 2-33 0716-02 |lzolacje z papy termozgrzewainej o grubosci > 0,5 m2 139,882
cm - izolacja piyty pomostowej i ptyt przejsciowych
1.5.3{M.15.04.00 Nawierzchnie specijalne
1.5.3.1|M.15.04.03 Nawierzchnio-izolacja na bazie kationowsj emulsji
bitumicznej modyfikowanej polimerami o grubosci
min. 0,5cm
1.5.3.1.1[KNR-W 7-12 Czyszczenie strumieniowo-§cieme powierzchni m2 65,184
0302-0400 poziomych
1.5.2.1.2|KNR 7-11 0101-0100{Gruntowanie powierzchni betonowych roztworem m2 65,184
asfaltowym
1.5.3.1.3|KNR 7-11 0103-0500|Wykaonanie powiok z zywic sztucznych - m2 65,184
analogia nawierzchnia z 2ywic epoksydowo-poliuretanowych
gr. 6 mm
1.5.3.1.4|KNR 4-01 0518-0600| Posypanie piaskiem w celu uszorstnienia m2 65,184
analogia powierzchni
1.6{M.18.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE
1.6.1{M.18.01.03 Bitumiczne przekrycie dylatacyjne
1.6.1.1|kalkulacja wiasna Bitumiczne przekrycie dylatacyjne o dopuszczalnym 17,560
przesuwie +- 20mm
1.7|M.18.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
1.7.1]M.18.01.00 Bezpieczsiistwo ruchu
1.7.1.1]M.18.01.04a Balustrady z plaskownikéw na oblekiach mostowych
1.7.1.1.1|KNR 2-33 0702-0100| Montaz poreczy mostowych na edcinkach prostych t 2,130
analogia przy uzyciu spawarki
1.8{M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
1.8.1)M.20.01.00 Roboty rézne
1.8.2[M.20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni
betonowych
1.8.2.1|KNR-W 7-12 Czyszczenie strumieniowo-Scierne konstrukcji m2 188,340
0302-06 betonowych /spod ptyty pomostu i wspomikow
podchodnikowych, korpusy przyczotkow i
skrzydetka/
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Lp Kod Opis Jm | llosc robot roboty Wartos¢
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1.8.2.2|KNR-W 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgji m2 189,340
0401-05 betonowych - w-wa gruntujgca /spod piyty pomostu i
wspornikéw podchodnikowych, korpusy przyczotkéw
i skrzydetka/
1.8.2.3|KNR-W 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji m2 188,340
0401-06 betonowych - miedzywarstwa /spod plyty pomostu i
wspomikéw podchodnikowych, korpusy przyczotkow
i skrzydeika/
1.8.2.4|KNR-W 7-12 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji m2 189,340
0401-06 betonowych - w-wa wierzchnia /spdd piyty pomostu i
wspornikoéw podchodnikowych, korpusy przyczotkow
i skrzydelka/
1.8.3jM.20.01.11g Umocnienie stozkow przyczétkdw brukowecem -
1.8.3.1[KNNR 1 0512-0200 |Umocnienie stozkow nasypu brukowcem m2 59,000
analogia
1.8.4{M.20.20.15a Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu
PCC
1.8.4.1{KNR BC-02 0212-02 |Reczna reprofilacja (uzupelnienie ubytkow) m2 3,000
powierzchni konstrukcji zelbetowych zaprawg typu
PCC /scianki zapleczne/
1.8.5[M.20.20.15¢e Naprawa powierzchni batonowych batonem
natryskowym (torkretowanie)
1.8.5.1|KNR 2-14 1213-01 |Wiercenie otworu w zelbecie poziomo z ladu o 3 040,000
analogia gtebokosci do 25 cm (otwory na uchwyty dla
zamocowania siatki)
1.8.5.2|KNR BC-02 0310-01 |Wypelnienie otworow elastyczng zywicg m 304,000
epoksydowg (otwory w ktdrych beda osadzone
kotwy do mocowania siatki)
1.8.5.3|KNR AT-32 0502-01 |Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu torkretu na | m2 63,000
powierzchni podpor - zbrojenie siatkg zgrzewalng
1.8.54{KNNR 5 1104-11 Elementy konstrukcyjne (kotwy) - osadzenie w szt. 3 040,000
gotowym otworze wypeinionym zywica epoksydowsg
1.8.5,5|KNR 2-13 1007-02 (Torkretowanie écian o powierzchni plaskiej o m2 63,000
wysoko$ci do 4 m, grubo$¢ warstwy 2x10 mm< gr.
docelowa 5 cm>
1.8.5.6|KNR 2-13 1007-03 |Torkretowanie $cian o powierzchni ptaskiej o m2 63,000
wysokosci do 4 m - dodatek za kazde dalsze 10 mm
grubosci warstwy
1.8.5.7|KNR 2-13 1008-0200| Torkretowanie stropéw betonowych i zelbetowych. m2 126,840
Stropy o powierzchni ptaskiej o wysokoéci do 4 m.
Grubos¢ warstwy 2 x 10 mm / spdd plyty pomostu i
wspomikdw, grubos¢ docelowa 3cm/
1.8.5.8|KNR 2-13 1008-0300) Torkretowanie stropow betonowych i zelbetowych. m2 126,840
Siropy o powierzchni ptaskiej. Dodatek za kazde
dalsze 10 mm /sp6d plyty pomostu i wspornikéw, gr.
docelowa 3cm/
1.9{M.21.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
1.9.11M.21.01.01 Rozbitrka elementéw betonowych, zelbetowych i
kamiennych
1.9.1.1|KNR 2-33 0808-0400{ Mechaniczne rozebranie uszkodzonych miejsc m3 5,080
konstrukcji mostowych betonowych /stupki
betonowe, fragment wsponikéw na moscie, gzymsy i
czesc skrzydelek i Scianki zaplecznej, umocnienia
skarp/
1.9.1.2|KNR 4-04 1101-0200|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym | m3 5,100
zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu
samochodem cigzarowym skrzyniowym na
odlegtosc 1 km
1.9.1.3|KNR 4-04 1101-0400(Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym | m3 5,100
za- | wytadowaniu.Nakiady uzupelniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad tkm
ciggnikiem kolowym
1.9.1.4|Kalkulacja Koszt utylizacji gruzu m3
indywidualna
1.9.2{M.21.01.03 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej i izolacji na
obiskcie mostowym
1.8.2.1|Kalkulacja Rozbiorka wraz z wywozem nawierzchni bitumicznej | m2 132,578
indywidualna jezdni na moscie /$r. gr. 7 cm/, chodnikach /ér. gr.
3cm/ oraz izolacji bitumicznej /ér gr. 1cm/
1.8.3|M.21.01.05 Demontaz slementow stalowych
1.9.3.1|KNR 2-33 0702-03  [Demontaz elementow balustrad t 0,750
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Lp Kod Opis Jdm | llo$¢ robat cir;%ﬁ:n' Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1.8.3.2|KNR 4-04 1107-03 |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z t 0,750
1107-04 zaladunkiem i wyladunkiem mechanicznym na
odlegto$¢ 10 km
2 ROBOTY DROGOWE
2.1}D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
2.1.1|KNR-W 5-10 Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas m 12,000
0323-0100 mineralno-asfaltowych, gleboko$¢ cigcia 5 cm
2.1.2|KNR 2-31 0803-0300 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 128,040
mineralno- bitumicznych o grubo&ci 3 cm /warstwa
Scieralna i wigzaca - docelowo $r. gr, 10cm/
2.1.3{KNR 2-31 0803-0400|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 128,040
mineralno- bitumicznych. Dodatek za kazdy dalszy 1
cm /warstwa Scieralna i wigzgca, docelowa ér. gr.
10cm/
2.2}D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 gr. 20cm
2.2.1|KNR 2-31 0103-0400|Mechaniczne profilowanie i zaggszczanie podtoza m2 69,840
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria
gruntu -1V
2.2.2|KNR 2-31 0114-0500|Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. | m2 69,840
Grubo&¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
2.2.3|KNR 2-31 0114-0600|Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. | m2 69,840
Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
ponad 15 cm
2.31D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 10cm
2.3.1|KNR 2-31 0110-0100|Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 69,840
klincowo- zwirowych. Mieszanki o lepiszczu
asfaltowym. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
2.3.2|KNR 2-31 0110-0200|Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 69,840
klincowo- zwirowych. Mieszanki o lepiszczu
asfaltowym. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm
2.4|D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa
wigzgoa.
2.4.1|KNNR 6 1005-0500 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych | m2 87,882
ulepszonych z betonu,kostki /na moscie/
2.4.2|KNR 2-31 0310-0100{ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 215,922
grysowych, asfaltowa. Warstwa wigzgca o grubo$ci
po zageszczeniu 4 cm / na mo$cie i dojazdach/
2.4.3|KNR 2-31 1004-0600|Oczyszczenie mechaniczne nawisrzchni drogowej m2 128,040
ulepszonej z bitumu /na dojazdach/
2.4.4|KNR 2-31 1004-0700|Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 128,040
2.4.5|KNR 2-31 0310-0200|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 128,040
grysowych, asfaltowa. Warstwa wigzaca o grubosci
po zageszczeniu - za kazdy dalszy 1 cm /na
dojazdach, grubos¢ docelowa 8cm/
2.5{D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej
(SMA). Warstwa $cieralna.
2.5.1|KNNR 6 1005-0600 |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych | m2 215,922
ulepszonych z bitumu
2.5.2|KNNR 6 1005-0700 |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 215,922
2.5.3]KNNR 6 0309-0200 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 216,922
analogia standard |, warstwa $cieralna,grub.warstwy po
zageszczeniu 4 cm. Transport mieszanki
samochodem samowylad.do 5t
2.6|D.08.01.01b Montaz kraweznikéw betonowych
2.6.1|KNR 2-31 0403-0500|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 1225 m 8,000
cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.6.2|KNR 2-31 0105-0500|Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie m2 2,800
reczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
fgrubo$¢ docelowa Scm/
2.6.3|KNR 2-31 0105-0600{Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie m2 2,800
reczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm /grubosc
docelowa 5cm/
3 ROBOTY WODNE
3.11M.20.11.01 Umocnienie i regulacja koryta rzeki
3.1.1|KNNR 10 0513-0800 |Wykonanie palisady z kotkow faszynowych o m 88,000
$rednicy 10-12 cm wbijanych na giebokosc¢ 1,50 m w
grunt kat.|-1l
3.1.2|KNR 2-14 0704-0100|Wykonanie umacnien brzegowych m3 47,150
analogia siatkowo-kamiennych
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Lp Kod Opis Jm | llogé robét c*’r’;:fft:“" Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
3.1.3|KNR 2-14 0703-0200|Narzut z kamienia hydrotechnicznego o min. m3 130,100
analogia srednicy zastgpczej 12-25cm, grubo$é warstwy
40cm /dno rzeki, skarpa przy przy przyczdiku
lewobrzeznym/
3.1.4|kalkulacja Zakup i montaz geowtdkniny pod materace m2 245,000
indywidualna gabionowe
Warto§¢ kosztorysows:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:
Wartos¢ kohicowa:
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