LEGENDA:

m = emesm - (ranica pasa drogowego

[ ] - nawlerzchnia istniejacych chodnikow
[ ] - nawierzchnia istriejacych zjazdow i parkingow

- nawierzchnia z kostki befonowej typu "Holland” czerwony, gr. 6 cm
] - nawierzehnia z kostki betonowej typu “Behaton” szary, gr. 8 cm

[ ] - nawierzchnia asfalfowa [naktadka asfaltowa)

- umocnienie brukowcem na warstwie chudego betonu
- umocnienie skarpy ptytkami azurowymi 60x40x10

- pobocze gruntowe

- humusowanie i obsianie frawa

- kraweznik betonowy zwykty 20x30 cm

kraweznik betonowy wtopiony 20x30 cm

opornik drogowy 12x25 tm
obrzeze betonowe 8x30 cm

LTI — rowy do odmulenia | wyprofilowania
emmmemm==== - PrZepusty do remontu
L4

uzupetnienie przepustu wraz z odtworzeniem Scianki czotowej

Sciek podchodnikowy z rur PCV ¢ 200

wpust deszczowy #5080 z wylotem do rowu poprzez przykanalik ¢ 200
wygrodzenie typu olsztynskiego
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POWIAT WOLOMINSKI 1:500
ul. Pradzyriskiego 3; 05-200 Wotomin '
Zavlanie: Data:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W 01
w miejscowosciach Jadéw, Waijty, Myszadla, gm. Jadéw 201'5
Tytut rysunku. Nriys.:
Plan zagospodarowania terenu 1




Przekrdj normalny Przekroj normalny
chodnik przy krawedzi jezdni Zjazd
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A Kostka brukowa betonowa gr. 6em “)L Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
= . -

38 podsypka piaskowo - cementowa gr.3cm L 38 L podsypka piaskowo - cementowa gr.3cm
podbudowa z kruszywa naturalnego 1 1 kruszywo tamane 0/63mm gr. 20cm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm Kraweznik 15x30cm PO

istn. nawierzchnia istn. nawierzchnia posypka piaskowo - cem 3om opormnik 12x25cm
T T tawa betonowa C16/20
bitumiczna bitumiczna tawa betonowa G16/20

Kraweznik 15x30cm obrzeze 8x30cm

posypka piaskowo - cem 3cm podsypka piaskowo - cementowa

tawa betonowa C16/20

Przekréj normalny
opaska bezpieczenstwa
Przekrdj normalny
chodnik
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L obrzeze 8x30cm
Kostka brukowa betonowa gr. 6em —— S podsypka piaskowo - cementowa
podsypka piaskowo - cementowa gr.3cm L, 88 |
podbudowa z kruszywa naturalnego 1 ostka brukowa betonowa gr. 6cm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm - ) ) podsypka piaskowo - cementowa gr.3cm
istn. nawierzchnia podbudowa z kruszywa naturalnego
obrzeze 8x§00m obrzeze 8x306m biturniczna stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
podsypka piaskowo - cementowa -
podsypka piaskowo - cementowa
Kraweznik 15x30cm
posypka piaskowo - cem 3cm
tawa betonowa C16/20

POWIAT WOLOMINSKI 1:20
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wolomin )
Zadanie: Data:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W,
gm. Jadéw 01.
2015
Tytut rysunku: Nriys.:
Przekroje normalne 3.1
Fodpis:
Opracowal Piotr Szymaniak




Przekrdj normalny
zatoka postojowa
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;'El T | |Kostka brukowa betonowa gr. 6¢cm
4 e +_ 38 podsypka piaskowo - cementowa gr.3cm
2 Kostka brukowa betonowa gr. 8cm podbudowa z kruszywa naturainego
+_ ’| kruszywo tamane 0/63mm gr. 20cm
- ) ) Kraweznik 15x30cm
|§tn. qamerzchma posypka piaskowo - cem 3cm obrzeze 8x30cm
bitumiczna Krawe:znik 15x30cm tawa betonowa C16/20 podsypka piaskowo - cem
posypka piaskowo - cem 3cm
tawa betonowa C16/20
Przekrdj normalny
chodnik ze sciekiem podchodnikowym
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F— Sciek podchodnikowy z rury PCV & 200
wy
odsypka z mieszanki zwirowo - piaskowej 0/31,5 mm ST B Shew
i nawierzchnia Podsyp P ) POWIAT WOLOMINSKI 120
biturmiczna ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wolomin )
Zadanie: ata:
podsypka piaskowo - cementowa 1:4 gr.10cm . . . et
Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W,
gm. Jadéw 01.
2015
umocnienie kamieniem naturalnym 16-20
cm na zaprawie cementowej Tyt rysunku: Nriys.:
Przekroje normalne 3.2

Opracowal Piotr Szymaniak

Fodpis:




Przekrdj normalny

poszezenie nawierzchni

jezdnia
300

pobocze
L 100 L

szerokos¢ nawierzchni istniejgcej zmienna L

zmienne

1

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z NAKLADKA

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 8

konstrukeija istniejgcej nawierzchni

POBOCZE
warstwa kruszywa naturalnego (pospotka)
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

KONSTRUKC.JA POSZEZENIA NAWIERZCHNI
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 gr.4 cm

warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P gr. 5 cm

warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
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POWIAT WOLOMINSKI

Sk

ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wolomin 1:20
Zadanie: Data:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W,
gm. Jadéw 01.
2015
Tytut rysunku: Nrrys.:
Przekroje normalne 3.3
Fodpis:
Opracowal Piotr Szymaniak




