KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz |
1 | Roboty przygotowawcze
1 | analogia Czasowa organizacja ruchu kpl
d.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
I 2 | KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3 ! '
id.1|0122-01
[ 10.0072.50 m3 25.000 :
' RAZEM 25.000 |
| 3 | KNR AT-03 | Roboty remantowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m !
i d.1]0101-02
5.00°2 m 10.000 J
r RAZEM 10.000
‘ 4 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  m2
| d.1|0803-03 gruboéci 9 cm
| 0803-04
e FE o B AR S S
! 6.00*5.00 m2 30.000
! RAZEM 30.000 |
| . = R = — T =
! 5 KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3na 'm3
1d.1[0215-04 odktad w gruncie kat. 1]
S S i s ——
! 2.50%7.50*1.00*2 m3 37.500
I RAZEM 37.500
6 | KNR 4-04 | Rozebranie stropow zelbetowych (piyt, belek, zeber, wiencow) przy grubosci | m3
d.1 | 0305-02 plyty stropowej do 15 cm
IS SR 1 445 A - . - R — -
i 5.00*6.0070.15 m3 4.500 |
’r R S USPUN T SS— — 2 s o Eh e LT i
| RAZEM 4.500 |
[ 7 | KNR 4-04 . Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.1 | 0303-01
!—_ 6.0070.30%2.00°2 m3 7.200 ‘
\ RAZEM | 7.200
— SN | S -
! 8 |KNR 4-04 | Rozebranie faw, stdp i fundamentdéw pod maszyny zelbetowych o grubosci m3 '
!'d.1|0302-04 | (wysokosci) do 70 cm |
— _ R
| 6.00%0.50%0.50°2 | m3 3.000 I
! ' RAZEM 3.000 |
! 9 | KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsiudze na zmiang roboczag m3 |
d.1 [ 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
T
| poz.4*0.09+poz.5+poz.6+poz.7+poz.8 m3 54,900
e i
| RAZEM 54900 ’
10 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 |
d.1 | 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegio$¢ (Wykonawca we
i wiasnym zakresie zutylizuje gruz) !
} poz.9 m3 54.900 '
f RAZEM 54.900
‘ : ]
I\ Przepust




KNR 2-11

| 11 Przepust rurowy bez pietrzenia P-11 ér. 2x160 cm przy wysokosci stopnia 0 | przep.
1 d.2 | 1405-04 cm - diugosé rurociggu 8 m (przepust z rur kielichowych o catkowitej dtugosci
| 10m, Zzelbetowe rury - WIPRO klasa wytrzymatosci Ill produkowane wedtug |
[ normy PN-EN 1916:2005, przyczoiki zelbetowe - beton C25/30)
} 1 | przep. 1.000 | J
| 5 R S og T
| RAZEM | 1 DOOJ
T T T i
i 12 | KNR 2-11 Przepust rurowy bez pietrzenia P-11 $r. 2x160 c¢m przy wysokosci stopnia do | przep. E ‘
. d.2 | 1405-06 40 cm - za kazdy 1 m roznicy diugosci rurociggu (przepust z rur kielichowych,
zelbetowe rury - WIPRO klasa wytrzymatosci ill produkowane wedtug normy
| PN-EN 1916:2005, przyczdtki zelbetowe - beton C25/30) Krotnosé = 2
| _ e = 2
[ 1 przep. 1.000
— e = s L, [ b e i)
% RAZEM 1.000
58 S —— SN S S I
© 13 | kalk. Wykonanie umaocnienia skarp i dna narzutem kamiennym (kamien famany m3
1 d.2 | wiasna 31,5/63mm, koryto zmkniete faszyng) na diugosci 5m przed i za przepustem :
r e e e P e e - -1 ——pe S
| 30.00 m3 30.000
- — e - M |
| RAZEM 30.000
! 3 | Nawierzchnia ]
I cr— - - e e o .
14 | KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31mm o grubosci po m2 l
d.3 | 0113-02 zageszczeniu 20 cm (Zamawiajgcy nie dopuszcza kruszyw sztucznych fj.
[ przekrusz betonowy, ceglany itp. oraz kruszyw pochodzenia wapiennego oraz
; dolomitowego)
| — S o - e -
5 | 6.00°5.60 m2 33.600
[ e EE S B SRR R e |
' ‘ RAZEM 33.600
15 | KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (AC22P - KR3) ' m2
d.3 | 0110-03 o grubosci po zageszczeniu 8 cm
e _
| 6.00*5.40 ' m2 32.400
e g ! !
RAZEM 32.400j
| — 5 - - R - T 1
16 | KNNR 8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (AC16W - m2
d.3 | 0308-02 KR3) o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
: -
6.00*5.320 m2 31.920 !
a R S| —— — - —
RAZEM 31.920
r———— —_— —_— _ _— = — — e _— - :
17 | KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (AC8S - KR3) ' m2
' d.3 | 0308-02 o grubosci po zaggszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1 6.00°5.00 m2 30.000 ‘
e S A E— ! L
1 | RAZEM 30.000
1 18 | KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy m2
1 d.3 |0201-02 piaszczysty, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm (pobocze)
I‘u B - — o
‘ 6.000*2.00+6.00*1.00 m2 18.000
| RAZEM | 18.000 |
r _— B e e s -— 1
‘ 4 | Wyposazenie techniczne drogi
19 | KNNR 6 Bariery ochronne stalowe SP6/2 m
d.4 | 0703-02
I
| 18.00+20.00 m 38.000 '
R ]
RAZEM 38.000




