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PROJEKTOWANA RZEDNA GORY LAWY
PROJEKTOWANA RZEDNA SPODU LAWY
PROJEKTOWANA RZEDNA GORY PLYTY (SZYB DZWIGU OSOBOWEGO)

PROJEKTOWANA RZEDNA SPODU PLYTY (SZYB DZWIGU OSOBOWEGO)

LEGENDA WYPEENIEN:
PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE
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ISTNIEJACE SCIANY MUROWANE
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- ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI: PRZEKROJOW STANU
PROJEKTOWANEGO; RYSUNKIEM ZBROJENIOWYM FUNDAMENTOW

- PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH NALEZY ZACHOWAC
SZCZEGOLNA OSTROZNOSC | ODSUNAC SIE Z WYKOPEM OD ISTNIEJACEJ
SCIANY BUDYNKU; ZABRANIA SIE, SCHODZENIEM Z POZIOMEM WYKOPU
PONIZEJ POZIOMU POSADOWIENIA CZESCI ISTNIEJACEJ BUDYNKU

- OSIE KONSTRUKCYJNE ODPOWIADAJA OSIOM PRZYJETYM NA RZUTACH
KAZDEJ Z KONDYGNACJI (OSIE SCIAN NADZIEMIA)

- LAWY | PLYTE ZAIZOLOWAC NP. SIMPLAST PRIMER+SIMPLAST
FUNDAMENT LUB ABIZOL R+P LUB ROWNOWAZNE

- POZIOM POROWNAWCZY +0,00=97,96m n.p.m.

POWIAT WOLOMINSKI UL. PRADZYNSKIFGO 3, 05-200 WOLOMIN

BUDYNEK BIBLIOTEKI POWIATOWEY, UL. OGRODOWA 1A, 05-200 WOLOMIN, DZIALKA NR EW. 44, 45/1,
OBIEKT: 45/2, 45/3, 45/4, 46, OBREB NR 0028, JEDNOSTKA EW. 143412_4 WOLOMIN-MIASTO

UL P "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNE, POLOZONEGO PRZY
ULICY OGRODQWEJ 1A W WOLOMINIE WRAZ Z BUDOW%IJJRUZ,\F': CZY KANALIZACJ DESZCZOWEJ,

KANALIZACJ SANITARNEJ, WODY ZIMNEJ, WEWNETRZN

ASILAJACEJ ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZO

JEZDNEGO”

RZUT FUNDAMENTOW PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY
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"MABUD" BIURO USLUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA

DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE

MABUD
Bunom b v |Gk 2. SEBASTIAN MAZGAJ S t-20t
Dt ECUOSCINz. WALDEMAR DEUGOSZ S50 PN 20
LAk SrECNoSG, 16k 2. JACEK JAMRGZ R UPR - 1206
SKALA RYSUNKU: 1:50 W PROEKT:  201609/PB | wrvsuwi:  PB /01




