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P —— WARSTWY PRZEGRODY

ISTNIEJACE WARSTWY SUMARYCZNIE ~19cm:
WARSTWY DO WYBURZENIA ~5cm:

~PARKIET DREWNIANY — GR.~2cm

~WARSTWA WYROWNAWCZA /JASTRYCH - GR.~1om

~WYKONCZENIE STROPU WARSTWA WYLEWKI CEMENTOWEJ — GR.~2cm
WARSTWY DO POZOSTAWENIA:

~STROP KLEINA TYPU SREDNIEGO Z CEGLY DZIURAWKI WOZOWKOWEJ NA
KSZTALTOWNIKACH STALOWYCH ~I1140, GR. ~12(14)em

WARSTWY DO WYBURZENIA ~2cm:

-TYNK CEM.-WAP - GR. ~2cm

ISTNIEJACE WARSTWY SUMARYCZNIE ~19cm:
WARSTWY DO WYBURZENIA ~5cm:

~WYKLADZINA DYWANOWA - GR.~1em

~WARSTWA WYROWNAWCZA /JASTRYCH — GR.~2cm

~WYKONCZENIE STROPU WARSTWA WYLEWKI CEMENTOWEJ - GR.~2cm
WARSTWY DO POZOSTAWENIA:

~STROP KLEINA TYPU SREDNIEGO Z CEGLY DZIURAWKI WOZOWKOWEJ NA
KSZTALTOWNIKACH STALOWYCH ~[140, GR. ~12(14)em

WARSTWY DO WYBURZENIA ~2cm:

~TYNK CEM.-WAP - GR. ~2cm

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z KONSTRUKCJA ORAZ STROPEM
PODDASZA - DO WYBURZENIA

WARSTWY DO WYBURZENIA:

- BLACHA TRAPEZOWA OC T-18

- DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHOWA

— WARSTWA WYROWNAWCZA/JASTRYCH - GR.~2cm

~ STROP KLEINA TYPU SREDNIEGO Z CEGLY DZIURAWKI WOZOWKOWEJ NA

KSZTALTONNIKACH STALOWYCH ~I140, WYKORCZONY WARSTWA WYLEWKI
CEMENTOWEJ ORAZ WYPEENIONY POLEPA - CGR. RAZEM ~16cm
~TYNK CEM.-WAP — GR. ~2cm

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z KONSTRUKCJA ORAZ STROPEM
PODDASZA - DO WYBURZENIA

WARSTWY DO WYBURZENIA:

— 2x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU

- DESKOWANIE PEENE GR.~2,5¢cm

- DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHOWA

— WARSTWA WYROWNAWCZA/JASTRYCH - GR.~3cm

— STROP KLEINA TYPU SREDNIEGO Z CEGEY DZIURAWKI WOZOWKOWEJ NA

KSZTALTONNIKACH STALOWYCH ~I160, WYKORCZONY WARSTWA WYLEWKI
CEMENTOWEJ ORAZ WYPELNIONY POLEPA - GR. RAZEM ~18cm

-TYNK CEM.-WAP - GR. ~2cm

~SUFIT PODWIESZANY GKBI NA RUSZCIE - GR.1,25¢m

ISTNIEJACE WARSTWY SUMARYCZNIE ~15¢cm:
WARSTWY DO WYBURZENIA ~15cm:

~FARBA EPOKSYDOWA DO BETONU
~STOPNIE BETONOWE

—~ZELBETOWA PEYTA BIEGOW SCHODOWYCH + TYNK — GR. 15cm

ISTNIEJACE WARSTWY SUMARYCZNIE ~21-38cm:
WARSTWY DO WYBURZENIA ~21-38cm:

~FARBA EPOKSYDOWA DO BETONU

~WARSTWA WYROWNAWCZA/JASTRYCH — GR.~5cm
~STROP KOLEBKOWY Z CEGLY NA BELKACH STALOWYCH
~[180 RAZEM Z WYPELNIENIEM PACHWIN - 14-31cm
~TYNK CEM.-WAP - GR. ~2cm

UWAGE
WSZYSTKIE WYMIARY PROJEKTOWANYCH PRZEKUC, W ISTNIEJACYCH SCIANACH
PODANO DLA STANU WYKONCZONEGO (WRAZ Z TYNKIEM) ORAZ DLA POZIOMU
WYKONCZONEJ PODLOGI W STANIE PROJEKTOWANYM.

W PRZYPADKU OTWORGW, NALEZY DODAC GRUBOSC TYNKU (Z PRAWEJ |
LEWEJ STRONY), DO WYSOKOSCI NALEZY UWZGLEDNIC GRUBOSC TYNKU NA
NADPROZU ORAZ GRUBOSCI WARSTW WYKUWANEJ POSADZKI.
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