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ROZBIGRKA ISTNIEJACEGO ZADASZENIA
NAD WEUSCIE DO BUDYNKU:
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" RURA SPUSTOWA D=9110

RYNNA D=¢150, STAL 0C

RURA SPUSTOWA D=#110.

= 2x KATOWNIK 50x50
~2x DESKA DREWNIANA

L=1,65

— POKRYCIE BLACHA GR. 0,7mm

\_"_STAL 0C DO DEWONTAZU DO DENONTAZU STAL 0C DO DEMONTAZY_/
V

WBURZEBEE ISTNIEJACE, ZELBETOWEJ ATTYKI WYBURZENIE. CALEJ PARTEROWEJ DOBUDGWK| WYBURZENIE SCIANY SZCZYTOWE Z CEGLY

GR. 10cm, L=2,60mb=2,36 m3 NAD WELSCEN DO WRAZ Z FUNDAMENTAMI 0 R 36cm DO POZIONU +9,15

BUDYNKU WRAZ Z om_&m_S ATTYKOWA S=30cm

Jd=

L=~2,70 mb=3,2m3

ROZBIGRKA ZADASZENIA NAD
WEJSCIEM DODATKOWYM DO BUDYNKU:

~ 2x KATOWNIK 50x50
~2x DESKA DREWNIANA L=1,10

- POKRYCIE BLACHA GR. 0,7mm

UWAGA:

1. DO DEMONTAZU | ROZBIORKI PRZEZNACZA I 100% KONSTRUKCJI ISTNIEUACYCH ZADASZEN -
ZARGWNO NAD BUDYNKIEM GLOWNYM, JAK | NAD ISTNIEJACYMI PRZYBUDOWKAM. KONSTRUKCUE TE
OPISANO NA RZUCIE PODDASZA (DLA DACHU NAD CZESCIA GLOWNA ORAZ ISTNIEJACA KLATKA
SCHODOWA) ORAZ NA PRZEKROJACH C-C ORAZ D-D (LA ZADASZEN PRZYBUDOVEK).
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ISTNEJACE POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z KONSTRUKCJA
ORAZ STROPEM PODDASZA - DO WYBURZENIA
WARSTWY DO WYBURZENIA:

~ 2x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU

— DESKOWANIE PEENE GR.~2,5¢m

— DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHOWA

- POLEPA GR.~26cm

— DESKI DREWNIANE GR.~2,5¢cm

— TYNK CEM.-WAP. NA MATACH ZE SLOMY - GR.~2cm
— KSZTALTOWNIKI STALOWE ~1200 SZPAYDOWANE CEGLA
| OTYNKOWANE

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z KONSTRUKCJA
ORAZ STROPEM PODDASZA - DO WYBURZENIA
WARSTWY DO WYBURZENIA:

— 2x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU

— DESKOWANIE PEENE GR.~2,5cm

— DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHOWA

— STROP KLEINA TYPU SREDNIEGO Z CEGLY DZIURAWKI
WOZOWKOWE (MIEJSCOWO STROP KOLEBKOWY GR.12cm)
NA KSZTALTOWNIKACH STALOWYCH ~1180, WYKOKCZONY
WARSTWA WYLEWKI CEMENTOWEJ — GR. RAZEM ~18cm
— TYNK CEM.-WAP.— GR.~2cm

e_qu_m.som POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z

KONSTRUKCJA ORAZ STROPEM PODDASZA

- DO WYBURZENIA

WARSTWY DO WYBURZENIA:

WERZCHNIE WARSTWY KRYCIA:

1. BLACHA TRAPEZOWA OC ~ T-18

2. DESKOWANIE PEENE GR.25mm

KONSTRUKCJA

~LATY Sx3em

~KROKWIE 6x14cm CO OK. 1,0m

~SLUPKI 14x14cm CO OK. 2,0m

~PLATEW POD OPARCIE KROKW 14x14cm

~PODWALINA 14x14cm

~MUREATY 14x14cm

~WARSTWA WYROWNAWCZA/JASTRYCH - GR.~2cm

3.STROP KLEINA TYPU SREDNIEGO Z CEGLY DZIURAWKI WOZGWKOWEJ NA
KSZTALTOWNIKACH STALOWYCH 1140, WYKORCZONY WARSTWA WYLEWKI
CEMENTOWEJ ORAZ 4.WYPEENIONY POLEPA - GR. RAZEM ~16cm
S.TYNK CEM.-WAP - GR. ~2cm

6 ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE WRAZ

1 KONSTRUKCJA ORAZ STROPEM PODDASZA - DO WYBURZENIA

WARSTWY DO WYBURZENIA:

— 2x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU

— DESKOWANIE PEENE GR.~2,5cm

— KONSTRUKCJA  DREWNIANA:

1. MURLATA 14x14cm - ~4,20mb = 0,08m3

2. PODWALINA 14x14CM — ~4,20mb = 0,08m3

3. PLATEW POD OPARCIE KROKW 14x14cm — ~4,20mb = 0,08m3

4. SLUPKI 14x14em - ~2,10mb = 0,04m3

5. KROKWIE 6x14cm — ~36,6mb = 0,31m3

WERZCHNIE WARSTWY KRYCIA:

1. DESKOWANIE PEENE GR.25mm

2. 3xPAPA ASFALTOWA NA LEPIKU- WARSTWA WYROWNAWCZA/JASTRYCH - GR.~3em
~ STROP KLEINA TYPU SREDNIEGO Z CEGLY DZIURAWKI WOZGWKOWEJ NA KSZTALTOWNIKACH

STALOWYCH ~[160, WYKORICZONY WARSTWA WYLEWKI CEMENTOWEJ ORAZ WYPELNIONY POLEPA -
GR. RAZEN ~18cm
- TYNK CEM.-WAP - GR. ~2cm

/i = SUFIT PODWESZANY GKBI NA RUSZCE - GR.1,25cm
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