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OPIS ISTMEJACYCH WARSTW PRZEGROD BUDOWLANYCH WRAZ 7 WYBURZENIAMI

ISTNIEJACE WARSTWY SUMARYCZNIE ~~20cm:

WARSTWY DO WYBURZENIA ~~20cm (+ WYKOP POD FUNDAMENTY):

~WYKLADZINA DYWANOWA, WYKLADZINA LINOLEUM NA WARSTWIE WYRGWNAWCZEJ -
GR.~2cm

—JASTRYCH CEMENTOWY- GR.~8cm

-HYDROIZOLACJA POZIOMA — 2x PAPA ASFALTOWA

~BETONOWA PEYTA POSADZKOWA - GR. ~12¢m

—ISTNIEJACA ZASYPKA WEWNETRZNA/GRUNT RODZIMY

ISTNIEJACE WARSTWY SUMARYCZNIE ~~20cm:

WARSTWY DO WYBURZENIA ~~28cm (Bcm GRUNTU RODZIMEGO):

~WYKLADZINA DYWANOWA, WYKLADZINA LINOLEUM NA WARSTWIE WYRGWNAWCZEJ —
GR.~2cm

—JASTRYCH CEMENTOWY- GR.~6cm

—HYDROIZOLACJA POZIOMA — 2x PAPA ASFALTOWA

—BETONOWA PtYTA POSADZKOWA - GR. ~12cm

—ISTNIEJACA ZASYPKA WEWNETRZNA/GRUNT RODZIMY — GR. ~8cm

ISTNIEJACE WARSTWY SUMARYCZNIE ~~28cm:

WARSTWY DO WYBURZENIA ~~8cm:

~WYKEADZINA DYWANOWA

~WARSTWA WYROWNAWCZA/JASTRYCH — GR.~8cm

WARSTWY DO POZOSTAWENIA:

~STROP KLEINA TYPU SREDNIEGO Z CEGLY DZIURAWKI WOZOWKOWEJ NA
KSZTALTOWNIKACH STALOWYCH ~I180, WYKORICZONY WARSTWA WYLEWKI CEMENTOWEJ
ORAZ WYPEENIONY POLEPA - GR. RAZEM ~18cm

WARSTWY DO WYBURZENIA ~~2cm:

~TYNK CEM.-WAP - GR. ~2cm

ISTNIEJACE WARSTWY SUMARYCZNIE ~~28cm:

WARSTWY DO WYBURZENIA ~~8cm:

~PLYTKI TERAKOTA NA KLEWU - GR.~2cm

~WARSTWA WYROWNAWCZA /JASTRYCH — GR.~6cm

WARSTWY DO POZOSTAWENIA:

—~STROP KLEINA TYPU SREDNIEGO Z CEGEY DZIURAWKI WOZOWKOWEJ NA
KSZTALTOWNIKACH STALOWYCH ~{180, WYKONCZONY WARSTWA WYLEWKI CEMENTOWEY
ORAZ WYPEENIONY POLEPA - GR. RAZEM ~18cm

WARSTWY DO WYBURZENIA ~~2cm:

~TYNK CEM.-WAP - GR. ~2cm

ISTNIEJACE WARSTWY SUMARYCZNIE ~~19cm:

WARSTWY DO WYBURZENIA ~~5cm:

~PARKIET DREWNIANY - GR.~2cm

~WARSTWA WYROWNAWCZA /JASTRYCH — GR.~Tem

~WYKOKICZENIE STROPU WARSTWA WYLEWKI CEMENTOWEJ — GR.~2cm
WARSTWY DO POZOSTAWENIA:

—~STROP KLEINA TYPU SREDNIEGO Z CEGLY DZIURAWKI WOZOWKOWEJ NA
KSZTALTONNIKACH STALOWYCH ~I140, GR. ~12(14)cm

WARSTWY DO WYBURZENIA ~~2cm:

-TYNK CEM.-WAP - GR. ~2cm

@ ISTNIEJACE WARSTWY SUMARYCZNIE ~n13cm:
WARSTWY DO WYBURZENIA ~nl3cm:
~FARBA EPOKSYDOWA DO BETONU
~STOPNE BETONOWE
~ZELBETOWA PLYTA BIEGOW SCHODOWYCH + TYNK — GR. 13cm

@ ISTNIEJACE WARSTWY SUMARYCZNIE ~~13cm:
CALOSC WARSTW DO WYBURZENIA DO POZIOMU -0,28:
—FARBA EPOKSYDOWA DO BETONU
—PODLOGOWA PEYTA BETONOWA GR.~12cm
—ISTNIEJACA ZASYPKA WEWNETRZNA

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z KONSTRUKCJA ORAZ
STROPEM PODDASZA - DO WYBURZENIA

WARSTWY DO WYBURZENIA:

~ 2x PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU

- DESKOWANIE PEENE GR.~2,5cm

~ DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHOWA

- POLEPA GR.~26¢m

— DESKI DREWNIANE GR.~2,5¢m

- TYNK CEM.—WAP. NA MATACH ZE StOMY - GR.~Zcm
— KSZTALTOWNIKI STALOWE ~1200 SZPALDOWANE CEGEA I
OTYNKOWANE

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE WRAZ Z KONSTRUKCJA ORAZ STROPEM PODDASZA -
DO WYBURZENIA

WARSTWY DO WYBURZENIA:

- BLACHA TRAPEZOWA OC T-18

~ DREWNIANA KONSTRUKCJA DACHOWA

- WARSTWA WYROWNAWCZA /JASTRYCH - GR.~2cm

~ STROP KLEINA TYPU SREDNIEGO Z CEGEY DZIURAWKI WOZOWKOWEJ NA
KSZTALTOWNIKACH STALOWYCH ~{140, WYKORCZONY WARSTWA WYLEWKI CEMENTOWEJ
ORAZ WYPEENIONY POLEPA - GR. RAZEM ~16cm

~TYNK CEM.-WAP - GR. ~2cm

SCHEMAT OBIEKTU WRAZ 7 OZNACZENIEM MIEJSCA PRZEKROJU
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LEGENDA STAN ISTNIEJACY:

| | ISTNIEJACE  SCIANY | FUNDAMENTY
——————— CEGLA PEENA

ELEMENTY ZELBETOWE
ISTNIEJACE SCIANY - PUSTAK SILIKATOWY
ISTNIEJACE FUNDAMENTY BETONOWE

ISTNIEJACE BUDYNKI SASIEDNIE

ELEMENTY WYBURZANE WIDOCZNE W PRZEKROJU

ELEMENTY WYBURZANE W WIDOKU
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ELEMENTY DO DEMONTAZU
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WSKAZANIE UKLADU WARSTW DO WYBURZENIA

UWAG:

1. DO WYBURZENIA, SKUCIA | DEMONTAZU PRZEZNACZA SIE;

- 100% TYNKOW WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH (W TYM
SKUCIE TYNKGW ZE SCIAN FUNDAMENTOWYCH)

- 100% WYKONCZENIA POSADZEK WG OPISU W LEGENDZEE

- 100% ELEMENTOW WYKONCZENIA SCIAN (PLYTKI CERAMICZNE,
BALUSTRADY STALOWE)

100% STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ | ZEWNETRZNE
100% STOLARKI OKIENNEJ

100% ORYNNOWANIA ORAZ RUR SPUSTOWYCH

100% ELEMENTOW BIALEGO MONTAZU | ARMATURY

100% ELEMENTOW INSTALACJ WEWNETRZNYCH WG OPISU W
CZESCI INSTALACYUNEJ SANITARNEY | ELEKTRYCZNEJ (INSTALACUA
ELEKTRYCZNA, WOD-KAN, C.0.)

- WYBURZENIA | ROZBIGRKI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU — OPISANO NA RYSUNKACH CZESCI PZT

- 100% ISTNIEJACYCH DREWNIANYCH KONSTRUKCJI DACHOW (NAD
PRZYBUDOWKAMI ORAZ CZESCIA GLOWNA BUDYNKU)

2. WYMIARY PODANO W SWETLE WYKORCZONYCH WARSTW

3. OTWORY POD PROJEKTOWANE DRZWI | OKNA POKAZANO BEZ
UWZGLEDNIANIA OTWORGW TECHNOLOGICZNYCH POD OSADZENIE
PROJEKTOWANYCH NADPROZY

4. OTWORY POD PROJEKTOWANE DRZWI | OKNA NALEZY
WYKONYWAC NA PODSTAWE RYSUNKOW RZUTOW
POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACI, UWZGLEDNIAJAC DOCELOWE
POZIOMY POSADZEK, LOKALIZACJE QTWORGW ITP.
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