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SCHEMAT OBIEKTU WRAZ 7 OZNACZENIEM MIEJSCA PRZEKROJ

+

LEGENDA:

ISTNIEJACE BUDYNKI SASIEDNIE - BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE SCIANY Z CEGLY PEENEJ (PO SKUCIU PIERWOTNYCH TYNKOW,
ODTWORZENIE POWLOK TYNKARSKICH CEM.—WAP. IV KAT.), ZA WYJATKIEM
WSKAZANYCH W DOKUMENTACJ MIEJSC

PROJEKTOWANE SCIANY Z PUSTAKOW
PORYZOWANYCH GR. 25 cm

PROJEKTOWANE SCIANY | ZAMURGWKI Z CEGLY PEENEJ + OBUSTRONNY TYNK
CEM.—WAP. IV KAT., ZA WYJATKIEM WSKAZANYCH W DOKUMENTACJ MIEJSC

PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE + WYKONCZENIE ZGODNIE Z
WYKONCZENIEM SCIAN W DANYM POMIESZCZENIU

PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE POSADZKOWE ORAZ ELEMENTY
BETONOWE WYROWNAWCZE POD OSADZENIE KRYCIA DACHU

PROJEKTOWANE ELEMENTY MUROWANE Z BLOCZKGOW BETONOWYCH

SCIANY W ZABUDOWE LEKKIEJ G-K NA RUSZCIE SYSTEMOWWM — TYPY
SCIAN ORAZ ICH SPECYFIKACJE, UJETO NA RZUTACH KONDYGNACJ!

OBR-... ~ OBROBKA BLACHARSKA, UJETO W ZESTAWIENIU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
NC/NZ-...  NADPROZE CERAMICZNO-ZELBETOWE,/ZELBETOWE - UJETO W ZESTAWENIU
W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

PD-..  PROFIL DYLATACY.NY, UJETO W ZESTAWENIU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
BL-..  BALUSTRADA, UJETO W ZESTAWENIU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
PO-..  POCHWYT, UJETO W ZESTAWENIU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

WW  WYCIERACZKA WEWNETRZNA — CHARAKTERYSTYKE, UJETO NA RZUCIE PARTERU
P-..  PARAPET ZEWNETRZNY, UJETO W ZESTAWENIU W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
PZ .. PLYTA ZELBETOWA, UJETO W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
BZ .. BELKA ZELBETOWA, UJETO W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
W. ..  WENIEC ZELBETOWY, UJETO W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
ST. ... PROJEKTOWANY STROP, UJETO PROJEKCIE WYKONAWCZYM
S. ..  SCHODY ZELBETOWE, UJETO PROJEKCIE WYKONAWCZYM
%2& RZEDNA WYSOKOSCIOWA W ODNIESIENIU DO 0,00 BUDYNKU
QZNACZENIA POZIOMOW FUNDAMENTOW:

WX PROVEKTOWANA RZEDNA GORY LAWY

KUK PROVEKTOWANA RZEDNA SPODU LAWY

KA PROKTOWANA RZEDNA GORY PLYTY (SIYB DZWGU 0SOBOVEG)

A PROEKTONANA RZEDNA SPODU PLYTY (STYB DZWIGU CSOBOWEGA)
UWAGA:

1. DOKLADNY OPIS MATERIALGW WYKORCZENIOWYCH ELEWACYUNYCH, KOLORYSTYKI POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW, TECHNOLOGI DOCIEPLENIA — OPISANO NA RYSUNKACH ELEWACJI STANU
PROJEKTOWANEGO W PROJEKCIE WYKONAWCZYM, ORAZ NA RYSUNKACH KOLORYSTYKI

2. WYMIARY PODANO W SWIETLE WYKONCZONYCH WARSTW (JEDYNIE DLA STOLAREK DRZWIOWYCH
POKAZANO WYMIARY OTWOROW MONTAZOWYCH)

frrrererere
REI 120 SCIANA ODDZIELENIA
POZAROWEGO

_——— — GRANICA WEASNOSCI
DZIALKI NR 45/2

PROJEKTOWANE UKYADY WARSTW STROPOWYCH

WARSTWY PROJEKTOWANE ~28cm:
— PLYTY FORMATOWE GRANITOWE GR.3cm + COKGL H=10cm
- JASTRYCH CEMENTOWY CGR. 4 cm
~ FOLIA BUDOWLANA PE (GR. MIN. 0,3mm)
— OCIEPLENIE PLYTAMI POLISTYRENU XPS 200 GR. 6em
— FOLIA BUDOWLANA 2xPE (GR. MIN. 0,3mm)
— PLYTA KONSTRUKCYNA BETONOWA C 16/20, ZBROJONA SIATKA
#64150x150 GR. 15 em
~ FOLIA BUDOWALNA 1xPE (GR. MIN. 0,3mm)
~ GRUNT RODZIMY

WARSTWY PROJEKTOWANE ~28cm:
- PLYTKI GRES REKTYFIKOWANE NA KLEW - GR. ~1,5cm
— IZOLACJA Z PEYNNEJ FOLII ZE ZBROJONYMI NAROZAMI
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 5,5 cm
~ FOLIA BUDOWLANA PE (GR. MIN. 0,3mm)
~ OCIEPLENIE PLYTAMI POLISTYRENU XPS 200 GR. 6cm
~ FOLIA BUDOWLANA 2xPE (GR. MIN. 0,3mm)
— PLYTA KONSTRUKCYJNA BETONOWA C 16,/20, ZBROJONA SIATKA

#64150x150 GR. 15 em

~ FOLIA BUDOWALNA 1xPE (GR. MIN. 0,3mm)
~ GRUNT RODZIMY

WARSTWY PROJEKTOWANE ~28cm:
- WYKEADZINA PCV - GR. ~0,5cm
~ SAMOPOZIOMUJACA, SZLIFOWANA MASA SZPACHLOWA NA
ZAGRUNTOWANYM PODLOZU — GR. Tem
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 5,5 cm
~ FOLIA BUDOWLANA PE (GR. MIN. 0,3mm)
- OCIEPLENIE PEYTAMI POLISTYRENU XPS 200 GR. 6cm
— FOLIA BUDOWLANA 2xPE (GR. MIN. 0,3mm)
~ PLYTA KONSTRUKCYINA BETONOWA C 16/20, ZBROJONA SIATKA
#6#150x150 GR. 15 em
— FOLIA BUDOWALNA 1xPE (GR. MIN. 0,3mm)
- GRUNT RODZIMY

WARSTWY PROJEKTOWANE ~25,5¢m:
- PLYTY FORMATOWE GRANITOWE GR.3cm + COKOL H=10cm
— JASTRYCH CEMENTOWY GR. 5cm
- FOLIA BUDOWLANA PE (GR. MIN. 0,3mm)
- PODLOGOWE PLYTY STYROPIANOWE ELASTYFIKOWANE GR. 4,0 /
4.3cm
- FOLIA BUDOWLANA PE (GR. MIN. 0,3mm)
- PLYTA ZELBETOWA C 20/25, ZBROJONA KRZYZOWO WG RYS. W PROJ
WYKONAWCZYM GR. 12 cm
- TYNK CEM.—WAP. Ill KAT. GR. 1,5cm
WARSTWY PROJEKTOWANE ~25,5¢m:
— WYKLADZINA PCV - GR. ~0,5¢cm
~ SAMOPOZIOMUJACA, SZLIFOWANA MASA SZPACHLOWA
NA ZAGRUNTOWANYM PODLOZU - GR. lem
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 5,5cm
— FOLIA BUDOWLANA PE (GR. MIN. 0,3mm)
— PODEOGOWE PEYTY STYROPIANOWE ELASTYFIKOWANE
GR. 5,0 / 5,3cm
- FOLIA BUDOWLANA PE (GR. MIN. 0,3mm)
— PLYTA ZELBETOWA C 20,/25, ZBROJONA KRZYZOWO WG
RYS. W PROJ WYKONAWCZYM GR. 12 cm
- TYNK CEM.—WAP. Ill KAT. GR. 1,5cm

WARSTWY PROJEKTOWANE. ~21,5(30)cm:
= WYKLADZINA PCV - GR. ~0,5¢m
~ SAMOPOZIOUJACA, SZLIFOWANA NASA SZPACHLOWA NA
ZAGRUNTOWANYM PODLOZU - GR. ferm
~ JASTRYCH CEMENTOWY GR. 5,0cm
~ FOLIA BUDOWLANA PE (GR. MIN. 0,3mm)

~ PODLOGOWE PLYTY STYROPIANOWE ELASTYFIKOWANE GR. 3,5 / 3,8cm

~ FOLIA BUDOWLANA PE (GR. MIN. 0,3mm)

— PLYTA ZELBETOWA C 20/25, ZBROJONA KRZYZOWO WG RYS. W PROJ
WYKONAWCZYM GR. 10 cm

(- STALOWA BELKA STROPU HEB 100 WYS. 10cm)

- TYNK' CEM.—WAP. Ill KAT. GR. 1,5cm

P15 WARSTWY PROJEKTOWANE ~23,5(32)cm:
- WYKLADZINA PCV - GR. ~0,5¢cm
- SAMOPOZIOMUJACA, SZLIFOWANA MASA SZPACHLOWA NA
ZAGRUNTOWANYM PODLOZU - GR. 1cm
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. 5,5¢cm
- FOLIA BUDOWLANA PE (GR. MIN. 0,3mm)
- PODLOGOWE PLYTY STYROPIANOWE ELASTYFIKOWANE GR. 5,0 /
5,3cm
- FOLIA BUDOWLANA PE (GR. MIN. 0,3mm)
- PLYTA ZELBETOWA C 20/25, ZBROJONA KRZYZOWO WG RYS. W PROJ
WYKONAWCZYM GR. 10 cm
(- STALOWA BELKA STROPU HEB 100 WYS. 10cm)
- TYNK CEM.—WAP. Ill KAT. GR. 1,5¢m

WARSTWY PROVEKTONANE ~13,5cm:

— PLYTA ZELBETOWA C 20,/25, ZBROJNA KRZYZOWO WG

WARSTWY PROJEKTOWANE ~25,5cm:
— PLYTY FORMATOWE GRANITOWE GR.3cm + COKOL H=10cm
- JASTRYCH CEMENTOWY GR. Zem
— ZELBETOWA PLYTA BIEGOWA/SPOCZNIKOWA C20/25, ZBROJONA WG RYS,
W PROJ WYKONAWCZYM GR. 12cm
— TYNK CEM.—WAP. Ill KAT. GR. 1,5¢cm

WARSTHY PROEKTOWANE ~34,5¢m:
—~ PAPA WERZCHNIEGO KRYCIA ZGRZEWALNA: GRUBOSCI MIN. 4,4mm WYTRZYMALOSE NA
ROZCIAGANIE wzd/pop=min. 700/min 400N/5cm; ODPORNOSC NA DZIALANIE OGNIA NRO
Broor(t1)
~ PAPA PODKLADOWA MOCOWANA MECHANICZNE: GRUBOSE MIN. 2,0mm, WYTRZYMALOSC
NA ROZCIAGANIE wzd/pop=min. 550/min 450N/Sem; ODPORNOSC NA DZIALANIE OGNIA
NRO Broc(t1)
— WEENA MINERALNA TYPU "DESKA DACHOWA” GR. 2cm MOCOWANA MECHANICZNIE
— WEENA MINERALNA DACHOWA, GR. 16cm, MOCOWANA MECHANICZNIE DO BLACHY
—~ PAROIZOLACJA O PAROPRZEPUSZCZALNOSCI Sd> 82+100
—~ BLACHA TRAPEZOWA TI60x1,50mm POZYTYW, OCYNKOWANA, ZE STALI GATUNKU MIN.
S3206D, ODPORNOSCI OGNIOWEJ RE1S

PROJEKTOWANE UKEADY WARSTW SCIAN ZEWNETRZNYCH

SH ISTMIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA PONIZEJ POZIOMU TERENU -
WARSTWY PROJEKTOWANE:
- FOLIA KUBEEKOWA
- STYROPIAN EPS 200-036 HYDROFOBIZOWANY GR. 10cm
~ KLEJ DO PODLOZY BITUMICZNYCH
- HYDROIZOLACJA POWLOKOWA BITUMICZNA, DWUSKEADNIKOWA,
ZEWNETRZNA
ISTNIEJACE WARSTWY BEZ ZMIAN:

~ ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA Z CEGLY PEENEJ

2 PROJEKTOWANA SCIANA FUNDAMENTOWA PONIZEJ POZIOMU TERENU -
WARSTWY PROJEKTOWANE:
- FOLIA KUBEEKOWA
- STYROPIAN EPS 200-036 HYDROFOBIZOWANY GR. 10cm
~ KLEJ DO PODLOZY BITUMICZNYCH
- HYDROIZOLACJA POWLOKOWA BITUMICZNA, DWUSKEADNIKOWA, ZEWNETRZNA
— SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH GR. 24cm

ISTIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA POWYZEJ POZIOMU TERENU (COKOL) -
WARSTWY PROJEKTOWANE:
- TYNK DEKORACYUNY MOZAIKOWY
~ PODKEAD TYNKARSKI
— KLEJ DO SZPACHLOWANIA Z ZATOPIONA SIATKA Z WEGKNA SZKLANEGO
- STYROPIAN EPS 200-036 HYDROFOBIZOWANY GR. 10cm, MOCOWANY NA
KOLKACH
~ KLEJ DO PODLOZY BITUMICZNYCH
~ HYDROIZOLACJA POWLOKOWA BITUMICZNA, DWUSKEADNIKOWA,
ZEWNETRZNA
ISTNIEJACE WARSTWY BEZ ZMIAN:

— ISTNIEJACA SCIANA Z CECLY PEENEJ

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ COKOLU -
WARSTWY PROJEKTOWANE:
~ TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
~ PODKLAD TYNKARSKI
~ KLEJ DO SZPACHLOWANIA WRAZ Z ZATOPIONA SIATKA Z WEGKNA SZKLANEGO
~ STYROPIAN EPS 70-040 GR. 14cm, MOCOWANY NA KOLKACH
- KLEJ DO STYROPIANU
~ MIESCONO: NADMUROWKA Z CEGLY PEENEJ
ISTNIEJACE WARSTWY BEZ ZMIAN:

~ ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PEENEJ

PROJEKTOWANA SCIANA FUNDANENTOWA POWYZEJ POZIONU TERENU (COKGL) -
WARSTWY PROJEKTOWANE:
— TYNK DEKORACYINY MOZAIKOWY
~ PODKEAD TYNKARSKI
~ KLEJ DO SZPACHLOWANIA Z ZATOPIONA SIATKA Z WEGKNA SZKLANEGO
— STYROPIAN EPS 200-036 HYDROFOBIZOWANY GR. 10cm, MOCOWANY NA KOLKACH
~ KLEJ DO PODLOZY BITUMICZNYCH
~ HYDROIZOLACJA POWCOKOWA BITUMICZNA, DWUSKEADNIKOWA, ZEWNETRZNA
— SCIANA FUNDAMENTOWA Z BLOCZKOW BETONOWYCH GR. 24cm

PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ COKOLU -
WARSTWY PROJEKTOWANE:
— PLYTKI KLINKIEROWE ELEWACYINE NA KLEU
— KLEJ DO SZPACHLOWANIA WRAZ Z ZATOPIONA PODWOINA (2 WARSTWY)
SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO
— STYROPIAN EPS 70-040 GR. 14cm, MOCOWANY NA KOEKACH METALOWYCH
— KLEJ DO STYROPIANU
— SCIANA ZEWNETRINA Z PUSTAKGW CERAMICZNYCH PORYZOWANYCH 25cm/
NADMURGWKA Z CEGLY PEENEJ GR. 25cm
— TINK CEM.-WAP. IIl KAT. GR. 1,5m

RYS. W PROJ WYKONAWCZYM GR. 12 cm

wwestor: - POWAT WOROMINSKI, UL PRADZYNSKIEGO 3, 05-200 WOLOMN

- TYNK CEM.-WAP. Il KAT. GR. 1,5cm

omext:  BUDYNEK BIBLIOTEKT POWIATOWEY, UL. OGRODOWA 1A, 05-200 WOLOMIN, DZIAtKA NR EW. 44, 451,

45/2, 45/3 45/4, 46, OBREB NR 0028, JEONOSTKA EW. 143412 _4 WOLOMIN-MIASTO

SC2 ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA POWYZEJ COKOLU -
WARSTWY PROJEK TOWANE:
— TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY
~ PODKEAD TYNKARSKI
- KLEJ DO SZPACHLOWANIA WRAZ Z ZATOPIONA
SIATKA Z WEGKNA SZKLANEGO
— WEENA MINERALNA ISOVER MULTIMAX 30 GR. 10cm,

e PB. PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ BIBLIOTEKT PUBLICZNEJ, POLOZONEGO PRZY

ULICY OGRODOWEJ 1A W WOLOMINIE WRAZ Z BUDOWA PRZYEACZY KANALIZAGH DESZCZOWES,

KANALIZACS SANITARNEY, WODY ZIMNEJ, WEWNE,TRZNEJ LINIl ZASILAJACES ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZ0

HIED™ " PRZEKRGJ D-D — STAN PROJEKTOWANY

MOCOWANA NA KOLKACH
— KLEJ UNIWERSALNY DO [ZOLACI TERMICZNYCH
- MIEJSCOWO: NADMURGWKA Z CEGLY PENEJ

..n ®  "MABUD” BIURO UStUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 83, 44-122 GLIWMCE

ISTNIEJACE WARSTWY BEZ ZMIAN:
~ ISTNIEJACA SCIANA Z CEGLY PEENEJ

PROEKTINr CMNOSE o Nz aRcH. ALICJA SZARGUT-LOAZA | we e oo/ | -t
ronERAC, SPECINGSCyca 2. ARCH. JOANNA MAZGAJ-KLIMANEK| W& ue. to/os/suon 208
PROLKTANY. SPECIMCSC: | ek INZ. SFBASTIAN MAZGAJ S/ 3 UK -201
e ecmoscinz. WALDEMAR DHUGOSZ S50 K9 1208
SKALA RYSUNKU: 1:50 NR PROEKTU: 201609 /PB NR RYSUNKU: PB / 17




