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TYNK' CIENKOWARSTOWY SLIKONOWY — W KOLORZE BIALYM

PEYTKI KLINKIEROWE, GRAFITOWE LUB CEEMNOSZARE (JEDNOLOITE-NIECENIOWANE)
FUGA ZBLI2ONA DO KOLORU PEYTEK

. TYNK MOZAKOWY W KOLORZE
ZBUI2ONY DO GRAFITONEGO, 0 DROBNYCH ZIARNACH

0BROBI] | PARAPETY ZEWNETRZNE Z BLACHY STALOWEJ PONLEKANE)
W KOLORZE RAL 7024
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GRANICA WLASNOSC

SLUSARKA ALUMINIOWA OKIENNA | GLOWNE DRZWH WEJSCIOWE KOLOR RAL 7024,
SZKLENE BEZBARWNE, PRZEZROCZYSTE, W SANITARIATACH | SZATNI SZKEO MLECZNE.

DRZM WEJSCIONE 0D STRONY ULICY WARSZAWSKIEJ KOLOR RAL 7047,
ALUMINIOWE, WYPEENIENIE PEENE, OCEPLONE

KOLORYSTYKA PAZ0STALYCH ELEMENTON

1. PROJEKTOWANE KOMINY WYPRAWIONE TYNKIEM SILIKONOWYM W KOLORZE CIEMNOSZARYM 0614 WG KOLORNIKA ATLAS
2 RYNNY | RURY SPUSTOME KOLOR GRAFITOWY
3. CZAPY KOMINOWE | WYWETRZAK! KOMINOWE Z LAMNATU POLIESTROWEGO
W KOLORZE RAL 7024.
4. DACH OCIEPLONY WEENA MINERALNA DACHOWA, KRYTY PAPA TERMOZGRZEWALNA. POKRYCIE DACHU W KOLORZE SZARYM
5. NAPIS "POMATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZINA® - LITERY W KOLORZE SREBRNYM ZDYSTANSONANE W STOSUNKU DO SCIANY

UMAGA:
1. ELEWACJE OCIEPLONE W TECHNOLOGY "BSO” NA BAZIE STYROPIANU EPS 70-040 GR. 14cm. MOCOWANE OCEPLENIA NA KLEN
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SYSTEMOWYM ORAZ MECHANICINE ZA POMOCA KOLKGW, STYROPIAN POKRYTY SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W KLEW
DO SZPACHLOWANIA. WYKORCZENE  CENKOWARSTWOWYM TYNKIEM SLIKONOWYM.
PRZED ZALOZENEM OCEEPLENIA 100% ISTNIEJACEGO TYNKU PRZEZNACZA SE; DO SKUCIA

2. SCUNY COKOLU, ZAIZOLOWANE PRZECINWLGOCIONO POWEOKA BITUMICZNA, DWUSKEADNIKOWA OCIEPLONE STYROPIANEM
HYDROFOBIZOWANYM EPS 200-036 GR. 10cm NA KLEW DO PODEOZY BITUMICZNYCH. STYROPAN POKRYTY PODWOUNA SIATKA Z
WLOKNA SZKLANEGO ZATOPIONA W KLEW DO SZPACHLOWANIA
WYKORCZENE TYNKIEM MOZAIKOWYM,

3. SCUANY ISTMEJACE PONIZEJ POZIOMU TERENU — SKUCE 100X TYNKU ORAZ WYKONANIE NOWEGO TYNKU CEM.-WAP. Il KAT. GR.
1,5cm. SCIANY PODZIEMNE ZAIZOLOWANE PRZECIWWLGOCIOND POWEOKA BITUMICZNA DWUSKLADNIKOWA, OCEPLONE STYROPIANEM
HYDROFOBIZOWANYM EPS 200-036 GR. 10cm NA KLEW DO PODEOZY BITUMICZNYCH, ORAZ ZABEZPECZONE FOLIA KUBELKOWA,

4. NALE2Y STOSOWAC KOMPLETNY SYSTEM OCEPLENIA 0D JEDNEGO PRODUCENTA, POSIADAJACY NEEZBEDNE ATESTY | APROBATY
TECHNICZNE WYMAGANE PRZEPISAM PRAWA ORAZ STOSOWAC SIE DO JEGO NSTRUKCA.

GRANICA WEASNOSC!
DIAK R 45/2

ISTNIEJACY BUDYNEK NIE OBJETY OPRACOWANIEM
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KANALIZAGA SANITARNEJ, WODY ZIMNEJ, WEWNETRZNE LINI ZASILAJACEJ ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZO
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