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typu YKXS 4x25mm?
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p.poz. budynku WG

podgrzewacz wody
3.3kW, 230V
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Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe, 16A:250V:AC, p/t
Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe, 16A:250V:AC,

bryzgoszczelne IP44, p/t
Gniozdo wtyczkowe 1-fazowe (dwa gniazda pojedyncze) 16A:250V-AC)

p/t
Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (trzy qniazda pojedyncze) 16A: 250V-AC,

p/t
Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe, (dwa gniazda pojedyncze),
16A:250V:AC, p/t, typu DATA

Wypust kablowy inst. elekirycznej — 1 fazowy

Wypust kablowy inst. elektrycznej - 3 fazowy

Rolety okienne, 230V:AC

Ekran zwijany, 230V: AC,

Puszka podfogowa, dla gniazd elektrycznych i teletechnicznych
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nwestor: - POWAT WOLOMINSKI, UL, PRADZYNSKIEGO 3, 05-200 WOEOMIN

osiexr:  BUDYNEK BIBLIOTEKI POWATOWEJ, UL. OGRODOWA 1A, 05-200 WOtOMIN, DZIALKA NR EW. 44, 45/1,
15/2, 45/3, 45/4, 46, 0BREB NR 0028, JEDNOSTKA EW. 143412 4 WOLOMIN-MIASTO

e PB. "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU POWATOWEY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, POROZONEGO PRZY
ULICY OGRODOWEJ TA W WOLOMINIE WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACU DESZCZOWEY,
KANALIZACS SANITARNEJ, WODY ZIMNEJ, WEWNE TRZNEJ LINII ZASILAJACE ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZ0

JEZDNEGO™
RZUT PARTERU — INST. GNIAZD WTYCZKOWYCH | SILY.

n e "MABUD” BIURO USKUG DLA BUDOWNICTWA, SPOLKA CYWILNA
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