Jednostka zewnetrzna klimatyzaciji
P-3,88 kW, 230V,50HZ

|/ Projektowany zwdd poziomy
niski, nieizolowany - drut 8

Giéwna szyna
uziemiajgca
- w przy tablicy
TE-0 (parter)

Proj. maszt odgromowy
wolnostojacy h-2m

Iglica kominowa
wys. 1,5m

Uziom jednoszpilkowy
wbijany, dt. 3m

Lokalna szyna
uziemiajgca

- montaz podszybiu
dzwigu osobowego

Projektowane uziemienie
Fe/Zn 30x4

Uziom jednoszpilkowy

wbijany, dt. 3m

Uwaga:

Wszystkie czesci metalowe znajdujace sie nad poziomem dachu potaczy¢ elektrycznie
ze zwodami poziomymi lub chroni¢ zwodami pionowymi.

Kominy chronione beda za pomocg zwodé pionowych - iglic kominowych o wysokosci
1,4m. Montaz za pomoca kotew z boku komina. Wykonaé potaczenie zwodéw
pionowych z zachowaniem ciggtosci galwanicznej ze zwodami poziomymi dachu.

Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ podtynkowo. Montaz ztacza kontrolnego
natynkowo na wys. 1,5m nad poziomem terenu.

Zwod poziome prowadzone na dachu na uchwytach przystosowanych do montazu na
danej powierzchni dachu.
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Proj. maszt odgromowy
wolnostojacy h-2m

Projektowany zwod poziomy
niski, nieizolowany - drut ¢8

Przewdéd odprowadzajacy

$8 - prowadzony p/t

Ztgcze kontrolne
ZK - pit

Przewod uziemiajgc
Fel/Zn 30x4

Projektowany zwod poziomy
niski, nieizolowany - drut ¢8

|

Iglica kominowa

wys. 1,5m 202929929,

Lokalna szyna
uziemiajgca

- montaz podszybiu
dzwigu towarowego

Uziom jednoszpilkowy
wbijany, dt. 3m

Przewdd odprowadzajacy
»8 - prowadzony p/t

Zlgcze kontrolne

ZK - plt
Przewdd uziemiajgcy
Fe/Zn 30x4
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/ Uziom jednoszpilkowy

_ wbijany, dt. 3m

niski; nieizolowany - drut $8 _

Projektowany zwéd poziomy

Projektowane uziemienie
Fe/Zn 30x4

Uziom jednoszpilkowy
[l =" wbijany, dt. 3m
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POMAT WOROMINSKI, UL. PRADZYNSKIEGO 3, 05-200 WOLOMIN

OBIEKT:

BUDYNEK BIBLIOTEKT POWIATOWEJ, UL. OGRODOWA 1A, 05-200 WOEOMIN, DZIAEKA NR EW. 44, 45/1,
15/2, 45/3, 45/4, 46, 0BREB NR 0028, JEDNOSTKA EW. 143412 4 WOLOMIN-MIASTO

TYTUL:

PB. "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU POMATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICNEL, POLOZONEGO PRZY
ULICY OGRODOWEJ TA W WOLOMINIE WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACU DESZCZOWEY,
KANALIZACS SANITARNEJ, WODY ZIMNEJ, WEWNE TRZNEJ LINII ZASILAJACE ORAZ BUDOWA CIAGU PIESZ0

JEZONEGO™
RZUT DACHU. INST. ODGROMOWA | UZIEMIAJACA.
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