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Typ: Profi+

Montaz: podtynkowy
Stopien ochrony: IP30
Klasa ochronnosci: |
Gtebokosé: 249mm

INWESTOR:  STAROSTWO POWIATOWE W WOLOMINIE UL. PRADZYNSKIEGO 3, 05-200 WOLOMIN

OBIEKT: BUDYNEK BIBLIOTEKI POWATOWEY, UL. OGRODOWA 1A, 05-200 WOLOMIN,
DZIALKA NR EW. 45/2, OBREB EW. NR 0028, JEDNOSTKA EW. 143412_4 WOLOMIN-MIASTO

vrue: PW, "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ, POLOZONEGO PRZY ULICY
OGRODOWEJ 1A W WOLOMINIE.”
CZESC: INSTALACJE ELEKTRYCZNE WRAZ Z INSTALACJA ODGROMOWA

WIDOK POGLADOWY ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ 230/400V : TE-1.

-'ﬂ e "MABUD" BIURO USKUG DLA BUDOWNICTWA, SPOrKA CYWILNA
MABUD DANUTA | MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 35, 44-122 GLIWICE
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SKALA RYSUNKU: 1:10 NR PROJEKTU: 201609/PW7\E NR RYsunku: PW—IE /10. 3




