0 00 WOk Wolomin, dnia 06.02.2017 r.

SPW.272.12.2017
Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowe chodnika w msc. Stary Kraszew, gm. Klemboéw.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (t.j.: Dz.
U. z 2015 r., poz. 2164 z p6in. zm.) do Zamawiajacego wplynely zapytania. W zwiazku z powyiszym
Zamawiajacy udziela niniejszych wyjasnien:

Pytanie 1 :

Zamawiajacy w powyzszym zamoéwieniu publicznym wskazat wykonanie podbudowy i budowe chodnika
wraz ze zjazdami,

Prosimy o sprecyzowanie czy ilo$¢ podanej podbudowy odpowiada stanowi faktycznemu ulozenia kostki
brukowe;j.

Odpowiedz:

W zalaczeniu poprawiony przedmiar.
Zmianie ulega pozycja przedmiarowa nr 15. d. L. 5.




Przedmiar
Nazwa zadania:

Budowa chodnika w msc. Stary Kraszew, gm. Klemboéw

Wspdiny Stownik Zaméwieri (CPV):
45233253-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy ciggéw pieszych

m. Stary Kraszew, gmina Klembow, powiat wolomiriski, woj. Mazowieckie

EY =i . " Jednostka
L.p. Nr SST, CPV Wyszczegédinienie elementéw rozliczeni ch
g : ¢ CIRRIEL) = Nazwa llo§é
1 2 3 ‘ 4 5
1 _ :
i1 | 451000008 | ,D010202)
1d.14 KNNR 1 0111{Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). K 0.80
/0100 D.01.01.01| Trasa drog w terenie réwninnym o -
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg
9414 KNNR 1 0113{spycharek. Grubosé warstwy do 20 cm do pdzniejszego i 443,10

0100 D.01.02.02 |wykorzystania oraz wywiezieniem nadmiaru na odktad (
wykonawca zutylizuje we wiasnym zakresie)

12 | 451000008 [ Robotyziemne D 020000 D02 0707
Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o poj.
1,25 m3 w ziemi w hatdach z transportem urobku

3d.1.2 g?o%?oz o121 |samochodami samowyl. 5-10 tna o, 1 k. Grunt ket L m3 | 30400
T | (wywoz nadmiaru gruntu 7 koryta wykonawca zutylizuje we
wiasnym zakresie)
13 | 452330009 | Regulacje urzagze
RHR.Z31 Regulacja pionowa studzienek dia urzgdzen podziemnych -
4013 14060400 | “e0uECH " g s#t. | 18,00
D.03.02.01 gazowy
KNR 2-31 b f : . :
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych -
5d. 1.3|  1406-0400 - e . szt. 18,00
D.03.02.01 elementy sieci teletechnicznych
14 | 452030009 | PodbudowyD-04.00.00 (D:04,01,01, D:04.04/01,0-04.0407)
KNNR6 0103 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane
6d.14 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne m2 1 477,00

0100 D.04.01.01 - ,
nawierzchni

Mechaniczne wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajacej
w korycie lub na cafej serokosci korony, grubo$é warstwy po m2 1 477,00
zageszczeniu 20 cm

KNNR6 0104

(14 0100 D.04.02.01




KNNRE 0113 "
8 d. 1.4]0500 D.04.04.02 5::2;;3??: pgj:::;:";; g:sé":'zi '?ma"eg"’ gruboss m2 | 505,00
(analogia) PO zage ety
KNNR6 0113
Goma warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubost
9d. 1.4|0500 D.04.04.02 y i ' m2 505,00
(analogia) warstwy po zaggszczeniu 10 cm (zjazdy)
10d.14 KNNR 6  0113{Dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego, gruboéé 9 972,00
10100 D.04.04.02|warstwy po zageszczeniu 15 cm (chodnik) m ’
11d.14 KNNR6  0113{Goma warstwa podbudowy z kruszywa lamanego, grubosc 9 160.55
~|0500 D.04.04.02|warstwy po zaggszczeniu 10 cm (pod fawy) L -
1.5 45233000-0 Elementy ulic D-08,00.00 (D-08.01.01, D-08.02.02, D-08.03.01, D-08.05.01)
124.15 KNNR6  0403{Ustawienie krawgznikow betonowych o wym. 15x30 cm wraz z 247 00
~ 10300 D.08.01.01|wykonaniem fawy z oporem z betonu C8/10 (B-15) (droga) m '
13d.15 KNNR 6  0403{Ustawienie kraweznikow betonowych o wym. 15x30 cm wraz z 418.00
~|0300 D.08.01.01 |wykonaniem tawy z oporem z betonu C8/10 (B-15) (zjazdy) m !
KNNR6 0404 Ustawienie obrzeZy betonowych o wym. 30x8 cm na
14d.15 podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg m 1198,00
0500 D.08.03.01 )
cementowg
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm
15d.15 KNNR6  0502{bezfazowa na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, 2 972.0
* 10201 D.08.02.02spoiny wypefnione piaskiem, kolor czerwony, kostka typu m s
"Holand"
KNNRE6 0502 " "
16d.1.5 0201 D.08.02.02 tawy betonowe pod Sciekprzykraweznikowy m3 19,76
KNNRG 0502 Sciek z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, szarej
17d.15 0300 D.08.05.01 uktadanej na podsypce cementowo - piaskowsj, spoiny m2 83,10
"~ |wypelnione piaskiem, kostka typu "Holand"
KNNRE 0606 Scieki na podsypce cementowo - piaskowej z elementow
18d.1.5 0300 D.08.05.01 betonowych, grubos¢ prefabrykatow 15 cm (ulozenie sciekéw m 14,00
©7 [betonowych korytowych wg KPED pod chodnikiem)
16 45233000-9 Nawierzchnie D-05.00.00 (D-05.03.23)




KNNR6 0502
0300 D.05.03.23

Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm, szarej uktadane na podsypce cementowo - piaskowej
spoiny wypeinione piaskiem (zjazdy)

| #st1ar10:5 | Rebotywykonczenio

KNNR 1 0501
0100 D.06.01.01

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-I

KNNR1 0507
0100 (analogia)
D.09.01.01

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z humusowaniem,
przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm (wykorzystac zdjety
humus)

1391,00

KNNR1 0507
0200 (analogia)
D.06.01.01

Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego, grubost warstwy
po zageszczeniu 10 cm

0111
0100 D.01.01.01

KNNR 1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).
Trasa drég w terenie réwninnym

3 3 ,.m..&.ﬁ« o

A
EH = A

km

340,00

KNR 2-31
0816-0300

Rozebranie przepustéw rurowych, Rury betonowe o $rednicy
60 cm (wykonawca zutylizuje we wigsnym zakresie)

D.01.02.04
B

KNNR 1 0202

0701

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj.
Lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyl, 5.
10t na odl. 1 km. Grunt kat. -1 (wywoz ziem, wykonawca
2utylizuje we wiasnym zakresie)

m3

KNNR1 0305
0100 (analogia)
D-02.01.01

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna do
1.5 m. Wykopy do szerokosci 1,5m. Grunt kat, I-I (zdjecie
warstwy gruntu pod kanatem), (wywdz ziemi, wykonawca
zutylizuje we wlasnym zakresie)

m3

88,50

KNNR1 0221
0100 D-
02.01.01

Roboty ziemne ladowarkami kolowymi o poj. 1,25 m3 w ziemi
w haldach z transportem urobku samochodami samowylad. 5-
10t na odl. Do 1 km Grunt kat. | (wywoz ziemi, wykonawca
zutylizuje we wiasnym zakresie)

m3

88,50




KNR2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian liniowych o glebokosci do
284d.2.2f 0324-0100 3,0 m palami szalunkowymilwypraskami/ w gruntachn m2 24,00
D-02.01.01 {nawodnionych wraz z rozbidrkg. Grunt kat. I-II
KNNR 1 0605{Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwanie w grunt
292207 0100 |bezposrednio bez opsypki do glebokodci 4,0 m w | 200
KNNR 1 0603 .
30d. 2.2 0100 (analogia) Pompowanie r-g 24,00
KNR 2-01
0236-0100 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt
31.220 1.0201.01  [sypki kategori -1 (B.l.nr 8/96) (drena2) m3 | 24525
(analogia)
KNR 2-01
0236-0100  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt
32022 5020101 |sypki kategori - (B.Lnr 896) (przepust) i 14,54
(analogia)
23 452300008 Odwodnienie korpusu drogowego. D-03.00:00 Wykonanie drenazu | elementow: ‘
2 G odwodnienja (D-03.02.01, D,03:01.01)
KNNR 11 " ; W . F .
33423  0501-0501 :od!gza :; t;:odsypkl z dowiezionej pospétki do nawierzchni m3 15,06
D-03.0201 |["°%°W
ciindnichl Studnia rewizyina z kregow betonowych B-45 wg DIN 4034
0405-0500 bl .
34d23 D-03.02.01 taczonych na uszczelkg o Srednicy 1400 mm, w gotowym studnia 1,00
(analogia) Wykopie
KNR-W 2-18
0408-0400  |Kanat z rur drenazowych PE o $rednicy wewnetrznej 200 mm
35023 $.030201 |taczonych na weisk (drenaz) m 422,55
(analogia) '
KNNR 11 [Rurociagi kanalizacyjne z rur z tworzyw oérednicy nominalnej
36423 0502-0900  |600 mm z ksztattkami 2-kielichowymi. Bez dowozu wody do 200
| D-03.0201 |wykonania proby szczelnosci (wiaczenie ustniejacego . ’
{analogia)  |przepustu)
Kr;?lzf 1;_17 Studzienki kanalizacyjne systemowe 400 mm. Zamknigcie
37d23 03.02.01 stozkiem betonowym z pokrywa chodnikows, kineta studzienki|  szt. 9,00
e zPE
(analogia)
KNNR1 0410
0100 D- |Separacja warstw gruntu geowiukninami uktadanymi
38423 03.02.01 prostopadle do osi drogi sposobem recznym (drenaz) ma 1638,94

(analogia)




06.01.03

KNNR 11
0501-0501 ; . . .
39d23 Obsypki z dowiezionego 2wiru 8/32 mm (drenaz) m3 203,54
D-03.02.01
(analogia)
KNNR 11
40d2.3 0501-0501 Podtoza i obsypki zpiasku gruboziamisteqo (drenaz) 3 245,25
°| D-03.0201 IpEpiaska g 3 o *
(analogia)
KNNR6 0805
0100 D- |Przepusty rurowe pod korong drogi tawy fundamentowe
923 030101 [zwirowe Ce o0
(analogia)
KNNRE 0605
0200 D-  |Przepusty drogowe pod korong drogi, fawy fundamentowe
29231 "080101  [betonowe B15 e 1,50
{analogia)
KNNR 11 [Przepusty z rur kanalizacyjnych zelbetowych WIPRO ki, 1IB
43423 0504-0900  [kielichowych osrednicy nominalnej 600 mm, faczonych na . 9.00
| D-03.02.01 uszczelke. Bez dowozu wody do wykonania proby szczelnosci f
(analogia)  [(wymiana odcinkowa przepustu)
24 | 4sttamos | oWs D-06,00.00 {B-05.01.01, D-08,04.01, D060
KNR-W 10 Wykopy koryt rzek, kanaléw i rowow wykonywane koparkami
0,4 m3 z rozplantowaniem urobku spycharkami 40kW,
#4423 2020105 objetos¢ wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. I-ll (wykonanie s 240,00
D-06.04.01 :
pogiebienia rowu poprzecznego)
KNNR 1 0503{Plantowanie (obrobiebnie na czysto) powierzchni skarp i dna
45d2.3] 0100 D- [wykopow wykonywanych recznie. Grunt kategorii I-lll (skarpy m2 1 900,00
06.01.01  [rowdw+dno+boki)
46423 K';?go‘i 05_07 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy - 700.00
’ humusu 10 cm (wykorzystac zdjgty humus) ;
06.01.01
47423 Kl;f;';; 005_01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I- i 10.00
' It {wykoriczenie wiotow i wylotow) ?
06.01.01
48423 KE?{I}?OG 0695 Podsypka cementowo - piaskowa zageszczana recznie, 2 10.00
’ grubos¢ warstwy po zageszezeniu 5 cm ;
06.01.03
KNNR1 0509
49d 23] 0100 D-  [Brukowanie skarp przekopow i nasypdw bez podsypki m2 10,00




