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OPIS DO PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO
drogi powiatowej 4365W na odcinku ul. Drewnickiej
(rozporzadzenie MTB i GM z dn.25.04.2012r.)

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych na odcinku ulicy Drewnickiej
w Zabkach stwierdzono, ze wystepujg zmiany grubosci warstw gruntu.

Ustala sie warunki gruntowe proste, kategoria geotechniczna obiekty druga
dla kolektora deszczowego i pierwsza dla drogi.

1. W warstwie gérnej wystepuje piasek drobny od zera do 0,60m grubosci
i warstwa piasku gliniastego wystepuje od grubosci 1,1m do 1,6m p.p.t.
Pod warstwg piasku gliniastego wystepuje piasek drobnoziarnisty
W Warstwie o grubosci 0,9m do 1,1m.

2. Parametry geotechniczne gruntu opisane sg w tabeli.

3. Obiekt posadowiony w warstwie piasku gliniastego nie wymaga
wykonania fundamentéw a zatem obliczen geotechnicznych.

4. Posadowiony kolektor deszczowy z rur PEHD na gtebokosci do 2,0m

przenosi wzajemne oddziatywanie gruntu. <&
Konstrukcja nawierzchni — zaprojektowano wzmocnienie podtoza &qaowq’é}i@“’
gruntowego koryta nawierzchni wg przekroju normalnego, ?S.chﬁ‘gx%ﬁﬁ"f»@
doprowadzajac podtoze do G-1. "*-ig‘*g\%_ is-‘j:w“*'

5. Przekroj geotechniczny gruntow pokazano na profilu otwory i:;q R@‘E@
poniewaz jest to prosty przypadek. Q@S{S’:qf\"\""

6. Nie zachodzi potrzeba obliczenia osiadania | nosnosci podtoza
gruntowego z uwagi na warunki gruntowe proste.
Pod kanatem wykonuje sig podsypke z piasku, ktéra zostanie zageszczona
i ma za zadanie wyréwnanie podtoza.

7. Z uwagi na brak potrzeby stosowania fundamentéw nie ustala sie
danych.

8. Z uwagi na stosowanie robét ziemnych prostych nie Wymagane jest
okreslenie specjalistycznych robét geotechnicznych. Nalezy jednak
stosowac scianki rozpierajgce wykop pod kanat deszczowy.



9. Wody gruntowe wystepuja na poziomie od 1,3m do 1,5m w warstwie
piasku drobnego.
W okresach suchych nie zachodzi potrzeba przeciwdziatania
zagrozeniom,
W okresie zwigkszonych opadéw nalezy przewidzieé stosowanie
odpompowania wéd z wykopu pod kanat.
Posadowienie konstrukcji nie ma zadnych zagrozen.

10. Zlokalizowana nawierzchnia drogi i kolektor deszczowy w ulicy
po doprowadzeniu podtoza gruntowego do kategorii G-1, nie wymaga
monitorowania.
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Rozbudowa drogi powiatowe;j
OBIEKT  nr4365W na odcinku ulicy Kochanowskiego i Drewnickiej w Zabkach

LOKALIZACJA : Zabki k/Warszawy ul. Kochanowskiego i Drewnicka
ZLECENIODAWCA : INWESTOR KONIN — Pracownia Projektowa

AUTOR : Stanistaw Bielewski
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1. Wstep
W miejscowoéci Zabki koto Warszawy, maj byé przebudowywana ulica

Kochanowskiego i Drewnicka. W zwigzku z tym zachodzi koniecznosé wykonania

dokumentacji geotechnicznej rejonu tych ulic.

Na przedmiotowym terenie w uzgodnieniu z projektantem wiodacym wykonano trzy
sondy badawcze. Jedna do glebokoéci 4,0 m.p.p.t. i dwie do glebokoéci 2,0 m ppt.
Wierceri dokonano sonda obrotowg o $rednicy 63 mm

Lokalizacja terenu, jak réwniez rozmieszczenie otwordw badawczych
przedstawiono na rysunku Nr 1 w skali 1: 1000.

Dia tego typu obiektu mozna przyjaé pierwszg kategorie geotechniczng nie
wymagajgcej uzgodnien z Wydziatem Ochrony Srodowiska zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r.

Okreslenie klasy i rodzaju gruntu dokonano makroskopowo na podstawie PN —

88/B / 04481 ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw”, zas klasyfikacji
wediug PN — 86/B — 02480 ,Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i
opis gruntdw”. Prébki gruntéw o nie naruszonej wilgotnosci poddano badaniom

terenowym i kameralnym, ktore pozwolity na oznaczenie je metodg ,B” zgodnie z &

o o
normg PN - 81/B — 03020. ‘ﬂ@o‘" ’@\&Q &
Q. ,q:\ﬂ ('\ (\ L(\
"& qﬁ, OOQ(b- lQ‘
2. Podstawa opracowania =<9 OQ’ i
q\\‘f" P 6‘\ Q*\
QO\\“ @0 il

Podstawg opracowania jest zlecenie INWESTOR KONIN - Pra@B&@ﬁ‘fla
Projektowa. na wykonanie dokumentacji geotechnicznej terenu przeznaczonego pod

modernizacje w/w ulic z dnia 01.06.2012 r.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest :
okreslenie warunkéw wodno — gruntowych
okreslenie parametrow fizyko-mechanicznych gruntéw

okreslenie klasy i rodzaju gruntéw

62-510 Konin, ul.
tel.: 063 243:%% 0-602 575072

Uprawniony w zakrediajgeologii inzynierskief
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PRZEBUDOWA ULIC

ZABKI, UL. KOCHANOWSKIEGO I DREWNICKIEJ
ZLECENIODAWCA : INWESTOR KONIN

OG- ! otwér badawczy

skala 1 : 1000

oprac. : Stanistaw Bielewski

RYS. 3



PROFIL GEOTECHNICZNY G -3

+ 84,2 m npm

—‘ 0,0

skala 1:25

piasek gliniasty/glina piaszczysta szaro z61ty, mato wilgotny, twardo plastyczny I, = 0,15

/ warstwa ILC /
——{ 1,1
V715 piasek ziarnisty, z6ity, wilgotny i mokry,

Srednio zaggszczony [ = 0,50 /warstwa IB /

Przebudowa ulic

Lokalizacja : ul. Kochanowskiego i Drewnicka
Zlec. : INWESTOR KONIN -

Pracownia Projektowa

oprac: Stanistaw Bielewski
Rys. 3A
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PRZEBUDOWA ULIC ZABK],
UL.KOCHANOWSKIEGO I
DREWNICKIEJ

G-1 otwor badawczy
skala 1:1000

opracowat : Stanistaw Bielewski
RYS. 1




71,3

0,0

PROFIL GEOTECHNICZNY G — 1
skalal:25

piasek drobmo ziarnisty, z6tty, mato wilgotny, luzny I,=0,30 /warstwa [A /

0,6

piasek gliniasty/glina piaszczysta szaro z6tty, mato wilgotny, twardo plastyczny I, = 0,15
/ warstwa [IC /

2,2

piasek drobno ziarnisty, z6lty, mokry,érednio zageszezony I, = 0,50 /warstwa IB /

3,3

glina piaszczysta szara, mato wilgotna, twardo plastyczna [, =0,15/ warstwa IIB /

Przebudowa ulic
Lokalizacja : ul. Kochanowskiego i Drewnicka
Zlec. : INWESTOR KONIN -
Pracownia Projektowa
oprac: Stanistaw Bielewski
Rys. 1A



