INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

"BIOZ"

Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4365W ul. Drewnickiej

w Zabkach na odcinku od dz. ew. nr 71/1 oraz dz. ew. nr

71/14 obreb 01-02 do skrzyzowania z ul. Kochanowskiego

Inwestor:M;]/}’FowiamWolomiﬁski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Adres:

Podstawa opracowania:

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

e Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z pozniejszymi zmianami

( Dz. U. z 2016r. poz. 290)

I8 BTANISEAW WAIRAK
Projektant i kierownik budowy

upramhishierisla B3ASN13/77
w zakresie drog | mostow typowych
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CZESC OPISOWA
do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania
e Zlecenie inwestora
e  Projekt budowlany

2. Inwestor
Powiat Wotominski
ul. Pradzynskiego 3; 05-200 Wolomin

3. Lokalizacja inwestycji
Rozpatrywany teren znajduje si¢ w pasie drogowym ul. Drewnickiej (woj. mazowieckie,
powiat wolominski, gm. Zgbki)

4. Zakres i kolejno§¢ robét calego zamierzenia inwestycyjnego
Zakres rob6t obejmuje budowe zjazdu.

Kolejnos¢ robot:
= roboty przygotowawcze,
= roboty rozbiérkowe,
= roboty ziemne,
= wykonanie odwodnienia,
= wykonanie podbudowy,
® ulozenie opornikéw  betonowych, kraweznikow drogowych,  obrzezy &

chodnikowych, 40 ¢ ,f‘ \‘.\.» o
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= wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow zatoki autobusowe;j, o ﬂG?\w\ % \\g’\
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= wykonanie elementéw BRD, oznakowania p1onowego oraz poziomeggs® q‘%»% &P o @

<O & =
= roboty porzadkowe. q&.,&\o @os)\
€ \\*“
5. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych q§3 V

W sasiedztwie rozpatrywanego terenu istnieje zabudowa mieszkaniowa,” budynkow
ustugowych oraz zakladéw przemystowych. Teren pod projektowang inwestycje jest terenem
uzbrojonym w sieci podziemne. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia terenu wedlug mapy
sytuacyjno-wysokosciowych.

6. Elementy zagospodarowania terenu, Kktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- roboty ziemne,

- roboty rozbidrkowe,

- wykonanie kanalizacji deszczowe;j,
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- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni,

- ruch pojazdéw niezwigzanych z budowa,

- naziemne oraz podziemne linie energetyczne,

- sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa.

7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
Roboty nie stwarzaja szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia, wymagaja przestrzegania
przepiséw BHP obowiazujacych przy wykonywaniu robét drogowych.

8. Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zaprojektowano ulicg o nawierzchni bitumicznej po §ladzie istniejacej nawierzchni. Jjezdnia
o szeroko$ci 6,00m z obu stronnym $ciekiem z betonowej kostki brukowej. Poczatek
projektowanej rozbudowy znajduje sie w km 0+100. Na odcinku od km 0+100 = 0+185 w
przekroju poprzecznym nie wystgpuja chodniki. W km 0+185 = 0+200 km chodnik wystepuje
po stronie pétnocnej zachodniej. Od km 0+200 + 0+980 zaprojektowano chodniki obustronne
o szerokosci 1,50+4,50m. W km 0+889 + 0+980 zaprojektowano nowg konstrukcje
nawierzchni jak dla KR3. Na tym odcinku zaprojektowano chodniki o szerokosci 2,00m
przylegajace do jezdni. Pas gruntu miedzy jezdnia a chodnikiem stanowié bedzie zielen,
istniejace drzewa nalezy pozostawié, a roboty w koronie korzeni prowadzi¢ recznie. Pozostalg
czeS¢ gruntu nalezy obsiaé traws. Przebudowa ulicy zaklada wykonanie na jej czeci
kolektora deszczowego wraz z wpustami ulicznymi, liniowym odwodnieniem w postaci
korytek, studniami rewizyjnymi oraz rowu szczelnego odparowujacego.

8.1 Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilo$é, jako$é i spos6b odprowadzenia $ciekéw
W trakcie przebudowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody

i odprowadzania $ciekow. <%
\":Q \T'.:\X. &
\":}‘ ..IS,} .\\l“‘ s}
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8.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych z podani;_:ﬁ;‘_\\* Q\”\\O‘-(\c;( vy
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ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania AL 2GS
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W przypadku powyzszej inwestycji, w czasie eksploatacji, nie zachodzbqlb%@g']aﬂ‘\é@.
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i1 ptynnych. A \“\,L@ S
S

8.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadéw na etapie
eksploatacji. Na etapie budowy odpady z materialéw budowlanych nalezy segregowaé i
wywozi¢ na koniec dnia roboczego na zaplecze wykonawcy.

8.4 Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania

W przypadku przebudowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegna zmniejszeniu z powodu
uzyskania réwno$ci nawierzchni.
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8.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji odprowadzane wody deszczowe odprowadzane sa do

istniejacych wpustéw wodosciekowych w oraz rowu odparowujgcego.

8.6 Uwagi koncowe

Zgodnie z zalaczona informacjs BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji
tej inwestycji, tym bardziej podczas jej eksploatacji. Przed przystapieniem do robot
w migjscach kolizji projektowanych urzadzei podziemnych z istniejacym uzbrojeniem, badz
tez w ich sasiedztwie, urzadzenia te nalezy odszuka¢ i wytyczyé w terenie za pomocag
recznych przekopéw prébnych i odpowiednio je zabezpieczy¢. Catosé prac wykonaé zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych cz.II,
przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

9. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowia roboty wykonywane w pasie drogowym,
w tym roboty zatadunkowe i rozladunkowe elementéw o duzym cigzarze np. krawezniki,
obrzeza, kostka itp. oraz roboty rozbiérkowe.

10. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

e Instruktaz ogélny przed przystapieniem do robét budowlanych

¢ Instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robot niebezpiecznych (w pasach
drogowych, w strefie pracy dzwigu)

e  Szkolenie udokumentowane na pi$mie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego

11. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia
11.1 Roboty w pasie drogowym moga wykonywaé wylacznie pracownicy w ubraniach
ochronnych, obeznani z wykonywaniem robét drogowych, przeszkoleni zgod_zjlie;;;"‘:‘_
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11.2° Wystarczajace i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach dg_o%qx%gp\.ﬁ%\’\\
; ; . > y ; . . AT RN
stanowig urzadzenia bezpieczeristwa ruchu i oznakowania robét w pasie dro > o

11.3 Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewnic¢ wlasciwg obudowe om@%\\w

. . . ) A7 R0

11.4 Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych £ \Y\_I;}B ,\q;\'b‘

11.5 Zapewnienie dostgpnoéci do telefonu w biurze Kierownika Budoﬁigfﬁl’w celu
powiadomienia stuzb ratowniczych.

11.6 Roboty nalezy prowadzié w godzinach 6%°-20%

pragéwani

inz. Staniskdw Walfak
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INFORMACIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
» BIOZ“

Nazwa obiektu : Rozbudowa ulicy Drewnickiej w Zgbkach

Inwestor : Powiat Wotominski

Podstawa opracowania :

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1125)

e Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z p6Zniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000 r.Nr 106
p0z.1126)

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 80 poz. 718)
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7.

Informacja bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Zawartos¢ opracowania

Podstawa opracowania

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji obiektow
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Elementy zagospodarowanie terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych oraz wskazanie érodkéw
zapobiegajacych niebezpieczerstwom

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeistwom w strefach

szczegblnego zagrozenia zdrowia.
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OPIS TECHNICZNY
do informacji na temat bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 203 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1125)

e Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pééniejszymi zmianami (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126)

® Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz. U.Nr 80 poz 718)

2. Zakres i kolejnos¢ robét catego zamierzenia inwestycyjnego.
Zakres robdt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowe].
Kolejnos¢ robét:

- prace ziemne — wykopy pod sie¢ kanalizacji deszczowej,

- wykonanie podsypek piaskowych pod rurociagi,

- posadowienie rurociggéw, studzienek, osadnika, separatora
- zasypanie wykopow z zageszczeniem,

- wykonanie prac porzadkowych przywracajacych teren do stanu pierwotnego.
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i zdrowia ludzi b

- prace ziemne zwigzane z zabudowg studzienek kanalizacyjnych i wpustéw deszczowych,
- wykopy liniowe pod projektowang sieé kanalizacji deszczowej
5. Przewidywane zagroienia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
- podczas robdt ziemnych przy wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowe;j niebezpieczenstwo

obsuniecia sie ziemi,
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- podczas robot ziemnych przy wykonywaniu zabudowy studzienek kanalizacyjnych, osadnika,
separatora i wpustow deszczowych, niebezpieczeristwo obsuniecia sie ziemi,
- niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych podczas montaiu studzienek kanalizacyjnych,
osadnika, separatora i wpustéw deszczowych z zastosowaniem dzwigu.
6. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw:
- instruktaz ogolny przed przystapieniem do rob6t budowlanych na placu budowy,
- instruktaz  stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych (niebezpiecznych
wykopach ponizej 2,0 m, w strefie pracy dzwigu budowlanego)
- szkolenia udokumentowane na pi$mie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeistwom w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia:
- wiasciwe wykonanie obudowy wykopdéw,

- oznakowanie robot i stref prowadzenia prac niebezpiecznych,

wykonywanie prac niebezpiecznych w zespotach min. 2 osobowych, &
o oS
- zapewnienia dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu pownadomlema si’(:lgb L%
< & p\.“\i\x\
. Ky c‘}oqﬂ“*-*\'. WO
ratowniczych. &Y S @
53

gr inz. Dariusg Rec ;@%’féﬁ\ﬂ;s»\‘o Nad
Uprawniony projek mr: ;.-'

W Spec instalacy - :

r upr GF ?"‘42‘1 ;_. e "‘_-
Uprawniony ca kiere oy
W BpeC. ko :stru e e

N ewid, Wic#nr s
N ewid Argi o, st i




g Z up. Starosty Wolo sk.
CRE Y PRZEWODNICZALY
W BY K ) NARADY XOORDYNAEYJN:

Bogena alefvska

Wotlomin dnia 15.02.2017

Starosta Wolominski

ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wotomin

Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projekfowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.107 .2017
Data wplywu wniosku: 03.02.2017

Sposob przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wotomin ul. Powstaric6w 8/10
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Lista obecnosci uczestmkow narady koordynacyjnej z dn.15 . 0?’?57@
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Z up. Starosty Wolom nsklag
PRZEWODN! CY

CYJNE

Lp Nazwa jednosthki orgamzacy]nej Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
Iub zarzqdzajgcego sieciq Uczestnika narady
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