Wiaz zeliwny wentylowany D400 @600

okragty, z wktadkg gumowag
wg. PN-EN 124:2000r.

Warstwa wyréwnawcza z bloczkow

Joo.04

Pilyta pokrywowa DN1200/625

betonowych na zaprawie cementowej
lub betonowe pierscienie wyrownawcze

Obetonowanie przepadu
Beton C20/25

:
D

RURA PVC Dz400x11,7 mm

TROJNIK PVC Dz400/315 90°

RURA PVC Dz315x9,2 mm

KOLANO PVC Dz315x9,2 mm 90°

Systemowe przejscie szczelne

H=200 mm

Kregi betonowe DN1200

B — B

Proj. doptyw PVC Dz200x5,9 mm <_~*~

Rz. dna 97.76

Proj. doptyw PVC Dz200x5,9 mm

Beton C20/25

Proj. odptyw PVC Dz400x11,7 mm

Rz. dna 96.76

Stopnie ztazowe zeliwne
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Kineta betonowa z betonu C30/37

Pilyta fundamentowa z betonu C35/45, H=200 mm
2 X papa na lepiku

Podsypka piaskowo-zwirowa, H=100 mm

Proj. doptyw PVC Dz400x11,7 mm

Rz. dna 97.66

Ptyta fundamentowa z betonu C35/4
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H=200 mm

Proj. doptyw PVC Dz200x5,9 mm

Rz. dna 97.71
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