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1. CZESC ADMINISTRACYJNA.

1.1. Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 332 /11/S Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jedn.: Dz.U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektoérych innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz. 1364) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Janowi Tomaszewskiemu
inzynierowi
urodzonemu dnia 25 czerwca 1981 roku w Pultusku, synowi Edwarda

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0213 /PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzeri w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy
lub remontu.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Jan Tomaszewski
ul. Mozarta 10 m. 517
02-736 Warszawa
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.afa
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Watszawa, 2006-07- ¥
GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DIR/INN/600/604/06
DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pke 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nt 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

OLDRICH SOUKUP

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2337/06/U/C

na mocy decyzji Krajowej Rady Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 16 czerwea 2006 +. Nt 32/06, znak KIK-0053-0009/06
uznajace]j kwalifikacje zawodowe Pana Oldfich Soukup
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosciach:

- konstrukeyjno-budowlanej z ograniczeniem do budowli hydrotechniczaych i obiektéw budowlanych

melioracji wodnych
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych

i kanalizacyjnych z ograniczeniem do sieci, instalacji urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych

obejmujacych projektowanie
bez ogranicze

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadania strony, zgodnie z ast. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia,

Niniejsza decyzja jest ostatecana. W zwiazku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Sttona moze w terminie 14 dni od daty doreezenia decyzji wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996x., sygn. akt OPS 4/96 2 wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.
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o 2Ll ML
RPN ENTRALNYCH REJESTRW
\::’:'% OPPRRTAMENTY INERASTRUKIRY | RigesTrow
| 1;_: rzegorz Figiel
Otrzymuja: /i 2‘2‘}
L2t
(L Pan Oldfich Soukup AW N o)
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Ty )
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2. Polska Izba \"‘\.___‘wg’! _;’.,:'*"
Inzynierdéw Budownictwa -
3. a/a (AMR)
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2. CZESC OPISOWA.

2.1. Podstawy prawne projektu.
Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr 032-201-2013, zawartej w dniu 12.04.2013
pomiedzy:
1. Powiat Wotominski, z siedzibg w Wotominie, ul. Prgdzynskiego 3,
a konsorcjum:
2. Sudop Praha AS, Ol3anska 2643/1a 130 80 Praha-Zizkov,
Sudop Polska sp. z 0.0., ul. Tamka 16/11, 00-349 Warszawa.

2.2. Podstawy merytoryczne projektu.

Na podstawe merytoryczng projektu sktadajg sie:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (dz.U.1994.89.414 z p6ézn. zm.) — Prawo Budowlane;
e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43
poz. 430);
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 08 lipca 2004r Dz.U. Nr 168 poz. 1763 w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekédw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego;

’

e ,Ograniczenie zanieczyszczen w sptywach powierzchniowych z drég.” Instytut Ochrony
Srodowiska Warszawa 2003 r.;

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych;
e PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych;

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych PKTSGiK 1994 r.

e PN-B-01070Siec kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia;

e PN-S-02204 Odwodnienie drég;

e PN-C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary;

e PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych;

e PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne;

e PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne;

e PN-B-/10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

e Katalogi Producentéw rur wykonanych z PVC i PP posiadajgcych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej;

e Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r

e Katalog Budownictwa :

e KB4-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe.

e KB4 -4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

e Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego



Odcinek Marecka - Zaganczyka
»Przebudowa ciggu ulic Zatuskiego — Zaganczyka — Marecka i Szeroka w Kobytce”

polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14/85 poz. 60), tekst jednolity
z zmianami (Dz. U. Nr 71/00 poz. 838);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektérych
przepisOw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33) z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr
48/86 poz. 239);

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21 listopada 1995 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie wykonania niektdrych przepiséw o drogach publicznych (Dz. U. Nr 136 poz. 670);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844);

e Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.02.1972
r. Dz. U. nr 13/72 w sprawie bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu robdt budowlanych;

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 14 lipca
1998 r. w sprawie okreslenia rodzajow inwestycji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia
ludzi albo moggcych pogorszyé stan srodowiska oraz wymagan jakim powinny odpowiada¢ oceny
oddziatywania na srodowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 93/98 poz. 589).

Oraz:

e Mapa do celédw informacyjnych;

e Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych;

e Decyzja Burmistrza Miasta Kobytka nr 746/2011 z dnia 01.07.2011 o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia;

e Archiwalny projekt architektoniczno — budowlany, obejmujacy przedmiotowy odcinek;

e Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.

2.3. Przyjete rozwigzania projektowe.
Kanalizacja deszczowa.

1. Rozwigzania projektowe.

Wody opadowe z odwodnienia ulicy Mareckiej (od skrzyzowania z ul. Ketlinga do skrzyzowania
z ul. Mickiewicza) oraz Zaganczyka (od skrzyzowania z ul. Ejtnera do skrzyzowania z ul. Mickiewicza)
zostang odprowadzone systemem kanatéw ogdlnosptawnych do pierwszego rowu melioracyjnego.
Przewiduje sie wykonanie grawitacyjnej kanalizacji deszczowej DN600 mm PVC.
Obejmuje ona: kolektory deszczowe, przykanaliki deszczowe, wpusty uliczne, separatory i studnie
kanalizacyjne rewizyjne. Zrzut wody z kanalizacji deszczowej do rowdéw za pomocg wylotow
prefabrykowanych zelbetowych.
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2. Odbiornik wod deszczowych.

Wszystkie zrzuty réwniez wyloty kanalizacji deszczowej zaproponowano, jako typowe
zelbetowe wyloty melioracyjne.

Odbiornikiem wod deszczowych bedg dwa istniejgce rowy melioracyjne:
e pierwszy w ulicy Mareckiej w km drogi 0+009,08.

3. Wyloty kanalizacji deszczowej.

Projektowane wloty kanalizacji do rowéw melioracyjnych w km drogi 0+009,08 stanowig
prefabrykowane elementy betonowe (wg KPED 02.16). Rzedne dna rury wprowadzonej do wylotu
wynikajg z projektu kanalizacji deszczowej oraz rzednej rowu melioracyjnego.

Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry wylotow:

Srednica rzedna wylotu wspot. geograficzne
wylot nr nr dziatki obreb
[mm] [m n.p.m.] dtugosé szerokos¢
w1 250 90,26 58°2'3.536” N 24°53'1.616” E 2/6 143401_1.0013

4. Studzienki.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o
Srednicy 1400 mm z osadnikiem, pierécieniem odcigzajacym, ptyta pokrywowa, zwienczenie studni
stanowi wtaz kanatowy okragty o przeswicie 600 mm, klasy D400, wysokos¢ korpusu 150 mm, z
zamkiem zatrzaskowym i otworami wentylacyjnymi w pokrywie oraz wktadkg ttumiaca.

5. Wohpusty uliczne deszczowe.

Odwodnienie jezdni realizowane bedzie przede wszystkim poprzez odpowiednie
wyprofilowanie nawierzchni umozliwiajgce sptyw wdéd opadowych w kierunku wpustéw ulicznych
Sciekowych rozstawionych wzdtuz jezdni przy kraweznikach co ok. 50,0 m.

Zaprojektowano dwa rodzaje sciekowych wpustéw ulicznych:

e pierwszy z prefabrykowanych elementéw betonowych.

Kompletna studnia uliczna $ciekowa @ 600 mm sktada sie z nastepujgcych elementow:

~ osadnik H = min. 500 mm,

~ nadstawka,

~ ptyta odcigzajaca,

~ ptyta pokrywowa pod wpust Sciekowy,

~ wpust Sciekowy.

~ zwienczenie studni $ciekowych (wpustéow ulicznych Sciekowych) stanowig wpusty Sciekowe
kotnierzowe klasy D400.
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Taki wpust nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajgcy. Potgczenie projektowanych wpustow
ulicznych z projektowanym kolektorem kanalizacji deszczowej przez tzw. przykanaliki DN250 z rur
kielichowych PCV-U z uszczelka S.

e drugi jako powierzchniowy (korytko) typu ACO Kerb Drain.

6. Obliczenia sptywow wdd.

Wody opadowe ujmowane bedg z nastepujgcych rodzajow powierzchni:
e jezdni asfaltowych - przyjeto sredni wspotczynnik sptywu = 0,90.
e pobocze - przyjeto sredni wspdtczynnik sptywu ¢ = 0,80.
e wijazdy - przyjeto sredni wspodtczynnik sptywu = 0,90.
e pas dzielgcy - przyjeto sredni wspodtczynnik sptywu ¢ = 0,30.
e teren zielony trawiasty — jezdny - przyjeto sredni wspotczynnik sptywu = 0,15.
e chodnik - przyjeto sredni wspdétczynnik sptywu § = 0,55.

Natezenie miarodajne opadu deszczu q okreslono ze wzoru:

A dm?®

m

gdzie:

A — wartos¢ stata z normy zalezna od rocznej sumy opadéw (H < 800 mm) oraz
prawdopodobienistwa deszczu miarodajnego (p = 100 %) stad (A = 470).

tn — czas miarodajny deszczu.

Czas miarodajny deszczu okre$lono ze wzoru:

t :1,2-$+tk [s]

gdzie:

| — dtugosé kanatu, rowu [m],

v — predkos¢ przeptywu [m/s],

tx — czas koncentracji terenowej [s] —wg tab. 4 PN-S-02204 1997] — t, = 600 [s]
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llosci wod deszczowych odptywajgcych z analizowanych zlewni wyliczono na podstawie wzoru:

Q:F.S.q

gdzie:

dm?

F — powierzchnia, z jakiej uyjmowane sg wody opadowe [ha],

s — wspotczynnik sptywu w zaleznosci od rodzaju powierzchni [-],

q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm>/s-ha],

kanalizacja

W przypadku zlewni sktadajacej sie z obszaréw o zréznicowanym wspdtczynniku sptywu wartosé wspoétczynnika sptywu s przyjmuje sie, jako srednig wazong wielkosci s obliczong ze wzoru:

Z'Fi'si
g — i

F
gdzie:

F=>"F

F; — powierzchnia obszaru nr ,i” o jednorodnej wartosci wspétczynnika s,

si —wartosci wspodtczynnika s w obszarze nr ,,i”.

Zlewnia rzeczywista F [ha] Zlewnia zredukowana Fr [ha]
ik/ ci o Czas C . . Wspétczynnik sptywu w
' . T [on ol fonaan ; Pé;s sielen chodnik/ ciag Dtugosé Predkosé Czas miarodajny Natezenie miarodajne zaleinoéci od rodzaju Przeptyw
poczatek koniec : pas . .| chodnik/ ciag 5 W= W= ZIC A0y w= [T odcinka przeptywu opadu deszczu - . obliczeniowy
odcinka odcinka droga | pobocza | wjazdy M zielen P b3 b3 W= W= b3 deszczu powierzchni
0,90 0,80 0,90 0,30 0,15 0,55
m] | M| [m] | [m7] [m7 | [m] [m’] [m’] |[ha] [ [ha] | [ha] | [ha] [ha] [ha] [ha] [ha] [ LIm] | VIm/s] | tpls] tm [s] q [I/sha] s[] Qll/s]
0,000 0,847 847 6270 837 750 976 132 3250 122151 1,22 | 0,56 0,07 0,07 0,03 0,00 0,18 0,91 847 0,85 996 1796 48,70 0,80 35,53
0,000 ‘ 1,040 l 1040 | 5521 l 135 ‘ 857 ‘ 398 l 696 ‘ 5167 | 12774 | 1,28 | 0,50 ‘ 0,01 ‘ 0,08 0,01 ‘ 0,01 ‘ 0,28 | 0,89 | 1040 ‘ 0,90 ‘ 1156 ‘ 1987 45,53 0,77 31,26
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kanalizacja

7. Jakos¢ wod opadowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984)
wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
wprowadzane do wdd lub do ziemi z powierzchni szczelnej drég zaliczanych do kategorii
krajowych, wojewddzkich powinny by¢ oczyszczane w ilosci, jaka powstaje z opaddéw o
natezeniu, co najmniej 15 | na sekunde na ha, w taki sposéb, aby w odptywie do odbiornika
zawarto$¢ zawiesin ogdlnych byta nie wieksza niz 100 mg/dm®, a weglowodoréw
ropopochodnych nie wieksza niz 15 mg/dm3.

Wyniki pomiaréw, prognoza ruchu drogowego na lata 2014-2024. Pomiary zostaty
wykonane w miesigcu czerwcu.

= = = 0 ]
s |45 |45 |45 338/ ¢ | £ |2 -
1 F : - 'E E s =
22|33 |22 g1 s | & | %
& B & - - B_ B ’: # :i #
e a o | % 5 (=] 3
g g ”s | 3 | s |2 B
E B —_
—_ B
3 8 3 3 -
[
2013 B644 BE2 201 30 a8 291 13 o| 10049
14 9033 B77 205 3z g os| 14 o| 10476
2015 9432 842 205 34 10 3z1| 15 o| 100913
2016 9735 907 213 35 11 337 1s o| 11315
T 10172 §232 217 38 12 3sal 17 o| 1173z
2018 10555 937 271 40 13 37| 18 o| 12155
2018 10944 g52 235 42 14 3gs| 19 o| 12585
2020 11338 967 279 44 15 407 =20 o| 13020
2021 11738 9832 233 46 16 425 21 o| 13461
2022 12133 996 237 48 17 443 22 o| 13E9E
2025 12531 1010 241 50 18 462 23 o| 14335
2024 129232 1023 245 52 19 481 24 o| 14766
Stezenie zawiesin ogdlnych:
32-S m
so=>2> | M9
n |
gdzie:
S — stezenie zawiesin ogdlnych [mg/I];
n — liczba paséw ruchu, przyjeto n=2;
Wedtug ,Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogoélnych i weglowodoréw

1

ropopochodnych w s$ciekach z drég krajowych” podajg formuty obliczeniowe do

Zarzadzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 pazdziernika 2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowania
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prognozowania stezenia zawiesin ogdlnych w S$ciekach z drég na wylotach systemow
odwodnieniowych:
$—=0,718.Q0%% [”ﬂ
gdzie:

Q - dobowe natezenie ruchu (SDR) pojazdéw na dobe [P/d];

Zawartos$é weglowodoréw ropopochodnych:

Ssr =0,08- 570 {”ﬂ
gdzie:

Szo — stezenie zawiesin ogdlnych [mg/l];

prognoza ruchu na rok 2013 2018 2024
prognozowane dobowe natezenie ruchu Q [P/d.] 10 049 12 155 14 766
stezenie zawiesin ogdlnych S [mg/I] 94,03 103,98 115,26
liczba pasoéw ruchu n [szt] 2
stezenie zawiesiny ogé6lnej w wodach opadowych Szo [mg/1] 150,4 166,4 184,4
zawarto$¢ substancji ropopochodnych Ssr [mg/1] 12,0 13,3 14,8
dopuszczalna zawarto$¢ zawiesiny ogdlnej zgodna z Dz. U. Nr 137, poz. 984 w mg/I 100
dopuszczalna zawartosc¢ substancji ropopochodnych zgodna z Dz. U. Nr 137, poz. 15
984 w ml/g

Zgodnie z zarzgdzeniem GDDKIA i przeprowadzonymi obliczeniami stezenie substancji
ropopochodnych jest nieco nizsze od wymaganego. Mozna, wiec zatozyé, ze przy
standartowych warunkach eksploatacji drogi weglowodory ropopochodne nie bedg stanowié
zagrozenia dla sSrodowiska.

Natomiast stezenia zawiesiny ogdélnej w wodach opadowych przekraczajg wartosci
dopuszczalne. Niosg one znaczgce zagrozenie dla jakosci srodowiska, powodujgc zamieranie
ekosystemoéw wodnych i glebowych.

Zaproponowane oczyszczanie zapewni zatrzymanie pierwszego tadunku zanieczyszczen
oraz zmniejszy zawarto$¢ substancji ropopochodnych.

Projektowany ukfad odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej nr 4352W
przewiduje montaz 2 urzadzen podczyszczajgcych scieki przed zrzutami wod opadowych do
odbiornikow (rowdéw melioracyjnych).

Kanatem deszczowym woda z odwodnienia doprowadzana bedzie grawitacyjnie do
separatora koalescencyjnego ze zintegrowanym osadnikiem, w ktdrych nastgpi oddzielenie
substancji ropopochodnych oraz zawiesin od reszty Sciekdw podczas ich przeptywu.

zanieczyszczen w $ciekach drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokumentacji na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad.
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Po dokonaniu niezbednych obliczen wod opadowych dla poszczegdlnych zlewni
dobrano separatory koalescencyjne typu ECO Il 40/5,0 (wyposazony w koalescencyjny wktad
wielostrumieniowy) ze zintegrowanym osadnikiem, kazdy o parametrach:

e przeptyw (przepustowosc) 40,01/s

e pojemnos$é osadnika 5000 |

e srednicaD 2740 mm
e wysokos¢ H 2 950 mm
e wysokos$¢ A 800 mm

e srednica krdocca wlot/wylot DN 250 mm

e zagtebienie dna zbiornika B 2100 mm
e ilos¢ zatrzymanego oleju 11500 |

e masa jednostk. 12.830 kg
e masa catkowita 15.350 kg

Separatory wykonane sg ze stali St3S oraz wyposazone we wtazy DN600 klasy C250 z
zeliwa sferoidalnego umozliwiajgce wewnetrzng obstuge urzadzenia.

Ze wzgledu na okresowe przeglady i inne czynnosci eksploatacyjne lokalizacje
separatoréw wyznaczono na nastepujgcych dziatkach:
e SEP1 dziatka nr 2/7 obr. 143401_1.0013 i dziatka nr 123 obr. 143401_1.0013;

8. Przepusty pod jezdnig.

W zwigzku z modernizacjg jezdni, niezbedna jest réwniez wymiana istniejgcego
przepustu betonowego. Projektuje sie przepust w miejscu istniejgcego o parametrach:

12
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wlot przepustu wylot przepustu
. Dtugosc Spadek
Dziatka Whtasciciel Konstrukcja Wymiary przepustu przepustu
. - oprzeczne . . z .
nr nieruchomosci przepustu P rzedna wspot. geograficzne rzedna wspot. geograficzne
przepustu
[m n.p.m.] dtugosé szerokosé [m n.p.m.] dtugosé szerokosé [m] [%]
124 Gmina Miasto Kobytka
2/6 Powiat Wotomirski
Rura stalowa ¢|§§g‘:vnym 90,26 58°2'3.508" N | 24°53'1.525"E 91,87 58°2'3.284" N | 24°53'0.808"E 14,77 1,3
10/6 Powiat Wotomirski
14 Gmina Miasto Kobytka

W ulicy Mareckiej w km 0+009,08 zaprojektowano przepust z rur stalowych w miejsce istniejgcego z prefabrykowanych elementéw
betonowych. Szczegoty przepustu pokazano na zatgczonym rysunku nr 4. w niniejszym opracowaniu.

Jako konstrukcje nosng przepustu przyjeto rury stalowe, spiralnie karbowane ze stali ocynkowanej o $rednicy @800 mm. Ze wzgledu
na dfugosé¢ przepusty zostang wykonane z odcinkdw rur tgczonych za pomoca zaciskowych ztgczek opaskowych. Zastosowane stalowe rury
spiralnie karbowane powinny byé zabezpieczone warstwg cynku o grubosci powtoki cynkowej min.42 um oraz warstwg ochronng z powtfoki
polimerowej trenchcoating. Zabezpieczenie to powinno odby¢ sie u producenta w wytwarni rur.

Zakonczenie rur przy wlocie i wylocie bedzie opierac sie na betonowej tawie fundamentowej 0,50 m x 0,8 m. Przyciecie rur nalezy
wykonaé¢ na budowie po etapie montazu. Sugeruje sie wykonanie $ciecia pionowego rury od dotu na wysoko$é 27 cm, dopasowujac
nastepnie skos rury do nachylenia skarpy. Krawedz przycietej rury nalezy zabezpieczy¢ materiatem antykorozyjnym.
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Kanalizacja sanitarna.

1. Rurociggqi.
Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ beda $cieki z budynkow.

Scieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Kanalizacje
zaprojektowano z rur PVC-U ze $ciankg litg, klasy S utozonych na podbudowie piaskowej
dobrze zageszczonej.

Na zatamaniach projektuje sie studnie betonowe o $rednicy DN1200 mm.

Rurociag (zagtebieni, spadki itp.) prowadzic po trasie zgodnej z rysunkami.

2. Studzienki.

Na kanalizacji zaprojektowano studnie DN1200 spetniajgce wymagania wg PN-B-10729
z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych.

Studnie posadowi¢ na zageszczonej (95% wg Proctora) podsypce piaskowej gr. 20cm i
podlewce z betonu klasy B-10 gr. 10cm.

Studnie nalezy wyposazy¢ we wtazy kanatowe klasy D400 (dla wtazéw zlokalizowanych
w jezdni) i C250 (dla pozostatych) wg PN-EN 124:2000 dwu lub czterootworowe z
wypetnieniem betonowym i zamknieciem zatrzaskowym. Wfazy muszg by¢ osadzone w
sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie.

W studniach powinny znajdowac sie fabrycznie zamontowane stopnie ztazowe typu
ciezkiego wg PN-64/H74086 umieszczone mijankowo co 30 cm.

Wiaczenia projektowanych kanatéw do istniejgcych studni wykonywaé poprzez
nawiercenie wiertnicg z korong diamentowg otworu w sciance studni, a nastepnie osadzenie
w otworze przejscia szczelnego.

3. Likwidacja istniejgcych rurociggow.

Istniejgce rurociagi przewidziane do przebudowy nalezy zdemontowaé¢ w przypadku
uktadania nowego rurociggu po starej trasie. Pozostate rurociagi nalezy ,zamula¢” odcinkami
po ok. 20-30 m przy uzyciu piasku stabilizowanego cementem (w proporcjach 1m3 piasku /
100 kg cementu).

Po wytgczeniu rurociggédw z eksploatacji nalezy wprowadzi¢ zmiany do zasobdw
geodezyjnych.

Na trasie przebudowywanych przewoddédw wystepujg skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem:
e kablami telekomunikacyjnymi,
e kablami energetycznymi,
e siecig wodociggowg,
e siecig gazowa.
Odkryte w wykopie urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ pod nadzorem ich Uzytkownikow.
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2.4. Konstrukcja i uzbrojenie projektowanych sieci kanalizacyjnych.
Przebudowywang sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonaé zgodnie z:

e norma PN-EN-1601 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

e norma PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych

i ich czesci sktadowych,

e instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdw z PE, PVC, kamionkowych i

zeliwnych opracowang przez producenta rur,

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

2.5. Ogdlne wytyczne wykonania robot.

Wzdtuz pasa frontu robdét nalezy umiescié odpowiednie znaki ostrzegawcze i
informacyjne dla ruchu kotowego i pieszego.

Roboty nalezy prowadzi zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.02.1972 r. Dz. U. nr 13/72 w
sprawie bezpieczedstwa pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem Administratora sieci.

Po zakonczeniu robdt teren inwestycji nalezy uporzadkowad i przywrdcié pierwotny
stan jego zagospodarowania.

2.6. Prace przygotowawcze i roboty ziemne.

Trase projektowanej sieci wodociggowej majg obowigzek wyznaczyé w terenie stuzby
geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny i lokalizacje weztéw.

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z:

e normg PN-B-10736 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”;

e normg PN-5-02205 — ,,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania

i badania”;

e norma PN-B-06050 — ,,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne”;

e instrukcjg montazowag uktadanie w gruncie rurociggdéw z PE i zeliwnych.

Podkopy przy stupach energetycznych i pod przeszkodami nalezy wykonywac zgodnie
z norma BN-62/8836-01.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy odkry¢ istniejgce rurociggi w miejscach ich
potaczen z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne
posadowienia rurociggéw istniejgcych odpowiadajg rzeczywistosci. W przypadku
rozbieznosci rzednych posadowienia, nalezy spowodowaé korekte dokumentacji technicznej.

W miejscu wystepowania wéd gruntowych w dnie wykopu wykonaé odwodnienie
wykopu na czas prowadzenia robdét. Sposdéb odwodnienia wykopdw, dostosowany do
panujgcych w czasie wykonywania rob6t warunkéw gruntowo-wodnych, zaprojektowany

15



Przebudowa ciggu ulic Zatuskiego, Zaganczyka, Marecka i Szeroka w Kobytce

PW

zostanie przez wykonawce robot.

Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe o Scianach pionowych umocnionych.

W miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykopy nalezy wykonywaé
recznie. Odspojony grunt na odktad. Odkopane kable lub rurociagi nalezy pod nadzorem
jednostki eksploatacyjnej zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub wsparcie na dylach
szalunkowych. Projektowane przewody wodociggowe nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o
grubosci min. 15 cm.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem wynikajgcym z
posadowienia istniejgcego rurociggu. Do zasypki stosowac piasek do wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu. Zageszczenie zasypki nalezy bezwzglednie wykonaé recznie, symetrycznie
po obu stronach przewodu. Powyzej tej strefy zasypke wykopu uktadaé warstwami 20 cm z
odpowiednim dokfadnym ubijaniem, a pod konstrukcjg drogowg zasypke zagesci¢ zgodnie z
technologig przyjeta w czesci drogowe;.

Niedopuszczalne jest uzywanie do zasypki gruntow zmarznietych i zawierajgcych
kamienie. Wskaznik zageszczenia gruntu zgodnie z wymaganiami projektu drogowego. W
czasie wykonywania wykopdw nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie do
zawilgocenia i uplastycznienia gruntdéw spoistych. Poza ulicg wskaznik zageszczenia gruntu
nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95.

Podczas prowadzenia robdt — przez caty czas trwania budowy — nalezy:

o wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi,

e W nocy o$wietli¢ $wiattem sztucznym — ostrzegawczym,

e w miejscach przejs¢ dla pieszych ustawic ktadki z barierkami. W trakcie robét ziemnych
nalezy bezwzglednie korzystac z planszy zbiorczej uzbrojenia.

Odcinki sieci zaprojektowane jako przeciski lub przewierty sterowane, nalezy
realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg technologiczng opracowang przez Wykonawce
przewiertu lub przecisku, uwzgledniajgcg warunki gruntowo-wodne, rodzaj stosowanego
sprzetu oraz zalecenia producenta rur.

16



Przebudowa ciggu ulic Zatuskiego, Zaganczyka, Marecka i Szeroka w Kobytce

PW
2.7. Zestawienie materiatow.
KOD odpadu
Lp. Nazwa zgodnie z Roz’porzqd.zenlem Ministra Jednostka Likwidacja/Budo llo&é
Srodowiska wa
z dnia 27 wrze$nia 2001 r.
Kanalizacja deszczowa
1 rura kanalizacyjna DN200 PVC 170203 Tworzywa mb budowa 39,57
sztuczne
2 rura kanalizacyjna DN250 PVC 170203 Tworzywa mb budowa 201,41
sztuczne
3 rura kanalizacyjna DN600 PVC 170203 Tworzywa mb budowa 770,53
sztuczne
4 studnia osadnikowa DN1400 beton 170101 Odpady betobu szt. budowa 37
5 separator koalescencyjny DN2740 beton 170101 Odpady betobu sat. budowa
Q=401/s
6 wpust typowy deszczowy DN600 170101 Odpady betobu szt. budowa 37
7 wpust typu ACO 170101 Odpady betobu szt. budowa 17
8 wylot (wg KPED 02.16) 170101 Odpady betobu szt. budowa 1
Kanalizacja sanitarna
1 rura kanalizacyjna DN160 PVC 17 02 03 Tworzywa mb budowa 32
sztuczne
2 rura kanalizacyjna DN300 PVC 17 02 03 Tworzywa mb budowa 9,60
sztuczne
3 rura kanalizacyjna DN400 PVC 17 02 03 Tworzywa mb budowa 16,50
sztuczne
4 studnia typowa DN1200 beton 170101 Odpady betobu szt. budowa 13

3. CZESC RYSUNKOWA.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

01/01 — Plan orientacyjny — skala 1:25 000

02/01 — Plan sytuacyjny #1 — skala 1:250

02/02 — Plan sytuacyjny #2 — skala 1:250

02/03 — Plan sytuacyjny #3 — skala 1:250

02/04 — Plan sytuacyjny #4 — skala 1:250

03/01 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej #1 1:100/500
03/02 — Profil podtuzny kanalizacji deszczowej #2 1:100/500
03/03 — Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej 1:100/250
04/01 — Szczegbt przepustu — skala 1:100/200

04/02 — Szczeg6t separatora koalescencyjnego — skala 1:30
04/03 — Szczeg6t studni osadnikowej DN1400 — skala 1:25
04/04 — Szczeg6t studni rewizyjnej DN1200 — skala 1:25
04/05 — Szczegdt odwodnienia powierzchniowego — skala ---
04/06 — Szczegdt wylotu z kanalizacji deszczowej — skala ---
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