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Inwestor / Zamawiajacy

POWIAT WOLOMINSKI
ul.Pradzynskiego 3 05-200 Wotomin
tel. 022 776 50 93

Jednostka projektowa

VABoLsKA

%SUDDP

® PRAHAas

SUDOP POLSKA spotka z 0.0.
00-349 Warszawa, ul. Tamka 16/11
tel.: +48 22 414 14 91
SUDOP PRAHA AS
Olsanska 2643/1a
130 80 Praha - Zizkov, Czechy
tel.: +48 22 414 14 91

Stadium Proi Tematopracowania  Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W, ul. Zatuskiego, gm.
rojekt g 5 .
Kobytka, w ramach zadania inwestycyjnego:
Wykonawczy »Przebudowa ciagu ulic Zaluskiego Zagarnczyka Marecka i
Szeroka w Kobyice”
Branza Tytuf rysunku s . . . .
Sanitarna Szczeg6t odwodnienia powierzchniowego
Stanowisko Imig | nazwisko Nr uprawnieri Podpis Skala
Projektant tukasz Tomaszewski MAZ/0213/PWOS/11 -
Data opracowania
Opracowal Marcin Paliwoda | - lipiec 2014
Nrrys.
Sprawdzajacy Oldrich Soukup 2337/06/U/C 04/05
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