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Spis zatacznikow graficznych:

- mapa dokumentacyjna (do celéw pogladowych) na ktorej zaznaczono miejsca

wykonywanych otworéw badawczych (zal. 1)
- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczeg6olnych warstw (zal. 2)

- objasnienia do przekrojoéw geotechnicznych (zat. 3)
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Niniejsza dokumentacj¢ opracowano na zlecenie:
SUDOP POLSKA SP. z o.0.
ul. Tamka 16/11
00-349 Warszawa

Celem opracowania jest rozpoznanie 1 udokumentowanie warunkéw gruntowo —

wodnych dla projektu rozbudowy drogi powiatowej nr 4352W w Kobytce.

Opracowanie dotyczy drogi powiatowej 4352W, ul. Zaluskiego — Zaganczyka —

Mareckiej w Kobylce, z podziatlem na dwa odcinki:

® Odcinek I —ul. Marecka i Zagaficzyka ~ w km 0+000 + 0+838
®  Odcinek II — u. Zatuskiego w km 0+000 + 1+025

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacj¢ wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych (Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)
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2. ZAKRES PRAC

W dniach 14-20.06 1 17.07.2013 w ramach prac polowych wykonano 17 otworéw
badawczych. Otwory 1-4 wykonano przy przepuscie, otwory 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16 w
poboczu drogi, otwory 5, 8,9, 10, 15, 17 w istniejacej nawierzchni. Otwory w istniejace;j

nawierzchni wykonano uprzednio wiertnica koronkowa.
Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-

wysokosciowej] w skali 1: 500, metoda domiardw prostokatnych, dowiazanych do punktow

stalych w terenie.

W trakcie badan prowadzono biezace badania makroskopowe gruntéw pobieranych

z kazdego marszu §widra, oraz obserwacje poziomu wody gruntowe;.

W ramach prac kameralnych wykonano:
- map¢ dokumentacyjna na ktdrej zaznaczono miejsca wykonywanych otwordéw

badawczych (zal. 1)
- karty otwordw z opisanymi parametrami poszczegdlnych warstw (zat. 2)

- objasnienia do przekrojéw geotechnicznych (zat. 3)

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Wykonano 17 otworéw badawczych. Punkty 1,2,3,4, (gt. odpowiednio 7,0m, 5,5m,
4,5m, 4,5m ) wykonano przy przepuscie, punkty 6, 7, 11, 12, 13, 14, 16 (gt. 3,0m) w
poboczu drogi, punkty 5, 8,9, 10, 15, 17 (gt. 2,5m) w istniejacej konstrukcji drogowe;.

Ze wzgledu na zmienne warunki geotechniczne, poziom wody gruntowej wystgpuje na
roznych glgbokosciach. Szczegdtowe rzgdne poziomu w poszczegdlnych punktach podano

na kartach otwordw oraz przekrojach.

Szczegotowy opis wystepujacych warstw wraz z ich parametrami przedstawiono w postaci

kart otwordw geotechnicznych — zalacznik nr 2
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4. WARUNKI GEOTECHNICZNE
4.1. OPIS OGOLNY

Uogodlnione warto$ci cech fizyko-mechanicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metoda ,,B” polegajaca na oznaczaniu wartosci z zaleznos$ci korelacyjnych na
podstawie parametrow wiodacych stopnia: zaggszczenia- ,,Ip” oraz stopnia plastycznos$ci-
1", Wwyznaczonych metoda A.

Wartosci liczbowe cech wiodacych okre§lono w nastgpujacy sposob:

- stopien zaggszczenia- ,,Ip” - na podstawie sondowan lekka sonda dynamiczna

typu DPL (SL10)

- stopien plastycznosci- ,,I; ’- na podstawie badan makroskopowych

(waleczkowan) oraz badan laboratoryjnych.
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4.2. GRUPY NOSNOSCI PODLOZA

Tabela 5. Grupy nosnosci podtoza Gi w zaleznosci od warunkéw wodnych

Grupa nosnosci podioia Gidla

Lp. Rodzaj gruntow podfoza warunkdw wodnych
Dobre Przecietne Zte
1 2 2 4 5

Grunty niewysadzinowe [WP=35)
- rumosze niegliniaste,
- 2wiry, pospotki,
- piaski grube, srednie i drobne

Grunty watpliwe (WP=25+35)
- piaski pylaste, G1 G2 G2

- zwietrzeliny gliniaste, rumosze gliniaste, Gl G2 G3
#wiry i pospdtki gliniaste

Grunty wysadzinowe (WP<25)
grunty mato wysadzinowe®*
- gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste zwiezte, G2 G3 G4
- ity, ity piaszczyste i pylaste
grunty bardzo wysadzinowe®
- piaski gliniaste, pyty piaszczyste, pyty, G3 G4 G4
- gliny, gliny piaszczyste i pylaste,
- ity warwowe

Grunty organiczne - tarfy, namuty
A Grunty nasypowe - hatdy t':udpadcnw,nasypy niebudowlane Grunty stabonoéne®*
Grunty sypkie w stanie luinym

Grunty spoiste w stanie plastycznym i miekkoplastycznym

* - w stanie zwartym, pdtzwartym lub twardoplastycznym (IL < 0,25)
** - wymagajg indywidualne] cceny
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5. WNIOSKI | ZALECENIA
5.1. Kategoria geotechniczna

W s$wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), z uwagi na
wystegpowanie gruntow mineralnych o dobrych parametrach geotechnicznych, na badanym

terenie warunki gruntowe okreslono jako proste.

Kategoria geotechniczna obiektu zostala okreslona, przez projektanta, jako
pierwsza, ze wzgledu na wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych nie ulega

zmianie.
Ze wzgledu na wystgpowanie gruntow organicznych — grunty prochnicze w okolicy

punktoéw 5,8,9,17 o zawartosci czesci organicznych 3+4% nalezy rozwazy¢ wymiang lub

zastosowac¢ dodatkowe wzmocnienie podioza.

5.2. Grupy nosnosci podioza

Na podstawie przeprowadzonych badan wyrdzniono nast¢pujace grupy nosnosci

podioza na poszczegdlnych odcinkach:

Odcinek I - ul. Marecka 1 Zaganczyka

B w km 0+000 + 0+657 — grupa nos$nosci podtoza G1
W strefie do glgbokos$ci przemarzania gruntu wystepuja na tym odcinku w
wigkszosci grunty niespoiste (piaski $rednie).

® wkm 0+657 + 0+838 — grupa nos$nosci podtoza G4

W strefie do glebokos$ci przemarzania gruntu wystepuja na tym odcinku w
wigkszosci grunty spoiste (gliny piaszczyste).
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Odcinek II - ul. Zatuskiego

®  w km 0+000 + 0+427 — grupa no$nosci podtoza G4

W strefie do gleboko$ci przemarzania gruntu wystepuja na tym odcinku w
wigkszosci grunty spoiste (piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste).

w km 0+427 + 1+025 — grupa nosnosci podtoza G1

W strefie do gleboko$ci przemarzania gruntu wystepuja na tym odcinku w
wigkszosci grunty niespoiste (piaski $rednie).

5.3. Ogdlne zalecenia geotechniczne

- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntdw, co obnizyloby ich nosnos¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem woda 1

przemarzaniem.

- Ostateczng decyzj¢ co do nos$nosci gruntdw na poszczegodlnych obszarach, ich

przydatnosci do posadowienia oraz sposobie posadowienia podejmuje projektant.

- Glebokos¢ strefy przemarzania na analizowanym obszarze wynosi okoto 1,0m
p-p-t.
- Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi normami

oraz z zachowaniem zasad BHP.

- W trakcie realizacji prac ziemnych nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ odwadniania i

zabezpieczania wykopu.




