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Przepust O800mm
km 0+009,08

DP4352W km 0+000

Początek przebudowy
wpust podwójny
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Drogowa

Stanowisko Imię i nazwisko Podpis Skala

Data opracowania

Temat opracowania 

Tytuł rysunku Branża 

Stadium 

Inwestor / Zamawiający   Jednostka projektowa

Projektant

Sprawdzający

Nr uprawnień

tel. 022 776 50 93

ul.Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

POWIAT WOŁOMIŃSKI

POM/0092/POOD/12

SUDOP POLSKA spółka z o.o.

00-349 Warszawa, ul. Tamka 16/11

tel.: +48 22 414 14 91

tel.: +48 22 414 14 91

SUDOP PRAHA AS

130 80 Praha - Zizkov, Czechy

Olsanska 2643/1a

1:

Wykonawczy

Projekt

Marecka i Szeroka w Kobyłce”

zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ciągu ulic Załuskiego  Zagańczyka  

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W, ul. Załuskiego, gm. Kobyłka, w ramach 

Jiři Řehoř 2338/06/U/C

maj 2014

Nr rys.

Krzysztof Szulgo
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ścięcie X=27cm
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o przekroju kołowym średnica 80cm

Przepust z rury stalowej spiralnie karbowanej 

W bezpośrednim sąsiedztwie rury dopuszczalny wskaźnik zagęszczenia 0,95

zagęszczenia 0,98 wg normalnej próby Proctora, warstwy max 30cm

Zasypka - Mieszanka żwirowo - piaskowa 0 /32 mm zagęszczona do wskaźnika 

B
B

Przekrój B-B

89.99i=1.3%

Górne 5cm pod przepustem - luźna zasypka żwirowo - piaskowa

0
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5

0.600.800.60

2.00

do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg normalnej proby Proctora

Fundament kruszywowy grubości 30cm o frakcji 0-32mm zagęszczony 

do wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg normalnej proby Proctora

Fundament kruszywowy grubości 30cm o frakcji 0/32mm zagęszczony 

 łamanym gr.15cm na zaprawie cementowej
Umocnienie skarp wokół przepustu kamieniem

ścięcie X=27cm

 łamanym gr.15cm na zaprawie cementowej
Umocnienie skarp wokół przepustu kamieniem

89.99

91.58

 łamanym gr.15cm na zaprawie cementowej
Umocnienie skarp wokół przepustu kamieniem łamanym gr.15cm na zaprawie cementowej

Umocnienie skarp wokół przepustu kamieniem

i dna rowu kamieniem  łamanym gr.15cm na zaprawie cementowej
Na długości  2m z każdej strony przepustu zastosować umocnienie skarp 

100

Widok w planie, skala 1:200 i dna rowu kamieniem  łamanym gr.15cm na zaprawie cementowej
Na długości  2m z każdej strony przepustu zastosować umocnienie skarp 

 o przekroju okrągłym       śr. 0.8 m   L=16,29m w km 0+009,08

 karbowanej z ochronną powłoką polimerową

Projektowany przepust z rury stalowej

Górne 5cm pod przepustem - luźna zasypka piaskowa

2

geowłóknina o gramaturze 350 g/m

2

geowłóknina o gramaturze 350 g/m

3.3

Przepust

C30/37 50x80cm

Fundament z betonu 

C30/37 50x80cm

Fundament z betonu 

okrągła
rura stalowa karbowana

5,948,93


