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OPIS TECHNICZNY

1. Czes¢ opisowa - Stan istniejacy

1.1. Przedmioti cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu rozbudowy drogi powiatowej nr

4352W w miejscowosci Kobytka, na odcinku Ul. Zatuskiego od okolic ul. Traugutta do Al.

Armii Krajowej w zakresie budowy i przebudowy: chodnikéw, sSciezki rowerowej, zjazdéw,

odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej, nowej konstrukcji jezdni oraz

przebudowy skrzyzowan: z ul. Krechowieckg, Brzozowa, Natolinska, Orszagha , Dojazdowa.

W zwigzku z powyziszym zakresem wymagana jest przebudowa czesci istniejgcej

kanalizacji telekomunikacyjnej.

1.2. Materialy wyjsciowe

Umowa z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celdw projektowych w skali
1:500, obejmujaca obszar opracowania, opracowang przez ,Geoida”,
Koncepcja rozwigzan sytuacyjnych, opracowana przez Sudop Polska sp.
zo.0.,

Obowigzujgce normy i przepisy projektowe,

Wizja lokalna,

Wytyczne SIWZ Inwestora.

1.3. Stan istniejacy

Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane w miejscowosci Kobytka , gmina

Kobytka , powiat wotominski , wojewddztwo mazowieckie.

W zwigzku z przebudowg uktadu drogowego zaistniata koniecznos¢ usuniecia kolizji

dla wskazanych fragmentdéw kanalizacji teletechnicznej z projektowang infrastrukturg

drogowa.



2. Czesc opisowa - stan projektowany

Przebudowa sieci teletechnicznej polega na niewielkim przesunieciu studni SKR-1
oraz stupa telekomunikacyjnego oraz infrastruktury w poblizu skrzyzowania ulic Zatuskiego i

Krechowieckie;j.

3. Uwagi koncowe

Nalezy pamieta¢ o tym, aby w trakcie wykonywania prac budowlanych prawidtowo
oznakowaé miejsce prac. Wszystkie prace nalezy skoordynowac z postepem robdt w innych
branzach. Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujagcymi normami, zarzgdzeniami, instrukcjami i przepisami z zachowaniem
przepisbw BHP i przeciwpozarowych. Studnie powinny posiada¢ zabezpieczenie przed

ingerencjg oséb niepowotanych.

4. Informacja dotyczaca BIOZ

(sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120,p0z.1126)

4.1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ wykonania poszczegdlnych
obiektéw obejmuje:

- przebudowe istniejgcej infrastruktury teletechniczne;j.

Wszystkie roboty bedg realizowane wg harmonogramu robét przedstawionego przez

Wykonawce i zatwierdzonego przez Inwestora.

4.2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych:
- droga powiatowa nr 4352W w miejscowosci Kobytka wraz z kompletng infrastrukturg

techniczna.



4.3. Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- prowadzony ruch na drodze powiatowej nr 4352W,

- sieci energetyczne.

4.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

- wykonywanie robét w strefie ruchu pojazdéw,

- prowadzenie prac w strefie czynnych urzadzen elektroenergetycznych,

- roboty w zasiegu prac urzgdzen dzwigowych,

- prace wysokosciowe,

- prace w strefie wykopodw,

- stosowanie sprzetu do prowadzenia i realizacji prac nie posiadajgcego odpowiednich

dokumentdw i zaswiadczen o dopuszczeniu go do stosowania.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych:

- prowadzenie codziennego, krétkiego instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem dnia
pracy,

- kazdorazowy, dodatkowy instruktaz z zakresu BHP przed przystgpieniem grupy

pracownikéw do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

4.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna

i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

- wprowadzenie codziennego, krétkiego instruktazu w zakresie BHP, przed rozpoczeciem
pracy, uwypuklajacy specyfike i zagrozenia wynikajgce z miejsca i warunkow jej
wykonywania,

- przy robotach wykonywanych w strefie czynnej drogi wprowadzenie sygnalisty kierujgcego

ruchem,



- odpowiednie oznakowanie terenu robot,

- przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP.

5. Warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej

orange’

Orange Polska S.A.

Domana Hurt SUDOP POLSKA Sp. z 0. 0.
Dostarczanie i Serwis Uslug, Ewidencia i Standardy Infrastruktury ul. Tamka 16/11

Dzial Ewidencli | Zarzadzania Darymi o Infrastrukiurze 00-349 Warszawa

ul. Brzaska 24, 03-737 Warszawa tel.: 22 414-14-91

tel.: 22 664-60-89 fax: 22 828-09-22

Warszawe, 11 lipiec 2014 r,

Numer psma: 40171/ TODDRAR/2014
Temat: techniczne warunki na przebudowg sieci telekomunikacyine) w zwigzku z planowang rozbudowg drogi powiatowej nr
4352W ul. Zakusklego, ul. Zagariczyka, ul. Marecka, ul. Szercka w Kobylce. Aktualizacia WT nr TODDRA/TN.211-WT28473/13.

Szancwnl Paristwo,

W odpowiedzi na pismo nr 5751/6/2014/W/S, informujemy 2Ze warunki techniczne nr TODDRA/TN.211-
WT28473/13 z dnia 18.12,2013r. pozostaja aktuaine pod wzgiedem technicznym, a ich tresé brzmi nastepujaco:
Projektowana rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W ul. Zaluskiego, ul. Zaganczyka, ul. Marecka, ul. Szeroka w
Kobytee, koliduje z isinigjgca doziemng oraz napowetrzng siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S.A W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjgcy, oaracowad projekt | wykonad
przebudowg istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z projektowang inwestycia,
2zwracajge szezegding uwage na normatywne cdleglosci w zakmesie zblizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia
terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przebudowe poza obszar kolidujgcy, kanalizacji ORANGE POSLSKA S.A. wraz z kablami sieci
magistraing), rozdzielczej | Swiattowedowymi craz linii napowietrznych. Istniejgce kable OPL zaznaczone na
planie sytuacyjnym kolorem pomarariczowym, zostaly przekazane jako zafgeznik do WT nr TCODRA/TN.211-
WT28473/13. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjne
musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika
2005r.;

2. Przefozenie dozlemnych araz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaorojektowad zgednie z norma
ZN-98/TP8A-027 | powigzanymi z nig Normami lub Ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez
przerw w lgcznosci ~ kable miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przenwy w lacznosci;

3. W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez cala szerokosé jezdni.

4, Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wiasnoscia gestora drogi, W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzacich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnic zgodg wiasciciela dzialki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne oraz

Ovange Pobsbin S0l AMIA 0 2 S0E200 | Bcrceem w Worsasedo 132508 puay AL 152, wpaan de Ry Sud ¥ i m st Waezsorey
X8 Wt Gloapestarcey Kngoavga Pt Sdzwoga pac ssmarwn 0000315601, FIETON 012100784, NP 335-00-33-605, x pakeytym w AT ATFAN sekgch
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11,

12.
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14,
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dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizyeznych | prawnych z
tytulu posadowienia sieci na gruntach 0scb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

Ponadto informujemy, 2ze na obszarze objetym przedmiotowym zadariem inwestycyjnym Istnigle
prawdopodobleristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalng], dokonywane| przez projektanta, zostana stwierdzone réinice pomiedzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic¢ z wiascicielem wzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac w projekcie orzebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjges) infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemne z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowane|
niwalety,

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej | zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawezego | kopil projektu budowlanego w czesci telskomunikacyjngl, zawisrajacego potwierdzenie
zgodnosa z oryginatem. Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzaech + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CD) prosze skladac do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa, ul. Brzeska 24.

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyinej
plancwang] do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci | rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drcgowym, przekazywane
do wiascicieli 1 zarzgdedw drdg w celu otrzymania Decyzii na zajecie pasa drogcwego;

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgednie z wymaganiami przepisow Prawa
Budowianego, a takze zawierac oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowiane, ari. 20, pkt 4,;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linl
Swiatiowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatordw zostang udzigione w Wydziale Ewidencii |
Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze 3 - Warszawa przy ul. Brzeskiej 24, 03-737 Warszawa - dane
dotyczacego linii Swiattowodowych: Michal Fraczikiewicz tel, 22 866-06-77 lub Grzegorz tysiak tel. 22 664-
03-83; dane dotyczace kanalizacji i kabl miedzanych oraz kabli nale2acych do innych operaterdw: Tomasz
Nowowiajski tel. 22 664-91-11 - we wtorki | czwartki w godzinach 9.00 - 15.00. Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwigzane 2 Infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykenywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowdanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A
projektemn, pod scistym nadzorem przedstawiciei sluzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w ftrakcie wizjl lokansi,
wystepowania w kanalizaci telekomunikacyjnej kabli nalezgeych do innych ogeratordw nalezy wystapi¢ do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezenwacjach miejsca w kanalizacj ORANGE POLSKSA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpic do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizaci
ich inwestycji | dokonania edpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dclaczy¢é do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzglednié w opracowane|
dokumentacii.

W zwiazku z tym, ze zajetosc kanalizaci teletechniczne) moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
ninlejszych warunkdw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
zobowigzany jest do przebudowy wszystkich kabli znajdujgeych sie w kanalizacji teletechnicznej objete)
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorow placu budowy.

Koszty projekiu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych oraz napowietrznych urzadzen teletechniczrych
wynikajgce z naruszenia lub koniecznodel zmian stanu dotychczasowego urzgdzery liniowych orzy
zachowaniu dotychczasowych wiasciwoscl uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wynikiych z
tytulu awarii zwigzanych z przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy 2Zecic wylacznie fimie specjalizujgcej sig w robotach
teletechnicznych, ktdra pesiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
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*  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartiomigja 2, 02 ~ 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A. posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakoéd prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekormunikacyinych;

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmaowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budows lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podm o, kidry w okresie ostatnich
24 miesigey wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczgces) sieci CRANGE POLSKA SA. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata takg umowe lub odstapita od nigf z winy tego wykonawcy;

Dia prac polegajgcych na przebudowie cbisktéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powolac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r, oraz z wymogami ustavey Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowiazany jest przed rezpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisermnie
wystapi¢ z 14 dnlowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechniczneg oraz
dokonania odpfatnego odbions korficowego. Inwestor zobowiazany jest zgtosié do CRANGE POLSKA S.A.
prace min. na 14 dni robccze przed przystapieniem do rohét. Szezegdty dotyczace prowadzenia nadzordw |
odbiorow koncowych oraz cennik tych usiug mozna znaleZzé na www.orange.pl/wnicsekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnodci ORANGE
PCLSKA S.A. | bedzie zgtaszane organom Sciganial Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy
kierowaé na adres:

Orange Polska S.A,

Dostarczanie | Serwis Uslug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1- Warszawa
ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa

Zgloszenie powinno zawierac m.in.:
* informacje o wykenawicy robdt

o certyfikat jakodel z serii ISO 8000 ub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakrasie robét budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izoy InZynierdw,
e harmonogram robdt,

e jeden komplet dokumentaci projektowsj (wraz z kopia zatwierdzenia projekiu przez ORANGE S.A. oraz
kopia pozwelenia na budowe),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za éwiadezeny nadzér nalicza sig od chwili przybycia na plec budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawladomileniem Inwestcra do chwill zakerczenia robot
wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane s3 za caly okres pobytu przedstawiciele CRANGE POLSKA S.A
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokol Odbioru Korcowego/Nadzoru Wilascicielskiego.
Przedmiotowy dokument pedpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. | Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora  Protokdt  Odbioru  Kerdcowego/Nadzoru
Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronmego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego
przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia oplat za sprawaowanie cdptatnego nadzoru.



18.

Zakoriczone prace zwlazane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S A, nalezy zgtosié do odbioru
zgednie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.19%4r, art, 3, pkt 14, co namnigl 14 dnl przed
planowanym odbiorem;

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres szesciu méesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

A] /d(',{l-mﬁ‘pl.
Andrzej Kistzmann
Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukiurze
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6. Normy i przepisy

. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005.
° ZN-96/TPSA-027 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach

metalowych. Ogélne wymagania techniczne.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

. BN-89/8984-17/03 — Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

° BN-73/8984-05 — Kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania i badania.

° BN-73/8984 lub BN-85/8984-01 — Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe.
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7. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego

Varszawa, dnia .
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; DECYZJA O smmzmv PRZYGONIANIA ZAWODOWEQO
DO FPELNIENIA SAIdDZIm!CH FUNKCJST TmICZNICH ¥ BUDOWNICTWIE
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Na podstewis §2 ust.1 pkt 1 i §33 ust. 3 Rozporzadzenia’
Ministra Gospodarki Terencwe] i Ochrony Srodewisks z dn.20.02. 1975
w sprewie semodzielnych funkeji techniczaych w budwnictue
(.U, o 8 POz, k6) stwierdza aig, zm Pan(i) ;
,_ me 1 mko: ...Q..'jﬂz....-{e.x?.y:..lst:s.go.\:i.ls.... :

-wytsztdc.ut: ‘-.F?.Zf.z.e- samavanse ooootooooo.ooo.o y

d‘t‘ m‘: .:.-1.6.93‘--1-9}06‘----ood:o.;‘:o.o:.co.ooo'o' A s .. =

posiads przygotu;nie zatqdeu upow-zniaaquo do pmaektmanta
v Centralnym Blurze Projektwo Baﬂ.awuyu Budwnictn Kelejowego
"Kolprojekt® ‘ ;

S epeoaalnnée:l.: ."instalao}'jno - inzZzynieryjnej.’

............Il...'&..‘.....

urezgdzel lgoznosci kole jowej
T WL zakrgs,in --uoi?ccu‘c?0}..l..0.0.00..:jlooo{.ooc

-
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fiyrekcla Dlrpgnwa Koled Padstwowych Poenwin, vy . 21 marca RS
w Pexommin

W ONB- 907/ 9! 54

UPHAWNIENIA DUDOWLAKE

Nz podstawie art, 13 ustawy z Znia 31 stycenis 1961 v. — prawa busswlane (D2, Uoar T,
Pz, 46) oraz § 14 zarzagdzendn nr 195 Minislea Komunikac) 2 dria 1 grudola (6& e W 8pra-
wie ugrewnded budewlanych w budawmiclwie szecjulivn. w zekeasic komuriioeji (Dziennik
Husewnletws BEQRSPIOSE 72 1969 nr 7. oz 21 araz 2z 1079 nr & poz 240
Obywetel . S ALKOWSKI Adaw syn Jlava

aradrony dmia 27 padduierniky 146w Tngwrodawiv. .
[ B B 3t B D

w menjalnedei . Vnzadzenia taconndei kolriosend

uprawmicnia budowlane do .. 1. klevorawna yosotami budoslanym .
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8. Spis rysunkow

Rys. 0 - Plan orientacyjny
Rys. 1 - Plan sytuacyjny

n orientacyjny skala 1: 25000
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