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OBLICZANIE NATEZEN NASYCENIA RELACJ [ FORMULARZ | 1
Natezenie nasycenia relac)i bezkolizyjne]

Wiot 5 7
Relacjo SL] 5WI [ 5W2 [SP | 6L [ 6WI [ 6W2 6P [7L [ 7wi [ 7w2 [ 7P
Wyjsciowe natezenie nasycenio So [E/hz] | 1900 [ 1700 | 1900 [ 1700 | 1900 | 1700 | 1700
Szerokost pasa ruchu w [m] | 50 | | 3.0 | 3.0
Pochylenie_wlotu i [%] 0.0 0.0 0.0 0.0
Wskoznik kierunku pochylenia Di [—] a 0 0 a
Wskoznik _pofozenio pasa ruchu Dk [—] - - 0
Wskoznik przejozdu przez torowisko tram. Dt [—] 0 Q 0
Promien skretu R [m] - - [6.00
Korekto natez. nosyc, gdy 4.2<w<5.0 m Sw [E/hz] 0.00 0.00 | 0.00
Natezenie nasye. relacj Sr [E/nz] 1800 1600 | 1284
Udzial_pojozdéw ciezkich Uc [—] 0.03 0.03 | 0.00
Natezenie nasye. relacj Sr [E/nz] 1748 1553 | 1284

Tabela przepustowosci: 90
Skrzyzowanie: brzozowa

Nazwa programu: 90

Tabela natezenia: brzozowa

Data modyfikacji: 10.01.2013 (07:03: 32)

OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI | OCENA WARUNKGW RUCHU NA SKRZYZOWANIU Z SYGNALIZACJA SWIETLNA
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NoteZenie nosycenio relocji skretnej kolizynej z ruchem pieszych

Wiot 5 | 6 7

Relocjo SL] sP | 6L [P [7L[7P

Wyjsciowe notezenie nosycenio So [E /nz] 1450

Sygnaf zielony G [s] [ 70 T 12 T T 1

Efektywny sygnaf zielony Ge [s] 7 T3 [ 1 1

Dfugose cyklu T [s] 30

Natezenie ruchu pieszych QP [Ps/h] 5 50

Dfugos¢ drogi dojazdu pojozdbw skrec. do przejscia | [m] 2 32

Wspéiczynnik uwzgl. wptyw ruchu pieszego fo [—] 1.000 | 1.000

fo.min = 0,4 * (1/Ge) [-] 0.068 | 0.985

Natezenie nasycenia Sr [E/hz] 1450 | 1450

Udzial_pojozdow cigzkich Uc [—] 0.00 | 0.00

Natezenie nasycenia relacji Sr [P /hz] 1450 | 1450
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OBLICZANIE NATEZEN NASYCENIA RELACJ [ FORMULARZ [ 3.1
Notezgnie nasycenia relacji w lewo kolizyjie] z pojazdami z przeciwleglego wiotu | z ruchem pieszym

Wiot 5 (6] 7

Relocja 50 |6L] 7U

Natezenie ruchu z przeciwiegtego wiotu On [P/h] 564

Syanaf_zielony G [s] 70

Efektywny sygnat zielony Ge [s] 71

Dfugosc cyklu T [s] 90

Udziot_sygnatu zielonego efektywnego w cykiu D [—] 0.789

Stopien nasycenia grupy paséw na_wlocie przeciwlegfym Yn [—] 0.473 0.418

Stopien obcigzenia_grupy paséw no wlocie przeciwlegfym Xn [ ] 0.600 0.530

Odstep czasu migdzy skrecajacymi w lewa pojazdami zjezdzajqeymi z powierzchni oczekiwania tf [s] | 2.6

Graniczny odstep czasu pojozdow skrecajgcychw lewo tg [s] 55

Liczba poséw z potokiem nadrzednym n [ ] 1

Odstep czasu migdzy pojozdami majecym pierwszenstwo delta tn [s] 1.8

Porometr zolezny ad Qn | liczby poséw n alfa [—] 1.000

Notezenie nasycena w Iukach strumienia priorytetowego Sig [E/hz] 623

Pojermnost_powierzehni_oczekiwanio a [E] 3

Udziol pojozdéw skrecojgcych w lewo no posie ul [—] 1.000

Notezenie nasycenia w_czasie miedzyzielonym Sim [E /hz] 137

Natezgnie ruchu pieszego Op [Ps/n] 5

Poprowka_uwzglgdniajgca wptyw pieszych delta Slp [E/hz] 0

Udzial pojazdow cigzkich Uc [—] 0.00

Natezgnie nasycenia relacji SI [P/hz] 760
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Natgzenie nasycenia relacj podczgs sygnalu_dopuszczajqeego skrgconic w kierunku wzkozanym strzaikq

[ FORMULARZ [ 3s

— Relacjo z wydzielonego pasa ruchu

Wiot 5] & 7
Relacja &> | 7P
Udziat_pojozdow cigzkich Uc [—]
Sygnat_dopuszczajqcy skrecanie w kierunku wskozanym strzafkq Gzs [s]
Efektywny sygnof zielony Ge [s]
Natezenie nasycenia relacji podczas sygnafu dopuszczajqeeqo skrecanie w kierunku wskozanym strzatkq Szs [P/hz]
Notezenie nosycenio relacj z wydzielonego posa podczos sygnofu zielonego Ge Sr [P/hz]
Srednie natezenie nasycenia w _okresie (Ge+Gzs) 5g.zs [P/hz]

= Relocjo ze wspdinego posa _ruchu
Natezenie ruchu na pasie Q [P/h] 54 | 564
Udziat relacji w_prawo na pasie Up [—] 0.611] 0.035
Sygnat_dopuszczajqcy skrecanie w kierunku wskozanym strzaikq Gzs [s] 74 | 16
Efektywny sygnof zielony Ge [s] 3 1
Poprowka_zwigkszajqca natezenie nosycenio relacji w prawo d S [P/hz] 194 | 138
Notezenie nasycenia relacj w prawo z uwzglednieniem poprowki Sg.zs [P/hz] 194 | 1422
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Rozkfad ruchu w obliczeniowych grupach paséw na wiocie 5

Obliczeniowo_grups paséw (oznoczenie) 55L,55
Numer pasa ruchu w_grupie 50 55
Relocje w obrebie pasa ruchu L[ P w
Catkowite natezenie relocji Qr [P/h] 44| 0 [&30
Natezenie nasycenia relacji r na pasie j Srj [P/hz] (F:1 lub F:2 Iub F:3) 760 | 1450 | 1748
Liczba paos6w w grupie ngr [—] 2

Liczbo poséw w grupie wsplinych z relacjg r mr [—] 1

Liczba poséw wydzielonych w_grupie z relacjq r nr [—] 1

| KROK ITERACJI
Wstepne natezenie relacji na pasie Qrj [P/h] [ 44 ] o [s30
Stopien nasycenia grupy pasow Y [—] |

II_KROK_ITERACUI
Natezenie relacji na pasie Qrj [P/h] | [ [
Stoplen nasycenia_grupy pasow Y [—] |

Il KROK_ITERACUI
Natezenie relacji na pasie Qrj [P/h] [ [ [
Stoplen nasycenia_grupy paséw Y [—] |

Natezenie nosycenia pasow i obliczeniowych grup pasow na wlocie 5

Udzia! relacji r w ruchu no posie ur [—] 1 [0.000] 1
Natezenie nasycenia pasa ruchu Sj [P/hz] 760 | 1748
Wsp6iczynnik korygujqcy ze wzgledu na przyst. out. fo [—]
Wspofczynnik korygujqcy ze wzgledu na przyst. tram. ft [—]
Natezenie nasycenia pasa ruchu Sj [P/hz] 760 [ 1748
Natezenie nasycenia grupy pasdw Sgr [P/hz] 2508
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OBLICZANIE NATEZEN NASYCENIA PASOW | GRUP PASGW [ FORMULARZ [ 4.2

Rozkiad ruchu_w_obliczeniowych _grupach posow na_wiocie 6

Obliczeniowa grupa paséw_(oznaczenie) 66LR

Numer pasa_ruchu w_grupie 6LR

Relacje w obrebie pasa ruchu L [P

Cafkowite natezenie relacji Or [P/h] 21 | 33

Natezenie nasycenia relocji r na pasie j Srj [P/hz] (Fl lub F:2 lub F:3) 1450 | 194

Liczbo pasw w_grupie ngr [—] 1

Liczbo paséw w_grupie wspélnych z relacjq r mr [—] 1

Liczbo pas6w wydzielonych w grupie z relacjq r nr [—] 0

| KROK ITERACI

Wstgpne natgzenie relacj na posie Qr) [P/h] [ 21 [ 35

Stopien nasycenia grupy paséw Y [—] | 0.185

Il KROK ITERACUI

Natezenie relacj na pasie Qrj [F/h] [ I

Stopien nasycenia grupy paséw Y [—] |

Il KROK ITERACJI

Notezenie relac no poste Orj [P/h] | I

Stopieri nasycenia_grupy paséw Y [—] |

Natgzenle nasycenia pasow | obliczeniowych grup_posaw _na_wiocie b

Udziot relacji r w ruchu na pasie ur [—] 0.389 [ 0.611

Natezenie nusycenia_posa ruchu Sj [P/hz] 293

Wspéfczynnik koryguigcy ze wzgledu no przyst. aut. fo [—]

Wspdtczynnik korygujgey ze wzgledu no przyst. tram. ft [—]

Natezenie nasycenia_posa ruchu Sj [P/hz] 293

Notezenie nosycenia grupy pos6w Sar [P/hz] 293
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OBLICZANIE NATEZEN NASYCENIA PASOW | GRUP PASOW ‘FORMULARZ ‘ 4.5

Rozkfad ruchu w obliczeniowych grupach paséw na_wiocie 7

Obliczeniowa_grupa paséw (oznaczenie) 77SR
Numer pasa_ruchu w_grupie 7SR
Relacje w obrebie pasa ruchu w [ P
Catkowite _natezenie relocji Qr [P/n] 544 | 20
Natezenie nasycenia relacji r na pasie j Srj [P/hz] (F:1 lub F:2 lub F:3) 1553 | 1422

Liczbo poséw w grupie ngr [—] 1

Liczbo paséw w_grupie wspbinych z relacjq r mr [—]

1
Liczbo pasow wydzielonych w_grupic z relacjg r nr [—] 0

| KROK ITERACUI
Wstepne natezenie relocji na pasie Qrj [P/h] [ 544 T 20
Stopieri nasycenia grupy paséw Y [—] | 0.364

Il KROK ITERACUI

Natezenie relacji na pasie Qrj [P/h] | [

Stopien nasycenia grupy pasow Y [—] |

Il KROK ITERACI

Natezenie relacj na pasie Qrj [F/h] [ I

Stopien nosycenia grupy paséw Y [—] |

Natgzenie nasycenia paséw | obliczeniowych grup paséw na wiocie 7

Udziot_relacii r w ruchu na pasie ur [ ] 0.965 | 0.035

Natezenie nasycenia_posa ruchu Sj [P/hz] 1548

Wspdtczynnik_korygujgey ze wzglgdu na przyst. out. fo [~

Wspotezynnik koryquigey ze wzgledu no przyst. trom. ft [—]

Natezenie nasycenia_pasa ruchu Sj [P/hz] 1548

Notezenie nosycenia grupy poséw Sgr [P/hz] 1548
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OBLICZANIE PRZEPUSTOWOSCI [ FORMULARZ [ 5

Wiot 5 6 7
Obliczeniowa grupa_posow 55L,55 | 55L,55 66LR 77SR
Pas ruchu 50 55 BLR 7SR
Relacja L w L W+P
Naotezenie ruchu w grupie poséw Qgr [P/h] 674 54 564
Natezenie ruchu na wlocie Owl [P/h] 674 54 564
Natezenie ruchu na skrzyzowoniu Qsk [P/h] 1292
Natezenie naosycenia grupy paséw Sgr [P /hz] (F:4) 2508 | [ T293] T T T[1548]
Efektywny sygnat zielony Ge [s] 71 [ Te7 | [ [ 1T 70 ]
Diugosé cyklu T [s] 90
Przepustowosé grupy posow Cgr [P/h] 1979 | [ T283] T T T1zo04]
Przepustowosé wlotu Cwl [P/h] 1979 | 283 | 1204
Przepustowost skrzyzowonia Csk [P/h] 2758
Stopier_abcigzenia grupy posow Xgr [—] 0.341 | [ Tors1] T T To4e8]
Stopieri_obcigzenia wlotu Xwl [—] 0.341 | 0.191 | 0.468
Stopien_obcigzenio obcigzenia_skrzyzowania Xsk [-] 0.468
Przepustowosé praktyczna grupy pasdw przy Xd=0.85 Cp.gr [P/h] 1682 | | 2a [ ] [1023 ]
Rezerwa przepustowosci grupy pasow deltaCp,gr [P/h] 1008 | | 187 | | [ 459 ]
Przepustowosc praktyczna wlotu przy Xd=0.85 Cp.wl [P/h] 1682 241 1023
Rezerwa przepustowosci wiotu delta Cp.wl [P/h] 1008 187 459
Przepustowost praktyczno skrzyzowonio przy Xd=0.85 Cp,sk [P/h] 2344
Rezerwa przepustowosci skrzyzowonia delto Cp.sk [P/h] 1052
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